AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU SAGE DE L'ARVE

PROJET : Retenue d’altitude de la Renardiére et régularisation de la prise d’eau de I’Arpettaz
DATE : 27 juin 2017

VERSION : Version finale validée en bureau de CLE du 22 avril 2017

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE

Le projet de création de la retenue d'altitude de la Renardiére et de régularisation de la prise d’eau de
I'Arpettaz, sur la commune des Gets, est soumis a autorisation environnementale unique sur I'eau au
titre de I'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017. L’avis de la CLE est sollicité a ce titre par courrier
de la DDT en date du 12 mai 2017 (délai de réponse 2 mois), conformément a I'article R 214-10 du
code de |'environnement.

L'avis a été formulé par le bureau de la CLE, conformément a 'article 7 des régles de fonctionnement
de la CLE modifiés par délibération du 29 septembre 2016.

2- Description sommaire du projet :

Demandeur : Mairie des Gets

Contexte du projet d’'aménagement : Le projet est conduit dans le cadre de la sécurisation de la
ressource en eau pour la production de neige de culture, sur la base d’un schéma directeur neige
(2012-2013) qui a mis en évidence la nécessité de créer des retenues d’altitude pour limiter 'impact
des prélévements d’eau sur le milieu naturel en période d’'étiage. La sécurisation de I'enneigement
dans un contexte de concurrence internationale de 'activité ski comporte de forts enjeux financier : 3
titre d’exemple lors de la saison 2006-2007, année déficitaire en enneigement, le chiffre d’affaire de
la station a été de 9 M € contre 15,5 M € pour la saison 2010-2011 ol le déficit de neige a été comblé
par la neige de culture.

Compte tenu des surfaces actuelles équipées pour la neige de culture et des projets d’enneigements
supplémentaires, la station des Gets dispose d'un programme de travaux a court et long terme. Pour
mémoire, les besoins en eau de la station des Gets sera d’environ 270 000 m3.

La station des Gets comporte 29 remontées mécaniques et 46 pistes couvrant au total 180 hectares.
16 pistes sont équipées pour la neige de culture

= La retenue de la Renardiére a vocation a répondre a un déficit d’eau actuel d’environ 76 200

m3 par hiver pour enneiger des pistes déja équipées. A noter que ce projet sera complété
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ultérieurement par la retenue des Chavannes (hors périmétre du SAGE), dont les 90 000 m3
auront vocation a répondre aux extensions des équipement en neige de culture.

= La prise d’eau de I'Arpettaz a été installée en 1991 pour alimenter en eau le réseau de neige
de culture du domaine skiable des Gets et permet d’alimenter un lac (lac des pécheurs d’une
capacité de 13 000 m3) servant a la production de neige de culture. Cette prise d'eau n’avait
jusqu’alors pas fait 'objet d'un dossier au titre de la loi sur I'eau.

Seule la retenue de la Renardiére fait I'objet de la demande d’autorisation, ainsi que la régularisation
de la prise d'eau de I'Arpettaz. Toutes deux sont situées sur le périmétre du SAGE.
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Figure 1 : Localisation des projets d'aménagement
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Objectifs des travaux : Le dossier concerne d’une part la création de la retenue d’altitude de la
Renardiére dans le but de créer un stockage d’eau pour l'installation de neige de culture du domaine
skiable des Gets et d’autre part la régularisation de la prise d’eau sur la commune des Gets.

Descriptif sommaire du projet : Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes (cf. dossier
d’autorisation pour plus de détails) :

= Retenue de la Renardiére :

La retenue projetée possédera un volume de 76 775 m3 pour une surface eau de 14 215 m2, et une
emprise totale du projet de 45 825 m2. Elle s’établie sur un terrain relativement plat essentiellement
composé de prairies et de landes a une altitude de 1500 m (zone humide d’altitude). Les travaux vont
générer un terrassement d’environ 235 180 m3 (63 490 m3 de remblais et 171700 m3 de déblais)

= Prise d’eau de I’Arpettaz :

Le dossier de régularisation est déposé pour demander un prélevement de 100 m3/h entre le 15 avril
et le 15 juillet (période de hautes eaux, permettant le remplissage de la retenue en mois de 3 mois) et
de 30m3/h le reste de I'année (pour le re-remplissage de la retenue), avec un débit réservé de 19,2 I/s
et pour un volume annuel de 300 000 m3. Cette régularisation s'accompagnera de travaux de remise
en état de la prise d’eau (étanchéité, curage des dépodts, remise en place de blocs déchaussés,
suppression de buses existantes non utilisées, reprise de coursier, modification du dispositif
garantissant le débit réservé).

Figure 2 : Localisation de la prise d’eau
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Figure 3 : Etat actuel de la prise d'eau de I'Arpettaz

Codt estimatif de I'opération :

Pour la retenue de la Renardiére et les travaux associés : 3 300 000 € HT (dont 200 000 € de mesures
de réduction des impacts)

Calendrier de I'opération : Travaux projetés d’octobre 2017 a novembre 2018.

3- Impacts des projets sur la ressource en eau et les milieux aguatigues et mesures associées :

Les principaux projets portent sur les zones humides et sur le débit du cours d’eau de I'Arpettaz.
3.1 Impacts sur les zones humides :
Contexte général du SAGE concernant les zones humides d’altitude :

D’aprés I'étude générale du SAGE sur les zones humides dont les conclusions sont reprises dans le
scénario tendanciel du SAGE (validation du 12 janvier 2016 par la CLE), la dégradation des zones
humides se poursuit également avec une estimation d’environ 20-30 ha/an de disparition de ces
milieux a I'heure actuelle. Le phénoméne est plus intense dans les secteurs de montagne. Il s’agit le
plus souvent de petites atteintes, individuellement réduites, laissant intact une grande partie des zones
humides, mais affectant peu a peu le fonctionnement de ces milieux ou leurs aires d’alimentation, en
conduisant a leur disparition progressive.

Caractérisation de l'impact du projet sur les zones humides :

La synthése suivante des impacts et des mesures associées sur les zones humides a été établie sur la
base des informations fournies par I'étude d’impact du projet :

Impacts Mesures Mesures de Mesures de Mesures de suivi
d’évitement réduction compensation
Destruction d’une Prise en compte de | Gestion des Réhabilitation / Suivi des zones
surface de zone I'inventaire écoulements création de zones humides
humide de 1,81 ha | départemental des | superficiels humides
ZH pour
Incidences sur les I'implantation de la | Etrépage deszones | Mesures de gestion
zones humides en retenue humides impactées | sur des zones
aval du projet de par le projet humides
retenue partiellement
Mise en défens de | dégradées
zones humides
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Impact sur 1,81 ha de ZH par la mise en place de la retenue et le remodelage des pistes. Le type de
zones humides détruites par la création de la retenue sont les suivants :

Prairies humides atlantiques et subatlantiques (ch 37.21) : Il sagit 1a de prairies a fourrage légérement
sur des sols plutdt acidiclines et riches en nutriments. Ces prairies sont assez riches au niveau
floristique et abritent des espéces hygrophiles caractéristiques de cet habitat comme la Renoncule a
feuilles d’Aconit (Ranunculus aconitifolius), le Cirse des marais (Cirsium palustre), le Scirpe des bois
(Scirpe des bois) ou encore le Populage des marais (Caltha palustris). 16 100 m?.

Bas-marais alcalins (cb 54.2) : Les bas-marais alcalins sont en grande partie occupés par des
communautés de petites Laiches et de mousses brunes productrices de tourbes. Sur la zone d'étude,
cet habitat abrite une grande diversité de laiches : il s’agit notamment de la Laiche de Davall (Carex
davalliana), de la Laiche en étoile (Carex echinata), de la Laiche flasque (Carex flacca) ou de la Laiche
brune (Carex nigra) Ces laiches sont accompagnées de nombreuses espéces caractéristiques de zones
humides comme la Linaigrette a feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) ou encore la Primevére
farineuse (Primula farinosa). Concernant le fonctionnement hydrique de la zone, I'eau provient a la
fois de ruissellements diffus et des précipitations et son exutoire est le torrent de |'Arpettaz. 2000 m%

Figures 6 : Zone humide actuelle de la Renardiere

Par ailleurs les zones humides impactées par le projet alimentent certainement celles localisées en
aval de I'implantation de la retenue.

Au regard des éléments contenus dans le dossier de demande d’autorisation de la retenue de la
Renardiére, I'impact sur projet sur les zones humides est trés important.

Mesures environnementales « Eviter-Réduire-Compenser » (ERC) :
- Maesures d’évitement :
o Choix de I'implantation de la retenue. Une analyse multicritére a été conduite pour

étudier plusieurs solutions d’implantation de la retenue (ANTEA 2004). Les résultats
sont les suivants :

Avis de la CLE — Création d’'une retenue d’altitude et régularisation d’une prise d'eau aux Gets —;

27/06/2017 '



|- 1010|1060 © © | ©
5 A z 2 ) ] / & @ Solution

retenue

ClOE

| BAADUREN HE

L] BOSSONS

1®)

AR AL T
AnCPT

SAOUILE AL ALES
AVaL

L
©
©
Bl Rl
&

B0 ®E

[ NanTE

@00 0® e

O

n ARCINT.ERE

®eceecgoep

®0e06e

Figures 7 : Analyse multicritére des autres solutions étudiées

o Adaptation des tracés pour éviter les ZH.
o Mise en défens des ZH en phase chantier

- Mesures de réduction :
o Mise en place de bonnes pratiques de chantier (piquetage, balisage des travaux,
stockages de produits, gestion des déchets, circulations)

o Etrépage des zones humides impactées : Sur les zones humides impactées par le
projet qui représentent environ 1,81 ha de la zone d'étude, le pétitionnaire prévoit la
mise en ceuvre de la technique de I'étrépage. Cette méthode consiste a extraire la
partie supérieure des horizons pédologiques avec sa couverture végétale. La matiére
ainsi étrépée sera stockée avant d'étre repositionnée sur un des sites de
compensation zones humides. Elle permet de garder les graines présente dans les
parties supérieures du sol tout en privilégiant un départ plus rapide de la végétation
et donc une stabilisation rapide des sols.

o Maintien d’une alimentation des zones humides situées en aval : Un fossé permettra
une restitution des eaux collectées en amont des zones humides et une canalisation
sera disposée au sein de la tranchée pour le réseau adduction/neige et se terminera
par un ouvrage de restitution permettant ainsi la diffusion des eaux récoltées vers
I'aval.

- Mesures compensatoires :

Les mesures compensatoires sont envisagées dans le cadre I'application du SDAGE Rhéne-
Méditerranée 2016-2021, exigeant 200 % de restauration de surfaces humides (dont 100% de
création / restauration et 100 % d’amélioration de zones humides dégradées).
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o Recréation / restauration de zones humides sur pistes de ski (secteur « Grains d’or »
et « Plan du Bd ») : zones humides sur pistes partiellement asséchées par une
perturbation de leur alimentation (drains, cunettes, travaux de terrassement).
L'opération de restauration / création consiste a modifier les conditions de drainage
par des systémes de drains a bouchons amovibles visant un asséchement des zones
concernées en hiver pour la pratique du ski et une alimentation de la zone du
printemps a I'automne. D’aprés la demande d’autorisation, cette modification des
conditions de drainage sera associée au déplacement des mottes étrépées provenant
du secteur de la Renardiére et a un remodelage pour favoriser I'apport d’eau sur le
terrain. 3,2 ha seraient ainsi restaurés. Le systéme de drains a bouchons a été testé
sur le domaine des Ménuires, expérience qui n’a pas fait 'objet d’'une évaluation
finalisée a ce jour, d'aprés le dossier loi sur I'eau.

o Amélioration des zones humides dégradées : Mise en en ceuvre d'un plan de gestion
(notice de gestion produite par ASTERS) dans le secteur « Mont Caly » sur 6,1 ha.

- Mesures de suivi :

Les mesures de suivi envisagées sur les zones humides faisant I'objet de mesures de réduction et
de compensation sont les suivantes :

o Suivi de I'étrépage : visites de terrain pour évaluer I'évolution végétale des zones
concernées dans la phase de reprise de |la végétation

o Suivi piézométrique (de 5 a 10 ans selon les résultats)

o Suivis de la végétation (de 4 a 8 ans selon résultats)

Analyse technique sommaire des mesures ERC proposées :

Le principal impact du projet porte sur les zones humides et sur les espéces associées a ce type de
milieu. La figure 7 issue du dossier loi sur I'eau indigue que d’autres solutions étudiées présentaient
un impact moindre sur les milieux aquatiques mais étaient moins avantageuses d’un point de vue
foncier et exploitation.

Les propositions de mesures ERC visent a répondre a une perturbation trés forte des zones humides
présentes au droit du projet et a proximité. Le fonctionnement des zones humides releve de nombreux
facteurs locaux : régimes hydrologiques, microtopographie, géologie locale et chimie des eaux,
réponse des espéces notamment aux variations de niveaux d'eau etc. Or le dossier ne présente pas
d’analyse fine de ces différentes dimensions. En I'absence de ces éléments, I'évolution des zones
humides existantes a proximité du projet, dont I'alimentation est maintenue mais perturbée, ainsi que
celle des zones humides faisant I'objet d'une restauration / création parait incertaine a la fois en
termes de milieux et de temps d’évolution avant I'atteinte d’un nouvel équilibre.

Si le suivi de I'étrépage et le suivi piézométrique semble appropriées, le suivi de la végétation peut
nécessiter davantage de temps (pour une fréquence de suivi pas forcément annuelle) compte tenu des
temps d’évolution possibles des milieux dont les conditions ont été modifiées.

Par ailleurs, il est a noter que la solution de drains a bouchons qui vise a concilier milieux et pratique
du ski suppose des interventions réguliéres du gestionnaire du site tant que les drains resteront en
place. Le maintien de la zone humide restaurée est donc conditionné a des interventions extérieures
conduites sur le trés long terme.
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3.2 Impacts de la prise d’eau de I’Arpettaz sur le débit des cours d’eau :
Contexte du SAGE concernant les aspects quantitatifs sur la téte de bassin de I’Arpettaz :

Dans le cadre de I'élaboration du SAGE, le SM3A a conduit une étude quantitative qui a réalisé une
analyse spécifique sur le territoire de la commune des Gets présent sur le bassin versant de I'Arve
(SAFEGE, 2013-2015). Les éléments issus de cette analyse sont les suivants :

Les données hydrologiques sont issues d’une station EDF située au pont des Gets qui a été
fonctionnelle de 1957 a 1962.
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Figures 8 : Données hydrologiques sur I’Arpettaz issue de I'étude quantitative du SAGE (2013)

Le diagnostic général de I'étude pointe les enjeux suivants :

Sécteur "P-l-'c'nblématique Thémaiiqﬁé 7 -Obsér\}étion 'g
quantitative concernée |
Secteur N°4 | Tensions connues | Neige Le secteur est connu pour ces probléma-
Las BE5 pour assurer la distri- AEP fiques de ressource en eau: aquiférs frés
bution en eau, pénu- | osu capacltf, bon aguifére en fond de
ries d'ores et déja vallée.
observées
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Le bilan quantitatif actuel de I'étude pointe un impact moyen des prélévements sur cette téte de
bassin versant en état, jusqu’a 18% de la ressource disponible a |'étiage.

Indicateur
P2010 / QMNAS desinfluence ‘_f%_
' LesGets

. Impact trés fort
B Impact fort ok - 7.
Impact moyen o e { s
Impact faible \

1

Figures 9 : Indicateur de sollicitation de la ressource en fonction du QMNAS désinfluencé situation actuelle - préléevement
2010 (étude quantitative du SAGE, 2013).

D’apres I'étude, I'estimation des prélévements et de la ressource n’est toutefois pas trés robuste pour
ce territoire. Les prélévements au pas de temps annuels ont fait I'objet de discrétisation mensuelle. Ce
secteur se situe qu’en partie sur le territoire du bassin versant de I'Arve. Des transferts ont lieu,
notamment via les prélévements AEP et le prélevement neige de culture. Sur la chronigue 2000-2010,
il n’est pas évident de connaitre précisément les transferts réalisés, le systéme de production de neige
est complexe. Ce qui ressort est un impact moyen des prélévements sur la ressource actuelle. Les
focales réalisées sur les années 2001, 2003 et 2006 ne le montrent pas car pour I'ensemble de ces
années, la restitution de la STEP venait compenser les prélévements.

En termes d’évolution future, I'étude quantitative prévoit une forte évolution de la pression des
prélévements dont les besoins pour la neige de culture.

Besoin Besoin Besoin Retenue Retonue & projet
Actuel  Horizon2020  Horizon 2030 = existante 2
% e | | 0000m3
lesGets = 284000 m3 470 000 m3 470 000 m3| 8000m3
27 000 m3

Figures 10 : Estimation de I'évolution des besoins de la station des Gets pour la neige de culture (étude quantitative du
SAGE, 2015). Ces informations issues de données fournies par I'exploitant. A noter qu'au regard du dossier loi sur I'eau de
la retenue de la Renardigre, le besoin actuel est cohérent, tandis que les évolutions envisagées a I'époque (en 2012) sont
sans doute surévaluées pour I’échéance 2020.

En revanche, en prenant en compte les scénarios de changement climatique, les valeurs
caractéristiques d’étiage évolueraient fortement sur le sous-secteur des Gets et de maniere positive.
Le QMNAS présenterait une augmentation de 25% entre la période 2000-2010 et la période 2020-
2050, selon les scénarios retenus. Le VCN10 (débit minimal sur 10 jours consécutifs) augmenterait de
17% entre ces deux périodes.
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- Les Gets

Figures 11 : Prévision d’évolution des étiages entre 2020 et 2050 sous I'effet du changement climatique

Le bilan final besoin-ressources du sous-secteur des Gets en état futur laisse attendre une évolution
modérée sur la période 2020-2050 : sur la période 2020-2050, la moyenne des volumes annuels 3
I'exutoire diminueraient de I'ordre de 12% par rapport a celle de la période 2000-2010. Sans prise en
compte de I'évolution (positive) de la ressource sous I'effet du changement climatique, cette
diminution est aggravée.

. Les Gets

Figures 12 : Evolution de I'indicateur de sollicitation de la ressource estimé entre 2010 et 2050 (et prenant en compte les
prévisions d’évolution de la ressource en eau) (étude quantitative du SAGE, 2015).

En conclusion, I'étude quantitative du SAGE pointe les enjeux quantitatifs locaux sur la téte de bassin
de I'Arpettaz, la mauvaise qualité de la donnée, 'augmentation prévisible des besoins et les
incertitudes d’évolution de la ressource liée au changement climatique.
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Caractérisation de I'impact quantitatif du projet :

La synthése suivante des impacts quantitatifs et des mesures associées a été établie sur la base des

informations fournies par I'étude d’impact du projet :

Impacts

Mesures d'évitement

Mesures de
réduction

Mesures de
compensation

Mesures de suivi

Interceptions des
eaux d'alimentation
du cours d’eau
temporaire situé a
I'aval de la retenue
de la Renardiére

Restitution des eaux
récoltées dans le
cours d’eau
temporaire

Préléevement sur
cours d’eau et
impacts sur
I'hydrologie

Limitation de la
durée du
prélévement
principal en période
de hautes eaux, débit
réserve

Gestion des
écoulements
superficiels

Adaptation des
périodes de
prélévement et suivis
pour la réalisation
des vidanges

Incidence sur les
peuplements
piscicoles et
macrobenthiques des
cours d’eau (enjeux
limités)

Mesures d'évitement
et de réduction
limitant I'impact sur
la biologie des cours
d'eau

D’apreés le dossier loi sur 'eau, les incidences sur le réseau hydrographique sont faibles du fait des

mesures de réduction suivantes :

- Remplissage de la retenue projetée par la prise d’eau de |'Arpettaz sur la période mi-avril-mai-

mi-juillet, période ou les débits sont les plus importants,

- Augmentation du débit réservé de I'Arpettaz au niveau de la prise d’eau de 10,2 I/s (1/10 du

module interannuel) & 19,2 |/s correspondant au débit d’étiage,

- Maintien d'une alimentation des ruisseaux en aval ou a proximité de la retenue de la
Renardiére (avec une attention particuliére sur les débits garanti supérieurs de 50% au débit

d’étiage estimé par le bureau d’études a 1 1/s)

- Maitrise du débit de vidange ordinaire de la retenue, inférieur au débit moyen du ruisseau
récepteur et vidange d’urgence via le réseau de neige

Analyse technique sommaire des mesures proposées :

Les données hydrologiques utilisées par le dossier loi sur I'eau sont cohérentes avec les données
disponibles issues de I'étude quantitative du SAGE. Par ailleurs d’apreés les informations du dossier loi
sur l'eau, la situation aprés aménagement et régularisation sera améliorée d'un point de vue

quantitatif par rapport a la situation actuelle.

On note toutefois que le pétitionnaire n’envisage pas de mesures de suivi quantitatif, alors que la
donnée hydrologique est jugée de mauvaise qualité et que les évolutions des besoins et de la ressource

sur le moyen et long terme sont trés incertains.
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3.3 Impacts des travaux au regard du risque de contamination par les plantes invasives

Le projet généraux d’'importants volumes de terrassement, le chantier comporte des risques de
contamination par les plantes exotique invasives, actuellement absentes du site. Le pétitionnaire
répond a ce risque de la fagon suivante :

- Gestion « appropriée » du chantier sera réalisée,

- Nettoyage des outils et des engins sera réalisé avant leur arrivée sur le site,

- Personne du chantier désignée pour vérifier les éventuelles contaminations au fur et a mesure
de I'avancée du chantier,

- Mesures appropriées rapidement mises en ceuvre en cas de contamination du site de travau,

- Végeétalisation des zones mises & nues sera rapidement réalisée avec des espéces des
semences adaptées aux caractéristiques écologiques et agronomiques du site d'étude.

Analyse technique sommaire des mesures proposées :

Les mesures de précaution semblent adaptées au contexte. Toutefois le pétitionnaire ne prévoit pas
explicitement de mesures de suivi.

On note toutefois que le pétitionnaire n’envisage pas de mesures de suivi quantitatif, alors que la
donnée hydrologique est jugée de mauvaise qualité et que les évolutions des besoins et de la ressource
sur le moyen et long terme sont trés incertains.

4- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du réglement du SAGE

Cet avis s’appuie sur les dispositions du SAGE, en particulier relatives aux zones humides (3-2), a
I'équilibre quantitatif des cours d’eau (3-3) et aux enjeux relatifs aux plantes invasives (3-4) qui
constituent les principaux enjeux du dossier.

4-1 Prise en compte du SAGE de I’Arve dans le dossier du projet d’aménagement

L'avis analyse la compatibilité du projet d’aménagement avec le projet de SAGE de I'Arve arrété par la
CLE le 30 juin 2016 puis soumis a consultation des collectivités. Les documents du projet de SAGE de
I’Arve (PAGD, réglement, atlas cartographique et rapport environnemental) sont téléchargeables sur
le site internet dédié au SAGE (http://www.sage-arve.fr/documents/).

Le projet de SAGE pas pris en compte dans son état actuel (version validée le 30 juin 2016). Le dossier
s'appuie en effet sur une version antérieure non finalisée de I'état des lieux et des enjeux. La CLE
souhaite donc attirer I'attention du porteur du projet sur la référence au projet de SAGE de I’Arve
qui n’est plus d’actualité.

Les dispositions du SAGE concernées par le projet sont les suivantes :

= |es dispositions relatives au zones humides (volet ZH)

= QUANTI-5 « Evaluer localement l'adéquation ressources-besoins-milieux sur les tétes de
bassin »

=  QUANTI-6 « Suivre I'hydrologie des cours d’eau pour évaluer I'évolution des tensions
quantitatives et les effets du changement climatique »
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= RIV-6 « Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves, des boisements de
berge et des espaces alluviaux et lutter contre I'expansion des plantes invasives »

4-2 Analyse du projet au regard des dispositions du SAGE relative aux zones humides

Le projet de SAGE, dans sa disposition ZH-2 « Préserver les zones humides » dont la portée est la mise
en compatibilité des décisions prises dans le domaine de I'eau, vise a la fois les documents d’urbanisme
a qui il est proposé un zonage ayant pour effet la protection des zones humides, et les projets
impactants les zones humides pour lesquels la disposition rappelle les prescriptions du SDAGE 2016-
2021 concernant les mesures d’évitement, de restauration et de compensation.

Le présent dossier entre dans ce second cas. Il répond aux prescriptions du SAGE, mais surtout du
SDAGE actuel en détruisant des zones humides et en mettant parallelement en ceuvre la séquence
« Eviter-réduire-Compenser » prévue par la réglementation. A noter gu’en l'absence de « stratégie
zones humides » prévue par la disposition du SAGE ZH-1 « Développer les connaissances relatives aux
zones humides », qui est susceptible d’identifier des zones humides du territoire qui feront I'objet de
mesures de protection renforcées, c’est la réglementation générale qui s’applique dans le cas présent.

Sous réserve de l'efficacité effective de ces mesures ERC, le projet est donc compatible avec les
dispositions du SAGE relatives aux zones humides. Comme ['analyse technique des mesures
proposées par le pétitionnaire souligne les importantes incertitudes sur leur réussite 8 moyen et
long terme, la CLE souhaite :

- que les modalités d’évaluation de I’efficacité de ces mesures soient renforcées, notamment
en ce qui concerne I'analyse de la réponse de la végétation et la durée sur lesquels se feront
ces suivis,

- que des garanties soient apportées pour assurer le fonctionnement dans la durée de la
solution technique retenue (durée d’exploitation des, avec remise en état des écoulements
en cas d’arrét d’exploitation)

- que le maitre d’ouvrage prévoit la mise en ceuvre de nouvelles mesures de compensation si
I'efficacité des premiéres mesures ne seraient pas constatées a long terme.

4-3 Analyse du projet au regard des dispositions quantitatives du SAGE

Bien que certains secteurs soient déja identifiées sous tension quantitative, les dispositions
quantitatives du SAGE prévoient une amélioration des connaissances en vue de I'adoption, dans un
second temps, de mesures opérationnelles concrétes. Compte tenu de I'état des connaissances
actuelles et de 'amélioration de la situation vis-a-vis des débits de I’Arpettaz par rapport a la
situation actuelle, le projet de prise d’eau sur le torrent de I’Arpettaz est compatible avec le projet
de SAGE.

Cependant le projet s’appuyant sur des données hydrologiques peu robustes, d'aprées I'étude
quantitative du SAGE, et n’intégrant pas pleinement les variations potentielles des pressions et de
I'hydrologie sous I'effet de I'évolution a long terme de la demande et du changement climatique, la
CLE souhaite que des mesures de suivi des prélévements et transferts d’eau pour la neige de culture,
ainsi que de la ressource en eau soient mise en ceuvre dans le cadre de la régularisation de cette
prise d’eau.
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Ces mesures pourront ainsi contribuer a la mise en ceuvre d’une des recommandations issues de
I'étude quantitative du SAGE consistant a mieux connaitre la ressource, en particulier avec la
réhabilitation de la station V0135610 (I'Arpettaz a Pont des Gets), et mieux connaitre les variations
mensuelles des prélévements sur le sous-secteur des Gets.

4-4 Analyse du projet au regard des dispositions relatives aux espaces invasives

Le SAGE présente une disposition RIV-7 « Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des
ripisylves, des boisements de berge et des espaces alluviaux, et lutter contre I'expansion des plantes
invasives », disposition de mise en compatibilité qui a pour objectif la lutte contre le développement
d’espéces végétales exotiques envahissantes et qui vise les nouveaux IOTA au titre des rubriques
3.1.10,3.1.2.0,3.1.3.0,3.1.4.0,3.1.5.0, 3.2.1.0,3.2.2.0,3.2.3.0, 3.2.5.0,3.2.6.0,3.2.7.0, 3.3.1.0,5.2.2.0,
5.2.3.0 de la nomenclature « loi sur I'eau » de I'article R214-1 du code de I'environnement, soumises
a autorisation ou a déclaration.

Les mesures de lutte contre la dissémination des plantes invasives prévues par le dossier
d’autorisation environnementale sont compatibles avec cette disposition devront étre intégrées
dans I'arrété préfectoral d’autorisation. La CLE estime toutefois souhaitable que, conformément a
la disposition RIV-7, des suivis aprés travaux soient conduits permettant, si nécessaire, la mise en
ceuvre éventuelle de mesures correctives ou compensatoires appropriées.

Conclusion : Avis de la CLE

Aprés en avoir débattu, le bureau de la CLE, au nom de la commission locale de I'’eau du SAGE de
I’Arve, émet I’avis suivant :

La CLE émet un avis favorable au projet de retenue de la Renardiére et de régularisation de la prise
d’eau sur le torrent de I'Arpettaz qu’elle considére compatible avec le projet de SAGE, sous réserve :

de l'efficacité sur le long terme des mesures environnementales associées,

de I'absence de transferts d’eau de I'Arpettaz vers I'extérieur du bassin versant de Arve,

compte tenu de I'état actuel des connaissances des enjeux quantitatifs et de la gestion des

prélévements sur cette téte de bassin versant,

de Fassociation des exploitants agricoles au projet (alimentation en eau des alpages et
gestion des zones humides a restaurer).
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Pour cela, la CLE souhaite :

que les modalités d’évaluation de I'efficacité des mesures environnementales sur les zones

humides soient renforcées, notamment en ce qui concerne I'analyse de la réponse de la
’

végétation et la durée sur lesquels se feront ces suivis,

que des garanties, notamment financiéres, soient apportées par le pétitionnaire pour
assurer le fonctionnement dans la durée de la solution technique retenue de drains a
bouchons,

que le maitre d’ouvrage prévoit la mise en ceuvre de nouvelles mesures de compensation
des zones humides si I'efficacité des premiéres mesures n’étaient pas constatées a terme,

que des suivis portant sur les plantes invasives soient conduits aprés travaux permettant, si
nécessaire, la mise en ceuvre éventuelle de mesures correctives appropriées,

que des mesures de suivi des prélévements et des transferts d’eau pour la neige de culture,
ainsi que de la ressource en eau, soient mise en ceuvre dans le cadre de la régularisation de
la prise d’eau de I'Arpettaz, et que les futurs projets mis en ceuvre par la station viennent
s’appuyer sur une vision globale des enjeux de I'eau qui integre également la question de
I"'urbanisation,

que la CLE soit consultée lors de la réalisation du projet de retenue collinaire de la Chavanne
que le pétitionnaire souhaite alimenter en partie avec des prélevements réalisés sur le
bassin versant de I'Arve.

Le Préside = la CLE
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