ARVE

Schéma d'Aménagement
de Gestion des Eoux
du bassin de 1'Arve

AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE DE L'ARVE

PROJET : Aménagement de la piste Perce-Neige (Arache-La Frasse, Morillon)
DATE : 4 juin 2018

VERSION : Version approuvée du 04 juin 2018

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE

Le projet d’'aménagement de la piste Perce-Neige sur la station des Carroz d’Aradche (communes
d’Ardaches-la Frasse et Morillon) est soumis a autorisation environnementale mise en ceuvre dans le
cadre de la simplification administrative des procédures. Compte tenu de ses caractéristiques, le projet
est notamment soumis a évaluation environnementale (articles R 122-2 et R 122-3 du code de
I'environnement) et a autorisation au titre de la loi sur I'eau (I° de I'article L. 181-1 du code de
I'environnement) :

Le projet de remblaiement de la piste Marmottes reléve de la nomenclature des opérations soumises
a autorisation :

= Rubrique 3.1.2.0. Installation dans le lit mineur (prolongement de 2 busages diamétre 1 200
mm sur 170 ml),
® Rubrique 3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges (réalisation des enrochements).

L'avis de la CLE est sollicité a ce titre par courrier de la DDT en date du 23 avril 2018 (délai de réponse
45 jours), conformément au 1° de I'article R181-22 du code de I'environnement. L'avis a été formulé
par le bureau de la CLE, conformément a l'article 7 des régles de fonctionnement de la CLE modifiés
par délibération du 29 septembre 2016.

2- Description sommaire du projet :

Demandeur : Sl Ardches-La Frasse / Morillon
Contexte du projet d’aménagement et objectifs des travaux :

La piste Perce Neige est une piste bleue qui permet les liaisons inter massifs pour tous skieurs par le
haut. C'est une piste de créte assez étroite qui raméne la clientéle de Flaine et de Samoéns et aboutit
a la Pointe de Cupoire, ol les flux se partagent entre la piste de I’Aréte ramenant a Morillon et les
différentes pistes menant aux Carroz dans le massif de la Kédeuse.
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Le niveau de sécurité des skieurs empruntant la piste Perce Neige est inquiétant pour les exploitants.
La configuration actuelle de la piste est trés accidentogéne. Le service des pistes procede a plus de 10
% des secours sur cette piste représentant seulement 2 % du linéaire de pistes du domaine. Cette
situation s'est aggravée avec les derniers téléportés aménagés, TSD Saix et TSD Coulouvier pour les
plus récents. Des travaux d'aménagement sont nécessaires pour le gestionnaire.

L'aménagement de la piste Perce Neige permettra de sécuriser les flux skieurs et I'exploitation de la
piste et d’augmenter la capacité de trafic skieurs de cette piste de liaison du Grand Massif « facile » en
créte. De valoriser des déblais sur la piste des Marmottes dans le secteur aval de |'Oasis pour permettre
d'agrandir une zone actuellement pas assez large au regard des flux des skieurs observés.
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Figures 1 et 2 : Localisation générale du secteur
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Descriptif sommaire des projets de prélevements et stockage d’eau :

e |

Figure 3 et 4 : Localisation de la zone d’excavation (en haut) de la piste Perce-neige et de remblai (en bas) de la piste des
Marmottes

Le projet se caractérise de la fagon suivante :

élargissement sur un linéaire de 700 métres de la piste Perce Neige, piste en créte, passant
d’une largeur de 5 & 10 m actuellement a 15 m & 20 m environ ; dont les travaux de
terrassement vont engendrer 58 000 m? de déblais ;

mise en remblai des matériaux excédentaires (58 000 m3) sur la piste des Marmottes dans le
secteur aval de I'Oasis ;

Les terrassements portent sur une surface totale de 3 ha environ, avec 2 ha sur la piste Perce Neige
(travaux en déblais) et 0,7 ha sur la piste des Marmottes (travaux en remblais). La profondeur
maximale des affouillements pour la piste Perce Neige est de 10 m maximum. Pour la pise de Marmotte
les exhaussements avec les matériaux excédentaires de la piste de Perce Neige iront ponctuellement
jusqu’a 20 m.

La mise en remblais définitive des 58 000m3 de matériaux excédentaires en provenance de la piste de
Perce Neige, le projet comprend :

les travaux préparatoires de type déboisement / défrichement décapage de terre végétale ;
la réalisation des redans d’ancrage dans le talweg existant et le drainage préparatoire avant
remblaiement ;

le prolongement de 2 canalisations acier DN 1200 sur environ 90 ml chacune ;

la déconstruction démontage de 2 coursiers type déversoir en enrochements bétonnés ;

La réalisation d’un nouveau chenal en enrochements bétonnés reconstruit plus loin a la
convergence des 2 canalisations acier DN 1200 prolongées ;

2 bassins de décantation de type « brise énergie » réalisés a chaque extrémité du chenal (coté
canalisation et cété raccordement au nant).
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Figure 5 : Coupe transversale du remblaiement de la piste des Marmottes et des dispositifs d’évacuation des eaux

Co(it estimatif de I'opération :

Le montant de I'investissement pour sécuriser la piste est de 744 890,00€ HT :

ETUDES

Etudes préliminaires 5200€
Mailrise d'ceuvre (PRO, ACT DET) 21850 €
Géotechnique 15000 €
Etude d'impacts et DLE (y compris avenant) 15000 €
|Total Etudes | 57 150 € |
TRAVAUX

Installation de chantier / Transferts / Recollement / Frais divers(™®) 7500¢€
Préparation piste Perce Neige / Abbatage / Décapage TV / Renappage TV / Viégétalisation / Compost 13838 €
Préparation zones de dépéts / ancrages / Mise en cordon TV / Renappage / Végétalisation 48 G38 €
|Drainagss / Busages 158 890 €
Déblais (v compris déblais matériaux rocheux) 132 400 €
Remblais en zone de dépat dafinitif (y compris reprise et transport - Rayon < 1000m}) 191 400 €
Fourniture et mise en cauvre matériaux d'apport (gravette, reprise chemins, enrochemets libres) 16 BOO €
Paysager (engazonnement, remises en état, renvois deau, plantations) 87 575€
Ancrages pour dispositifs de protection 15300 €
Aléas géotachnigues 15000 €
[Total Travaux | 687 740 € |
|Total Général | 744 890 € |

Tableau 1 : colits totaux du projet

Calendrier de I'opération envisagé : Automne 2018
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3- Impacts des projets sur la ressource en eau et les milieux aquatiques et mesures associées :

Les principaux impacts analysés au regard de I'objet et des enjeux du SAGE portent sur :

* la protection des ressources en eau potable,

= |es zones humides,

= |3 biologie des cours d’eau,

= risques de contamination par les plantes invasives,
* |es risques torrentiels.

3.1 Impacts sur la ressource en eau potable

Le projet identifie un enjeu fort sur la préservation de la qualité des eaux souterraines destinées a I'eau
potable.

Preservation qualitative de b ressounce en
£au souterrane deoat les aspects untares e
progt se situe dans le pinimetre de protection

rapproches du captage da « PAxon » pour

Ressource en eaa souterraine valorsee pour Falimentation en exu Topération d'slargisement de pite Perce Nege
potable. dear chamagque des saux souterrames st ban. et dans le pérmetrs de protection rapproches
Plusieurs captage AEP et périmitre de protection immediat et rapproché : | de la retenue de % PAiron » pour bes zones de
remblar prévues.

Mifieu physique
Contexte hydro-géclogique

Dt mgues sor b ressomrce en eau nicestite
I'vme d'un hydrogeologue

Tableau 2 : Identification des enjeux relatifs aux périmétre de protection de captages d’eau potable d’aprés le dossier de
demande d’autorisation

Le projet interfere avec le Périmetre de Protection Rapprochée (PPR) de I'Airon (secteur créte -
terrassements en déblai). Sont notamment interdits sur ce périmétre les excavations du sol et du sous-
sol, la circulation et le stationnement des véhicules tout terrain a usages de loisir, les tirs de mines, le
déboisement a blanc pour les périmétres boisés. Le dossier ne précise pas les enjeux liés a ce
périmétre, en effet le volet hydrogéologie pour la problématique de périmétre de protection sera traité
a part, le rapport de I'hydrogéologue agréé sera transmis aux services de I'Etat pendant en phase
d’instruction.

3.2 Impacts du projet sur les zones humides :

@ La reme détuds et concermis par be SAGE ARVE. Serteur on tire de Préservation qualititive de b retsousce en em
ol £ -4 bawman versant weee presence dun cours d'eau permanent (toment de superhiciele dont les aspects antares.
E;’ < _Ea FAaxron) et de pheieurs cours ' eau mermittest.
T % Ls; & Presence de phraesrs zones bumides de moens de | bectare inon Préservation des habitats aquatiques et des
= E redtrenebes). zones humides de mentagne

Tableau 3 : Identification des enjeux relatifs aux zones humides d’aprés le dossier de demande d’autorisation

3.2.1 Contexte général concernant les zones humides d’altitude et I'enjeu de leur maintien vis-a-vis de
leur réle contre les crues a I'aval :
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D’aprés I'étude générale du SAGE sur les zones humides dont les conclusions sont reprises dans le
scénario tendanciel du SAGE (validation du 12 janvier 2016 par la CLE), la dégradation des zones
humides se poursuit également avec une estimation d’environ 8 ha/an de disparition de ces milieux
a 'heure actuelle. Le phénomeéne est plus intense dans les secteurs de montagne (destruction souvent
totale dans les secteurs de station de ski). En outre a I’échelle du SAGE, 55% des zones humides
expertisées sont actuellement diagnostiquées en cours de dégradation.

3.1.2 Caractérisation de I'impact du projet sur les zones humides :

Sur les 16 zones humides identifiées par I'inventaire départemental des zones humides sur la
commune d’Araches-la-Frasse, 1 est comprise dans |aire d’influence du projet : Chalet de I'Airon Sud
/ Est et Sud-Est du point coté 1 765 m (1). A noter que le SAGE identifie I'inventaire des zones hu mides
sur la commune d’Ariches-Le Frasse comme n’étant pas a jour. La présence de nombreux habitats
humides identifiée par le pétitionnaire autour du projet laisse en effet supposer une forte potentialité
et sensibilité notamment autour des cours d’eau. Une recherche de tels milieux d’intérét a été réalisée
dans le cadre des études sur site.
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Figure 6 : Localisation des travaux et zones humides répertoriées a I'inventaire départemental

D’aprés le dossier, le site dans son ensemble compte quelques zones humides se développant au gré
des petits cours d’eau parsemant principalement dans le secteur concerné par la dépose de remblais.
Une masse d’eau est par ailleurs présente, la retenue de I'Airon. Le substrat est majoritairement
recouvert de moraines glaciaires et en particuliers le fond des combes et des zones de replats. Ces
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combes ont des chenaux d’écoulements intermittents ol se concentrent les eaux lors de
précipitations. Les écoulements de surface ou subsuperficiels alimentent des zones humides en

particulier sur le secteur de I'Airon.

Des inventaires d'habitat ont éte réalisés et les principaux habitats humides répertoriés et protégé au

titre de la loi sur 'eau sont les suivants :

Végetation hygrophile des fossés Apion nodifiori 534 can Modéré
Bas marais d carex hostiana Cavicion dovalionoe Kika 542 D4l 7230-1

Pelouse sub-aipine 4 nard raide MNardin stricige Braun-Blang. 3631 E431 6230-12 Modéré
Pelouse calcaire fraiche Caricon fermuginege 36412 E44111 6170-1 Modéré
Piturage gras subalpin Paion aipince 3652 E452 Faible
Zones eutrophes i Rumex Rurmigon aini 3788 ES.58 MNul
Mégaphorbizie hygraphile Adenostyion 3781 ES511 64308 et 6430-2

Lande 4 rhododendrons avec bosquets de résineux Rhododendra-Vacdnion 342 n212 4060-4 Modéré
Lande basse 4 juniperus nana Jimiperion nange 31431 [2E]] 4060-6 Modére
Fourré d Alnus alnobetula Alenian virids 31611 F311 Fort
Forét claire d'épicéas Vecanio Fceon 422021 GilB 9410-4 Modére
Lisiéres et talus 3 Epilobium angustifolium Epilséion angustifoli 318711 G584l Faible

Tableau 2 : Inventaire des habitats naturels et enjeux associés

= Veégétation hygrophile des fossés : Cette végétation est présente de fagon fragmentaire dans
les fossés qui drainent le fond du vallon. Son origine est en grande partie anthropogéne, liée a
la création de fossés de drainage des pistes de ski et piturages de fond de vallon. La
communauté végétale est fortement dégradée par le piétinement des troupeaux dans les zones
de bourbiers autour du chalet de I'Airon. Sa valeur patrimoniale intrinséque est faible,

= Mégaphorbiaie hygrophile : Cet habitat est dominé par des espéces dicotylédones a grandes
feuilles. Ces especes se développent rapidement aprés la fonte des neiges, profitant d’'un sol
frais et fertile. Elle est ici représentée sur de vastes surfaces de versants exposés au nord et
sous forme linéaire le long du cours d’eau. L’originalité de cet habitat est liée 4 la particularité
des conditions stationnelles qui permettent son développement. Il n'abrite cependant ici que
des espéces relativement communes.

= Fourré d'Alnus alnobetula: Les fourrés d’aulnes verts forment la végétation typique des
couloirs d’avalanche. lls se développent sur des sols qui restent humides toute I'année, sur des
versants exposés au nord. La sous-strate des aulnes est occupée par une végétation luxuriante
de type mégaphorbiaie. Par son caractere impénétrable, cet habitat joue un réle de refuge pour
la faune.
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Figure 8 : Localisation des enjeux faune

Concernant la faune associée aux zones humide, le dossier identifie un enjeu fort concernant le
Crapaud commun (espéce protégée nationalement aux titres des individus et de ses habitats de
reproduction et de repos) : Reproduction de I'espece dans le lac de I’Airon (habitats de reproduction)
et hibernation sur le versant Sud entre lac et boisements (habitats de repos). Secteurs sensibles a éviter
pour les remblais autour de I'Airon, les infrastructures envisagées n’ont pas d'impact sur les habitats
du crapaud commun.

Analyse technique du projet au regard des zones humides :

Le contexte général du territoire du SAGE, fait des zones humides un enjeu sensible en termes de
préservation des milieux et de risques naturels du fait de leur fonction de régulation hydrologique.
L’état des lieux du SAGE des pointe des problémes de destruction et/ ou de dégradation des zones
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humides en moyenne montagne. Par ailleurs le SAGE identifie la commune d’Araches- La Frasse
comme prioritaire pour 'actualisation I'inventaire départemental (carte H du PAGD).

Malgré I'enjeu zone humide fort identifié par le pétitionnaire, les zones humides potentielles situées
dans les zones de remblai n'ont pas fait I'objet d'une délimitation d'aprés I'arrété du 24 juin 2008
modifié précisant les critéres de définition et de délimitation des zones humides. L'impact des
travaux sur les zones humides n’est pas analysé. Aucunes mesures d’évitement, de réduction des
impacts et de compensation (ERC) ne sont proposées. Aucun suivi n’est également envisagé.

Au-dela de I'emprise des travaux sur les zones humides potentiellement présentes, I'incidence des
terrassements sur les conditions d’alimentation des zones humides et, d’une facon générale sur leur
« espace de bon fonctionnement » tel que défini par le SDAGE Rhéne-Méditerranée 2016-2018, n’est
pas abordée.

3.2 Impacts sur la qualité biologique des cours d’eau :

Le projet suppose la prolongation du busage de deux cours d’eau sur 90 m supplémentaires, ce qui
aggrave une rupture écologique déja importante d'aprés le dossier de demande d’autorisation. Ce
dernier s’en tient toutefois au caractére apysicole du cours d’eau et conclut donc qu’aucune incidence
n’est a envisager sur le milieu biologique.

Figure 9 : Zone
d’élargissement
du busage

Analyse technique du projet au regard de la biologie du cours d’eau :

Le contexte biologique du cours présente a priori peu d’enjeux, d’autant que les cours d’eau sont
déja busés sur une largeur importante. Toutefois, le dossier pointe I'impact négatif du projet sur la
continuité écologique que représente la poursuite du busage existant sur 90 ml. Malgré cela il ne
présente pas de caractérisation de I'hydrobiologie du milieu en état initial, ni des incidences du
projet sur cet état initial. Pas de mesures ERC, ni de suivi éventuel proposé.
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3.3 Impacts des travaux au regard du risque de contamination par les plantes invasives

Compte tenu de la nature des travaux, il y a risque de dissémination des plantes invasives. Le dossier
ne fait pas mention de cet enjeu particulier (propreté des engins de travaux lors de leur arrivée sur
site, pour éviter I'introduction d’espéces invasives non présentes actuellement).

Analyse technique sommaire des mesures proposées :

Au regard des risques d’expansion des plantes exotiques envahissantes, il conviendrait que le projet
prévoie un inventaire avant et aprés travaux, mette en place des mesures préventives, ainsi qu'un
suivi, ce qu’il ne fait pas.

3.4 Impact des travaux sur les risques torrentiels

Ls zone §etude et concereds par
Ualéa moyen et fort glissement de terrain et ehosdement rocheus
{combe de FAron prncgalemert)
L'akta moyen et fort rsgques avalirchew (versant sud de Corbalanche
verunt nord Combe Vermand)
U'alén fort de rique torrentiel sur le torrent de [Airon
Un PPR 2 £2& prescrit en 2004, Lawe d'etude ripproches englobe des
s0nes rouges du PPR (Awalanche et risgue d'ébuoulement)

Les terrassements conséquents sur la Pisee
Peroe Meige nécessitent une analyse fine
de |a faisabilité technigue, au vu des risques
maturels présents, netamment linstabilize
eennue du terrasn.

Los risques naturels

Tableau 4 : Identification des enjeux relatifs aux risques d’aprés le dossier de demande d’autorisation

Le pétitionnaire identifie I'enjeu risque comme important au regard de la conjonction des risques

torrentiels et risques géotechniques de stabilité de versant que font porter les 53 000 m3 de matériaux
déposés en remblai.

10
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Pour apporter un maximum de sécurité, le pétitionnaire prévoit :

= |a réalisation de dispositifs d’ancrage dans le talweg
existant et un drainage préparatoire avant
remblaiement ;

= |e prolongement de 2 canalisations acier DN 1200 sur
environ 90 ml chacune;

= |a déconstruction démontage de 2 coursiers type
déversoir en enrochements bétonnés, puis la réalisation
d’'un nouveau chenal en enrochements bétonnés
reconstruit plus loin & la convergence des 2
canalisations acier DN 1200 prolongées ;

= 2 bassins de décantation de type « brise énergie »
réalisés a chaque extrémité du chenal (c6té canalisation
et c6té raccordement au nant).

B
[N

SR i
Figure 10 : Principes de remblaiement et de busage des deux cours d’eau Lﬁﬁgﬁﬁﬁgz i

. 5 s ; Projet de piste de Perce Neige
Les études géotechniques formulent un certain nombre de  zone de stocksge des deblas piste wiarmottes |

préconisations concernant la géométrie et les modalités techniques de réalisation du projet (en délais
et en remblais). Le respect de ces préconisations permet de réduire le risque a un niveau faible d’aprés
le pétitionnaire. Au regard du risque de glissement de terrain, les expertises demandent d’assurer un
drainage du remblai compte tenu de I'existence d’arrivées d’eau sur les versants remblayés. Cette note
pointe également la nécessité d’étudier la gestion des 2 torrents par un bureau d’études spécialisé en
hydraulique, de maniére a exclure tout risque de débordement et de divagation.

A

Le bureau d'études NOX a vérifié que les buses existantes pouvaient laisser transiter les débits
centennaux et que les buses projetées n'auront aucune incidence quant au fonctionnement
hydrologique du cours d'eau. Pour cela des calculs rapides employant la « méthode rationnelle » ont
été réalisés. Ces calculs sont reportés en annexe mais ne font I'objet d’une analyse critique particuliére.

Le dossier stipule que les buses seront régulierement entretenues afin de garantir de passage effectif
des eaux sans risque d’embacle. L'entretien courant des buses et la surveillance de leur bon
fonctionnement sera réalisé apres chaque gros orage et une fois par an avant la fonte des neiges.

Analyse technique sommaire des mesures proposées :

L’enjeu risque est particulierement fort sur le dossier compte tenu du volume trés important des
matériaux mis en remblai dans le talweg torrentiel et ce, dans une configuration complexe
(confluence de deux torrents busés, prolongement de buses avec variations d’angles horizontaux et
latéraux avec pertes de charges potentielles...). La méthode et les données utilisées ne sont pas
critiquées dans le dossier de demande d’autorisation malgré I'’enjeu d’analyse pointé par I'étude
géotechnique. La méthode est a priori adaptée a la taille des bassins versants, mais on peut se poser
la question de la représentativité des pluviographes utilisés (station Chambéry — Aix) sur les
résultats, de la prise en compte des effets de I'altitude et de I'éventuelle influence de la fonte des
neiges sur les débits centennaux effectifs. Ces éléments d’analyse ne sont pas explicités. Pas de
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justification non plus des coefficients de ruissellement retenus. Il semble que la dimension des buses
comporte une marge de sécurité suffisante au regard des débits liquides. Se pose la question de
I'influence du débit solide et du bois mort (avec risques d’embdacles) dans ce dimensionnement.

Compte tenu de I'enjeu liés aux risques de glissement des matériaux posés en remblais traversés par
2 torrents dont les canalisations peuvent présenter un risque de rupture, I'analyse hydraulique
sommaire du dossier demande a étre approfondie et confirmée.

4- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du réglement du SAGE

Cet avis s’appuie sur les dispositions du SAGE, en particulier relatives aux zones humides, a la
préservation des cours d’eau, aux enjeux relatifs aux plantes invasives et aux risques qui constituent
les principaux enjeux du dossier.

4-1 Prise en compte du SAGE de I'Arve dans le dossier du projet d’aménagement

L'avis analyse la compatibilité du projet d’aménagement avec le projet de SAGE de I'Arve arrété par la
CLE le 24 avril 2017 avant enquéte publique. Les documents du projet de SAGE de I'Arve (PAGD,
réglement, atlas cartographique et rapport environnemental) sont téléchargeables sur le site internet
dédié au SAGE (http://www.sage-arve.fr/documents/).

Le projet de SAGE n’est pas pris en compte dans son état actuel. Le dossier s’appuie en effet sur une
version antérieure non finalisée de I'état des lieux et des enjeux en rappelant uniquement les objectifs
généraux du document et sans faire d’analyse par disposition et regle.

La CLE souhaite donc attirer I'attention du porteur du projet sur la référence au projet de SAGE de
I’Arve qui n’est plus d’actualité et qui demande a étre étayée.

Les dispositions du SAGE concernées par le projet sont les suivantes :

= 7H-1 « Développer les connaissances relatives aux zones humides »

= 7ZH-2 « Préserver les zones humides »

= RIV-3 « Préserver la continuité écologique des cours d’eau »

= RIV-7 « Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves, des boisements de
berge et des espaces alluviaux et lutter contre I'expansion des plantes invasives »

= RISQ-4 « Prendre en compte les risques « inondation » dans les documents d’urbanisme et les
ameénagements »

4-2 Analyse du projet au regard des dispositions du SAGE relative aux zones humides

Le SAGE a pour objectif général de « Préserver et restaurer les zones humides, les espaces de bon
fonctionnement et I'hydromorphologie des cours d'eau ». Le projet de SAGE, dans sa disposition ZH-2
« Préserver les zones humides » dont la portée est la mise en compatibilité des décisions prises dans
le domaine de 'eau, vise a la fois les documents d’urbanisme a quiil est proposé un zonage ayant pour
effet la protection des zones humides, et les projets impactants les zones humides pour lesquels la
disposition rappelle les prescriptions du SDAGE 2016-2021 concernant les mesures d'évitement, de
restauration et de compensation.
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Le présent dossier entre dans ce second cas. Il doit répondre aux prescriptions du SAGE, mais surtout
au SDAGE actuel. En I'absence de « stratégie zones humides » prévue par la disposition du SAGE ZH-1
« Développer les connaissances relatives aux zones humides », qui est susceptible d’identifier des
zones humides du territoire qui feront I'objet de mesures de protection renforcées, c’est la
reglementation générale qui s'applique dans le cas présent. Le projet n’intégre pas pleinement I'impact
négatif du projet sur les zones humides, en précisant ces impacts et en mettant en ceuvre le cas
échéant la séquence « Eviter-réduire-Compenser » prévue par la réglementation.

Ainsi, d’un point de vue juridique, le rapport de compatibilité de la disposition ZH-2 du PAGD SAGE
sur la protection des zones humides ne s’applique pas aux projets autres que les SCOT et PLU. En
revanche, il convient de pointer le manque le manque de connaissances actuelles des zones humides
affectées par le projet, et en conséquence le manque d’évaluation de I'impact des travaux sur celles-
ci. Ces manques actuels demandent a étre comblés pour que le projet soit compatible avec I'objectif
général du SAGE visant la préservation des zones humides.

4-3 Analyse du projet au regard des dispositions du SAGE relatives aux cours d’eau

Le SAGE a pour objectif général de « Préserver et restaurer les zones humides, les espaces de bon
fonctionnement et I’hydromorphologie des cours d'eau ». Le projet de SAGE, dans sa disposition RIV-
3 « Preserver la continuité écologique des cours d’eau », qui na pas de portée juridique (disposition
de gestion), pointe principalement les enjeux sédimentaires et piscicoles des cours d’eau. Sur ces deux
volets, les impacts du projet sont faibles ou inexistants. Celui-ci est donc formellement compatible
avec la disposition RIV-3. Sur les autres compartiments du milieu, en particulier son impact sur les
populations d’invertébrées, c’est la réglementation générale qui s’applique.

4-4 Analyse du projet au regard des dispositions relatives aux espaces invasives

Le SAGE présente une disposition RIV-7 « Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des
ripisylves, des boisements de berge et des espaces alluviaux, et lutter contre I'expansion des plantes
invasives », disposition de mise en compatibilité qui a pour objectif |a lutte contre le développement
d’especes végétales exotiques envahissantes et qui vise les nouveaux IOTA au titre des rubriques
3.1.10,3.1.2.0,3.1.3.0,3.1.4.0,3.1.5.0,3.2.1.0,3.2.2.0,3.2.3.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0,3.2.7.0, 3.3.1.0, 5.2.2.0,
5.2.3.0 de la nomenclature « loi sur I'eau » de I'article R214-1 du code de I'environnement, soumises
a autorisation ou a déclaration.

L'absence de mesures de lutte contre la dissémination des plantes invasives prévues par le dossier
d’autorisation environnementale rend a ce jour le projet incompatible avec cette disposition. Le cas
échéant, un complément devra étre proposé par le pétitionnaire, intégré dans I'arrété préfectoral
d’autorisation et précisé en phase de chantier. La CLE estime souhaitable que, conformément 2 la
disposition RIV-7, des suivis aprés travaux soient conduits pendant une période de 3 ans permettant,
si nécessaire, la mise en ceuvre éventuelle de mesures correctives ou compensatoires appropriées.

4-5 Analyse du projet au regard des dispositions relatives aux risques

La disposition RISQ-4 « Prendre en compte les risques « inondation » dans les documents d’urbanisme
et les aménagements » vise décline I'objectif général du SAGE de ne pas créer de nouveaux risques.
Elle présente un rapport de compatibilité avec les documents d’urbanisme. Pour les autres projets,
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catégorie dans laquelle entre le projet de terrassement, la disposition rappelle qu’au titre du R.111-2
du Code de I'Urbanisme, « le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de
I'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature a porter atteinte a la salubrité ou a la securité
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation a
proximité d'autres installations ».

Compte tenu a la fois des risques potentiels générés par le remblai de 53 000 m3 de matériaux d'un
talweg traversé par deux cours d’eau dont les busages seront prolongés, et du caractere sommaire
en I'état de I'analyse hydraulique du dossier, le projet demande davantage de garanties techniques
pour &tre considéré comme compatible avec I'objectif général du SAGE vis-a-vis des risques.

Conclusion : Avis de la CLE

Aprés en avoir débattu, le bureau de la CLE, au nom de la commission locale de I'eau du SAGE de
I’Arve, émet I'avis suivant :

La CLE juge le projet d’aménagement de la piste Perce Neige compatible avec le projet de SAGE et
émet un avis favorable au projet, sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

Concernant les zones humides, la CLE demande au pétitionnaire :

- d’approfondir la connaissance des milieux impactés par les terrassements (notamment la
délimitation des zones humides concernées sur I'emprise des travaux),
Si des mesures compensatoires s’avéraient nécessaires :

o de garantir le succés de la restauration des zones humides qui serait mise en ceuvre,
en s’appuyant sur des investigations complémentaires et en précisant les modalités
de cette restauration,
d’étayer les modalités d’évaluation de I'efficacité des mesures environnementales
sur les zones humides restaurées, notamment en ce qui concerne |'analyse de la
réponse de la végétation et la durée sur lesquels se feront ces suivis (un suivi tous
les deux ans pendant 10 ans est demandé) et de communiquer a la commission
locale de 'eau les résultats de ces suivis.

- Concernant les risques torrentiels, la CLE pointe les risques induits par le dép6t d’importants
volumes de remblai dans un talweg torrentiel et demande que tous les moyens soient mis
en ceuvre par le pétitionnaire pour garantir 'absence de risque de déstabilisation des
matériaux pouvant étre provoquée par une rupture des buses et/ou pouvant provoquer
cette rupture. La CLE demande que les prescriptions du rapport géotechnique soient
rigoureusement suivies, que ces prescriptions soient précisées au regard de la nature des
matériaux mis en dépot.

Concernant les plantes invasives, la CLE rappelle la nécessité de prévoir des mesures précises
de luttes contre I'expansion des plantes invasives en phase travaux. La CLE demande en
outre que le suivi post-travaux soit mis en ceuvre sur une durée au minimum de 3 ans et
donne lieu a la suppression des plantes invasives si nécessaire.
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- Concernant la protection de la ressource en eau potable, la CLE demande que soient suivies

scrupuleusement les prescriptions de I’ARS pour la protection du captage.

\

Le Président de la CLE

Martial SADDIER
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