AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU SAGE DE L’ARVE

PROJET : Aménagement du réseau de collecte des eaux pluviales des Carroz d’Araches
DATE : 20 mars 2017

VERSION : Version finale validée par le bureau de la CLE du 30 mars 2017

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE

Le projet de d’'aménagement des réseaux de collecte des eaux pluviales des Carroz d’Araches est
soumis a autorisation environnementale unique 10TA au titre des rubriques 2.1.5.0 de la
nomenclature loi sur I'eau (article R214-1 du code de I'environnement). L’avis de la CLE est sollicité 3
ce titre par courrier de la DDT en date du 24 janvier 2017 (délai de réponse 2 mois), conformément a
I'article R 214-10 du code de I'environnement.

L'avis a été formulé par le bureau de la CLE, conformément a I'article 7 des régles de fonctionnement
de la CLE modifiés par délibération du 29 septembre 2016.

2- Description sommaire du projet :

Demandeur : Mairie d’Ardches-la-Frasse (au titre de la compétence « Eaux pluviales »)

Contexte du projet d’aménagement : Les apports d’eaux parasitaires en direction de la STEP
communale des Racines perturbent le bon fonctionnement de la filiére de traitement qui se traduit
par des rejets d’eaux non traitées (by-pass) dans le ruisseau des Rots ou par des surverses du
déversoir d’orage des Clis dans la faille karstique de Serveray.

En outre cette derniére surverse génére des risques d’affouillements sous chaussée et sous les
constructions, ainsi que les inondations de chaussée et des parkings communaux, réguliérement
occasionnés par une mauvaise infiltration naturelle des eaux pluviales dans la faille de Serveray.

A noter que le fonctionnement actuel du réseau unitaire génére un transfert d’eau du bassin versant
du ruisseau du Gron (au sud des Carroz) vers le ruisseau des Rots (au nord des Carroz).

Objectifs des travaux: Les travaux visent & limiter les apports d'eau parasitaires dans la STEP
communale des Racines et des surverses du réseau par une mise en séparatif des réseaux d’eaux
pluviales et d’assainissement. Le principe retenu est de transformer le collecteur d’assainissement
existant en réseau d’eaux pluviales et de créer en paralléle un collecteur d’eaux usées. Ces travaux
entraineront le retour d’une partie des eaux pluviales des Carroz vers le ruisseau du Gron.
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Descriptif sommaire du projet : Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes (cf.
dossier d'autorisation pour plus de détails) :

- Déconnexion des réseaux d'eaux pluviales ;

- Création d’'un réseau d’eaux usées en parallele du réseau d’eaux usees existant qui sera
utilisé lui, pour le transit des eaux pluviales ;

- Reprise des branchement d’eaux usées actuellement connectés et réutilisation du réseau de
diameétre 700 mm en tant que réseau d’eaux pluviales jusqu’au déversoir d’orage des Clis
prochainement abandonné et déplacé plus en avant du secteur du Serveray ;

- Déviation du réseau d’eaux pluviales vers le réseau de surverse existant, en aval du déversoir
d’orage des Clis, dans le ruisseau du Gron ;

- Création d’un bassin de régulation avant rejet dans le Gron pour limiter les impacts en cas de
crue.

Coiit estimatif de 'opération : Non renseigné

Figure 1 : Localisation du projet d'aménagement

3- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du réglement du SAGE

Cet avis s'appuie sur les dispositions du SAGE, en particulier relatives a la qualité des eaux
superficielles (3-2), aux risques (3-3) et aux enjeux relatifs aux milieux aquatiques en lien avec la
gestion des eaux pluviales (3-4) qui constituent les principaux enjeux du dossier.

3-1 Prise en compte du SAGE de I’Arve dans le dossier du projet d’aménagement

Le dossier analyse la compatibilité du projet d’aménagement avec le projet de SAGE de I'Arve arrété
par la CLE le 30 juin 2016 puis soumis a consultation des collectivités. Les documents du projet de
SAGE de I'Arve (PAGD, réglement, atlas cartographique et rapport environnemental) sont
téléchargeables sur le site internet dédié au SAGE (http://www.sage-arve.fr/documents/).
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La CLE souhaite attirer I'attention du porteur du projet sur la référence au projet de SAGE de I'Arve
qui n'est plus d’actualité. Toutefois, le projet d’aménagement n’est pas concerné par des
dispositions du PAGD de « mise en compatibilité », ni par le réglement du SAGE. Il releve de
dispositions du PAGD qui n'ont pas de portée juridique mais qui sont de nature incitative. A ce
titre, le dossier tel que transmis est compatible sur la forme avec le projet de SAGE.

Les dispositions du SAGE concernées par le projet sont les suivantes :

- QUALI-1 « Poursuivre la réduction des rejets induisant des pollutions organiques »

- Les dispositions relatives aux risques d’'inondation (volet RISQ)

- PLUV-1 « Appliquer des principes généraux de gestion visant la réduction des impacts
négatifs des rejets d’eaux pluviales »

3-2 Analyse des impacts du projet sur la qualité des eaux superficielles

Le projet vise a résorber les problémes de traitement des eaux usées par une mise en séparatif des
réseaux. La mise en charge du réseau d’assainissement actuel par I'apport d’eaux claires parasites
lors d’événements pluvieux implique des difficultés de traitement biologique des eaux usées. Ces
travaux de mise en séparatif permettent donc de réduire le risque de pollution organique par les
rejets de la STEP. lls permettent également de supprimer totalement les rejets d’eaux pluviales en
direction d'un réseau karstique sans traitement préalable.

A ce titre, la CLE estime que le projet d’aménagement contribue 3 la mise en ceuvre de la
disposition QUALI-1 « Poursuivre la réduction des rejets induisant des pollutions organiques ».

3-2 Analyse des impacts du projet sur les risques liés aux eaux pluviales
Réduction des risques au droit de la faille de Serveray

Le transfert des eaux pluviales vers le Gron a pour conséquence de ne plus générer de surverse du
déversoir d’orage du Clis vers la faille de Serveray. Ce projet contribue donc a réduire les risques
d’affouillement et d’inondation en cas de mise en charge de cette faille karstique.

Maitrise des risques générés sur la traversée de Magland

L'aménagement projette une régulation des rejets d’eaux pluviales visant une maitrise des risques
d’'inondation a I'aval. Le projet d’aménagement consiste en la mise en place d’'un bassin de régulation
des eaux pluviales en provenance des bassins versants de Laydevant et de Serveray. Ce bassin a été
dimensionné pour une crue de projet d’occurrence 100 ans avec un débit de fuite de 100 L/s. Le
dossier analyse 'impact du projet pour des pluies décennale (Q10 = 7,2 m3/s) et centennale (Q100 =
16,6 m3/s), en termes de modélisation de la ligne d’eau du Gron dans la traversée de Magland.

Pour ces raisons, la CLE estime que le projet d’aménagement contribue 2 la mise en ceuvre des
dispositions du volet risque du SAGE et des dispositions sur les eaux pluviales en lien avec les
risques d’'inondation.

3-3 Analyse des impacts du projet sur les milieux aquatiques
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Dans son volet « eaux pluviales », le projet de SAGE souhaite « Appliquer des principes généraux de
gestion visant la réduction des impact négatifs des rejets d’eaux pluviales » (disposition PLUV-1). Le
projet de SAGE souhaite notamment « limiter autant que possible les nouveaux rejets d'eaux
pluviales pour les pluies courantes 3 moyenne afin de préserver au maximum les cours d'eau
récepteurs ». Il s’agit donc 1a d’éviter en particulier des déstabilisations morphologigues des milieux
aquatiques par I'augmentation d’une fréquence et de l'intensité des « coups d’eau » générés par des
pluies courantes ou moyennes. Le dossier qui s'attache @ mesurer I'impact du projet sur les crues
décennales et centennales ne fait pas mention de cet enjeu et ne mesure pas son impact sur les
crues plus fréquentes.

Toutefois, compte tenu du dimensionnement du débit de fuite maximum issu du bassin de régulation
(100 I/s) et des ordres de grandeur probables des crues d’occurrence 2 ans (estimation sommaire Q2
d’environ 2-4 m3/s), on n’identifie pas d’'impact significatif de ce rejet sur le ruisseau du Gron et ses
habitats aquatiques.

Par ailleurs, on peut également noter que cet aménagement consiste a retourner une partie des eaux
de ruissellement dans leur bassin versant d’origine, et respecte a ce titre la logique de bassin sans
impact significatif d’'un point de vue quantitatif sur le ruisseau des Rots.

Pour ces raisons, la CLE estime que le projet d’aménagement contribue respecte les principes de
gestion des eaux pluviales énumérés dans la disposition PLUV-1 « Appliquer des principes
généraux de gestion visant la réduction des impact négatifs des rejets d’eaux pluviales ».

4- Conclusion : Avis de la CLE

Du fait de 'amélioration de la qualité des eaux superficielles, de la logique de réduction et de
maitrise des risques, et de son impact non significatif sur les milieux aquatiques, la CLE émet un
avis favorable au projet d’aménagement du réseau de collecte des eaux pluviales des Carroz
d’Araches.
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