AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU SAGE DE L'ARVE

PROIJET : Création d’une centrale hydroélectrique sur le torrent de Miage
DATE : 26 janvier 2018

VERSION : version validée par le bureau de la CLE le 26/01/2018

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE

Le projet de centrale hydroélectrique sur le torrent de Miage, sur la commune de Saint-Gervais, est
soumis a autorisation environnementale unique sur I'eau au titre de 'ordonnance n°2017-80 du 26
janvier 2017. L'avis de la CLE est sollicité a ce titre par courrier de la DDT en date du 27 novembre
2017 (délai de réponse 2 mois), conformément a 'article R 181-22 du code de I'environnement.

L'avis a été formulé par le bureau de la CLE, conformément a I'article 7 des régles de fonctionnement
de la CLE modifiés par délibération du 29 septembre 2016.

2- Description sommaire du projet :

Demandeur : Société CH Miage (groupe QUADRAN)

Contexte du projet d’aménagement : L'aménagement hydroélectrique de Miage consiste a installer
une prise d’eau sur le torrent de Miage pour turbiner les eaux en amont du parking de la Gruvaz. Les
eaux seront entonnées dans une conduite forcée enterrée sur la plus grande partie de son parcours,
acheminant |'eau depuis la prise d’eau jusqu’au batiment usine.

Caractéristiques Projet

Module du Miage estimeé a la prise d’eau : 0,620 m¥/s
Cote de créte de la grille inclinée 1493,60 m NGF
Niveau normal d’'exploitation (au modulg) : 1493,80 m NGF

Deébit maximum prélevé 0,9 m¥/s
Hauteur de chute brute 373,60 m
Puissance maximale brute 3 299 kw
Cote de restitution au Miage 1120 m NGF
Debit réserve 0,062 m%s (10% du module)

Energie theorique produite annuallement 10 030 024 kW
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Le projet est composé :

e D’une prise d’eau « par en dessous » composée d’une grille de type Co-anda sur le torrent de

Miage. Cette prise d’eau avec chambre de dessablage sera aménagée en amont d’une zone
de cascade infranchissable pour les poissons.

D’une conduite forcée de 800 mm de diamétre et de 1 480 m de long majoritairement
souterraine, enterrée sous 80 cm de charge acheminant et positionnée sur des consoles

fixées au flanc de la montagne au niveau de la barre rocheuse acheminant les eaux depuis la
prise d’eau jusqu’au batiment usine.

D’un batiment usine, situé en rive gauche du torrent de Miage, implanté a la cote 1126,00 m
NGF sur la parcelle C 1821 de la commune de Saint-Gervais-les-Bains intégré au talus.
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L'autorisation est demandée pour une durée de 40 ans.
Coliit estimatif de I'opération : 6,2 M euros

Production d’énergie :

La production de la centrale hydroélectrique du torrent de Miage est estimée a 10 000 000 kWh
annuels et s’inscrit dans le plan de développement des énergies renouvelables & haute qualité
environnementale 2008-2012-2020 (Grenelle de I'environnement, Comité opérationnel n°10) remis
le 26 décembre 2007 au ministére d’Etat de I'Ecologie, de I'Energie, du Développement durable et de

I’Aménagement du territoire, qui présente les objectifs francais en matiére d’énergie renouvelable 3
I"horizon 2020.

Le productible correspond a +0,06% de la totalité de la production hydroélectrique actuelle du bassin
versant de I'Arve, soit la consommation des appareils électriques de 3700 foyers. L'étude d’impact
estime I'équivalent de la production a la consommation annuelle de 8050 personnes. La production
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de la centrale est comparable au productible de la centrale de I’Abbaye sur I’Arve, de la centrale de
Bionnay sur le Bon Nant ou du projet de centrale sur le torrent de Taconnaz (cf. avis du SAGE du 27
juin 2017). Elle correspond a peu au double du productible estimé de la centrale du Bronze.

3- Impacts du projet sur la ressource en eau et les milieux aguatigues associés :

Les principaux enjeux identifiés sur le projet en rapport avec les objectifs du SAGE concernent
I'hydrologie, la continuité sédimentaire et la morphologie, et les milieux naturels (continuité
écologiques, habitats, biologie du cours d’eau...).

3.1. Analyse des enjeux hydrologiques :

Le Torrent de Miage, long de 6,1 km, draine un bassin versant d’environ 16 kmz2. Il nait du glacier du
méme nom qui s'étale sur la partie amont du bassin. Il recoit les eaux du torrent du Grand Pont,400
m en amont de I'emplacement de la prise d’eau, ainsi que de plusieurs affluents intermittents tout
au long de son cours. Le bassin versant du torrent de Miage culmine a 4 052 m (aiguille du
Bionnassay). Sa ligne de créte supérieure marque la frontiére avec I'ltalie et celle du bassin versant
de la Doire.

Le Miage est un torrent alpin de régime nivo-glaciaire continental. Son régime est en effet influencé
par les facteurs thermiques régulants :

= |afonte du manteau neigeux (fusion nivale),
= |a fonte des glaciers présents sur son bassin versant (fusion glaciére).

Cette mise en réserve d’une partie des précipitations annuelles, pour un temps plus ou moins long,
se traduit par:

= un étiage hivernal marque,
= unrégime estival soutenu.

Il n"existe ni station hydrométrique, ni de jaugeage ponctuel sur le torrent de Miage. Le principe de
I'estimation de la ressource hydrologique a la prise d'eau du projet hydroélectrique a consisté a la
reconstituer a partir des enregistrements des stations hydrométriques du secteur géographique en
analysant la pertinence de leur utilisation, pour le projet, par analogie avec les caractéristiques des
bassins versants respectifs. Cette approche présente toutefois un biais d’incertitude lié :

* alafiabilité des données et I'incertitude associée aux mesures de ces stations,

* a la représentativité des stations de références sélectionnées (variabilité locale accrue pour
les petits bassins versants montagneux), '

= la période relativement courte et ancienne de certains enregistrements.

Cette analyse a été complétée avec les croisement des estimations faites par l'institut National de
Recherche en Sciences et Technologies pour I'Environnement et I'’Agriculture (IRSTEA) qui a
récemment publié une cartographie des débits des cours d’eau du territoire francais. Les estimations
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des débits caractéristiques (module, QMNAS etc.) s'appuient sur des techniques de régionalisation
mises en ceuvre a partir d’'un échantillon de 632 bassins versants. D’aprés I'étude d’impact, ce
croisement fait apparaitre des écarts significatifs (QMNAS de 0,21 m3/s pour I'IRSTEA contre 0,028
m3/s pour I'étude d'impact et module de 0,836 m3/s pour I'IRSTEA contre 0,620 m3/s pour I'étude
d’impact). Cet écart est expliqué par le manque de robustesse des méthodes de I'lRSTEA pour les
petits bassins d'altitude présentant un régime glaciaire.

Etape 1
Identification du
module

Etape 2
Identification du
QMNAs

Etape 8
Réconstitution de
I'hydrogramme mensuel
et de la courbe des
deébits classés

Station EDF
«le Bonnassay a les Thoiles»
Ressource moyenne mensuele
sur 11 ans, débits natursls
reconstitués

Station EDF
«le Tré-la-Téte a la Laya»
Ressource moyenne
mensuelle sur 10 ans, débits
naturels reconstitués

Série Qj «I'Arve 4 Sallanches»
naturelle (station DREAL)
Chraniguse des débits naturels
journaliers prenant en compts les
exports de bassins versants
(Emoscon &t la Girotte)

Application d’un ratio mensuel
caracteristique d’une distribution
mensuelle de régime glaciaire
(Debit mensuel /Module de La Laya)

Hydrogramme mensuel caractéristique d'une

hydrologie de régime glaciaire

Hypothése :
Qspé Miage = Qspé Bionnassay

Application d’un Ratio de BV

Module Miage = 620 l/s

Hypothése :
Ratio module spé / OMNAs spé
similaire 4 celui du Tré-la-Téte

Application du ratio
Qsp/QMNAs spé

QMNAs Miage = 28 I/s

Hypothése :
Courbe débit classé du
Miage similaire & celle du Tré
la Téte (régme glaciaire,
étiages hivernaux margués)

Application de ratio correctifs

mensuels pour corriger courbe des

debits classés de Sallanche

Courbe des débits clasaés caractéristique
d'une hydrologie de régime glaciaire

Figure 1: Méthodologie de reconstitution de I’hydrologie du torrent de Miage au droit de la prise d’eau en
fonction des valeurs recherchées et des données disponibles (source : Etude d’impact de la centrale)

Sur la base de ces analyses, les caractéristiques de I'hydrologie du torrent de Miage retenues par
I’'étude d’'impact sont les suivantes :
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Prise d'eau projet

Superficie BV km? 13,2
Altitude PE m 1493
Module Vs 620
Module spécifique V/s/km? 47
Etiage : QMNAs Vs 28

Etiage hivernal marqué (< 5% du module)

Répartition annuell S
e s Hautes eaux : juin/juillet (3x le module)

Débits de pointe de crue m%/s

| 1an/5 43
1an/10 54
1an/20 6,3

Tableau 2 : Synthése des données hydrologiques et caractéristiques du torrent de Miage au droit de la prise
d’eau (source : Etude d’impact de la centrale)

En I'absence de calcul de Débit Minimum Biologique (DMB), le débit réservé proposé correspond
au 1/10 du module interannuel estimé, soit 0,062 m3/s. Le nombre de jours en débit réservé strict
(débit réservé + débit de démarrage de la turbine) sera de 242 jours pour 105 jours en moyenne
annuelle estimés actuellement. Pour les 123 jours restants, le débit réservé sera abondé par les
débits déversant au niveau de la prise d’eau. Le débit réservé correspond a 2,2 Q MNAS.

Le projet (une prise d’eau par en-dessous sur un seuil installé en amont de faciés de chutes/trous)
fonctionnant au fil de I'eau n"aura aucun impact sur les crues.

Au regard des estimations du pétitionnaire, I'impact du fonctionnement de la centrale sur
I'hydrologie du cours d’eau sera important (application de la valeur réglementaire du débit
réservé) tout en restant modéré sur les étiages et nul sur les crues.

3.2. Analyse des enjeux relatifs a la morphologie et au transport solide :

Le torrent de Miage présente une morphologie diversifiée et accidentée. On peut distinguer trois
trongons :

* apartir de la ligne de crétes, qui forme le cirque, une pente trés forte ;
* surle plateau morainique, une pente réguliere assez modeste ;
® anouveau une forte pente dans la zone du projet.
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Sa pente moyenne est relativement forte, aux alentours de 27 %. Les caractéristiques
morphodynamiques de ces secteurs sont assez homogeénes. Les faciés rapides dominent I'ensemble
du futur secteur court-circuité. La granulométrie observée est grossiére, avec un substrat dominé par
des éléments de diameétre 50 a 300 mm.

En dehors des quelques cascades infranchissables, sur le secteur intermédiaire (dont la chute de la
Gruvaz), on trouve de nombreuses chutes de plus d’1 m de hauteur dont cing paraissent
difficilement franchissables. On rencontre en amont de la prise d’eau et a I'aval de la restitution des
zones de frayere, c'est-a-dire des zones ol les conditions de vitesse d’écoulement et de
granulométrie répondent aux exigences de reproduction de la truite fario. Peu de ces secteurs sont
présents dans le secteur court-circuité.

Le torrent de Miage présente une importante capacité de reprise des matériaux de charriage, par
ailleurs, plusieurs milliers de m3 peuvent étre déposés en une seule crue (ce qui est plutdt modeste
vis-a-vis des cours d’eau du bassin).

B Gorges de |2 Gruvaz
Bl Chute(>5m)
Bl coscade

B rapide

B radier

Granulométrie propice
aux frayeres

Répartition des faciés dans le secteur court-circuité

®RADIER ®CASCADE ®CHUTE ®RAPIDE

Figure 2 : Analyse des facies du trongon court-circuité du torrent de Miage au droit de la prise d’eau en
fonction des valeurs recherchées et des données disponibles (source : Etude d’impact de la centrale)

Ne pas modifier la dynamique sédimentaire naturelle du torrent sur I'emprise du projet représente
un enjeu fort. Les risques d'impact du fonctionnement de I'aménagement hydroélectrique sur le
transport solide sont :

= un blocage physique par la mise en place d'un obstacle a I'écoulement des sédiments,
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= un écrétage des débits structurants avec un impact direct sur la capacité de charriage du
torrent sur I'emprise du projet dans son secteur court-circuité.

Blocage des sédiments au doit de la prise d’eau : La prise d’eau sera équipée de deux vannes de
dessablage dans la chambre de dessablement, la grille, quasi verticale et présentera un entrefer de 2
mm. Ainsi, I'ouvrage de prise d’eau sera entiérement transparent au transport des sédiments.
L'impact potentiel pourrait étre - en fonctionnement "normal" - un blocage temporaire des
sédiments, qui s'accumuleront progressivement dans la retenue et créant un remous solide
modifiant localement des conditions de transport solide.

Ecrétage des débits structurants dans le TCC: Les débits dits structurants sont les débits qui sont
suffisants pour permettre le transport des sédiments et donc I'évolution du lit du cours d'eau. Les
valeurs de débits structurants (et leur ratio par rapport au module par exemple) dépendent de
nombreux parametres et notamment de la nature du substrat (plus le sédiment est gros, plus il
nécessite de I'énergie pour étre déplacé), de la pente et de la section d'écoulement. A partir de 3 3 4
fois le module, les débits sont généralement considérés comme structurants.

En aval de la prise d’eau, le torrent de Miage sera alimenté soit en débit réservé strict, soit en débit
réservé auquel s'ajouteront les débits déversant (lorsque la centrale fonctionnera au débit maximum
turbiné). L'alimentation étant plus faible, les possibilités de transport solide au sein du TCC peuvent
donc étre impactées.

L'impact peut étre considéré comme faible sur les débits de crue et ce dés la crue quinquennale, le
débit résultant dans le TCC étant de I'ordre de 5 fois le module. Le Maftre d'Ouvrage prévoit un arrét
de la turbine a partir de 3 m?/s, débit inférieur a la crue biennale, et on peut considérer I’absence
d'impact sur les crues donc sur le transport solide.

En période de crue, le design de la prise d’eau par en-dessous, et 'usine hydroélectrique a I'arrét
rendront la prise d’eau transparente au transport solide. L'impact sera donc &tre nul sur le transport
solide en crue.

Compte tenu des caractéristiques de I'ouvrage et de son fonctionnement, on peut considérer que
I'impact sur le transport solide et la morphologie du TCC et a 'aval de la restitution sera modéré.

3.3. Analyse des enjeux relatifs a la biologie du cours d’eau :

Le torrent de Miage dans le secteur du projet ne fait pas I'objet de classement particulier. Aucune
espece remarquable ou patrimoniale n'a été recensée sur I'aire du site de projet. L'étude d’impact
n'a observé aucune faune aquatique d’intérét communautaire.

D’apres I'étude d’impact, sur le secteur d’étude, la forte pente (27 % en moyenne), I'hydrologie
glaciaire (variation journaliere de débit, la turbidité, les fortes crues printaniéres), la faible
connectivité longitudinale (obstacles naturels), et tendance érosive sont des facteurs limitants de la
présence des invertébrés et des poissons. En outre, certaines caractéristiques naturelles (faibles
températures annuelles, instabilité du substrat, fortes concentrations en matiéres en suspension,
altitude du bassin) rendent ce milieu particulierement sensible aux perturbations physico-chimiques.
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En bilan, la population de truite fario est peu abondante, présente un faible recrutement naturel, et
bien que les populations de poissons soient parfois soutenues par l'introduction de poissons
d’élevage, les repeuplements ne permettent pas d’augmenter le stock. La biomasse a I'hectare est
nulle en amont (pas de truites capturées) ; elle est comprise entre 4 et 10 kg/ha pour les deux
stations les plus en aval.

Quelques zones favorables a la création de frayére, c'est-a-dire des zones ou les conditions de vitesse
d’écoulement et de granulométrie répondent aux exigences de reproduction de la truite fario, ont
eté observées. Ces zones tres localisées se situent en bordure du lit, 13 ol les vitesses d'écoulement
sont modérées et le substrat moins grossier. Elles occupent de faibles surfaces, quelques m2, et ne
s’observent que pour une plage limitée de débits (vitesses d’écoulement < 0,6-0,7 m/s). En outre, les
observations faites ne valent que pour un instant donné. En effet, chaque année, le substrat est
profondément remanié par les épisodes hydrologiques structurants. Les observations permettent
d’identifier deux zones de frai : en pied de la cascade de la Gruvaz, en rive gauche et en amont de la
passerelle (1/3 aval du secteur). La présence de chutes naturellement infranchissables limite
largement la présence de truites sur le secteur étudié.

3 stations ont été étudiées pour caractériser I'hydrobiologie du cours d’eau. Sur les stations
d’'inventaire, on observe une faune de macroinvertébrés benthiques dominée a plus de 95 % par les
larves d’insectes (notamment éphémeéres, plécopteéres et diptéres). La plupart de ces espéces sont
adaptées aux conditions du milieu : fort courant, transport solide et turbidité importante, altitude
des stations. Une des stations est colonisée uniquement par les larves d’insectes (station
intermédiaire). Les notes d’indice (IBGN), dans ces conditions, sont moyennes, de 13 & 14.

L'absence d’habitat propice et de substrat adapté (bois pour les xylophages) contribue a I'absence de
groupes comme les coléopteres et a I'absence des certains taxons comme les odonates (libellules).
Les vers sont représentés uniquement par les oligochétes dans la station 1 ; ils sont absents dans les
autres stations. Du point de vue de ’homogénéité des résultats, il ne semble pas y avoir d’effet «
qualité de I'eau » sur les stations inventoriées. Les populations en place dépendent de la présence ou
de I'absence d’habitats (habitats meubles pour les fouisseurs). La distribution des espéces est liée aux
conditions de milieu (rhéologie, éclairement, température de I'eau, turbidité).

Les conditions environnementales limitent la croissance et la reproduction des truites en altitude : la
température de I'eau est un facteur limitant. Les faciés hydrauliques comptent également : les
secteurs de chutes / trous offrent moins d’habitats que les rapides et les plats lotiques qui sont plus
propices aux truites fario. La forte hydrologie peut enfin jouer en défaveur des peuplements
piscicoles les années ou les fortes eaux sont répétées. Enfin, la part minérale importante dans la
turbidité de I'eau peut limiter également la productivité du milieu (en invertébrés par exemple,
proies des truites). Les apports limités de matiére organique sont défavorables au maintien de
populations plus nombreuses sur les stations.

En synthése, I'impact du projet sur la faune piscicole et benthique est jugé faible par I'étude
d'impact compte tenu des éléments suivants :
* Faible population benthique et piscicole dans la situation initiale (absence de poissons sur
la station amont) ;
= Présence de nombreux infranchissables dans le secteur court-circuité dont les chutes de Ia
Gruvaz ;
= Peu de faciés sensibles a la réduction du débit (moins de 5 % de radier) ;
" Un débit réservé deux fois supérieur au QMNAS, et supérieur au débit moyen de janvier a
mars ;
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3.4. Analyse des enjeux relatifs aux milieux aquatiques :

Il n"y a pas de zones humides connues dans 'emprise du projet (La zone humide cartographiée la plus
proche se trouve a environ 1,5 km sur la rive gauche du Bon Nant) et les zonages d’inventaire ne
soulevent pas d’enjeu écologique.

Sur la zone d’étude, les milieux boisés sont peu vulnérables a I'implantation d’espéces invasives. Les
risques les plus élevés concernent les boisements humides qui, une fois défrichés, pourraient étre
favorable a la Renouée du Japon ou au Solidage du Canada. Par mesure de précaution, le
pétitionnaire prévoit la mise en place d’actions préventives :
* Ne pas importer de matériaux susceptibles de contenir des banques de graines d’espéces
invasives, notamment la Renouée du Japon et le Solidage du Canada ;
= Mettre en place une couverture végétale (paillage ou semi) sur les surfaces sensibles, a
savoir les zones terrassées des boisements humides, aux abords du batiment usine ;
= Organisation d'une visite de suivi de chantier N+1 pour vérifier I'absence d’espéces invasives.

Le dossier ne présente pas d’enjeux liés aux milieux aquatiques, hormis celui de la dissémination
de plantes invasives en phase de travaux. Ce risque est pris en compte dans les mesures de
réduction des impacts.

3.5. Analyse des enjeux relatifs aux risques :

L'ouvrage projeté n'aura aucune incidence sur la fréquence d’inondation, ni sur les hauteurs d’eau
au niveau des berges (prise d’eau située dans un trongon de forte pente et ouvrage de prise d’eau
modeste). La prise d’eau et I'usine ont été dimensionnées et positionnées de maniére 3 ne pas
subir cet aléa, ni d’avoir d'impact sur les écoulements de crue.

Par ailleurs, une étude géotechnique a été réalisée par le bureau d’étude Géolithe en juin 2017 afin
de définir les dispositions constructives dans les zones ou la conduite forcée sera enfouie. Le bureau
d’étude Géolithe conclut que le projet de conduite est compatible avec les prescriptions du PPRN,
puisqu’il n’aggrave pas les risques existants, il n’en crée pas de nouveaux, et présente une
vulnérabilité restreinte. A noter que ces risques de rupture de la conduite par déstabilisation de
versant, pouvant ensuite avoir un impact sur le cours d’eau par accélération des mouvements du
versant, avaient été soulevés dans le cadre d’échanges préalables avec les SM3A.
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Conduite forcée Prise d’eau
Diométre : 800 mm Créte barrage :
Longueur : 1480 m 1493,60 m NGF
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LE CROUET DEVANT LA COTE

Figure 3 : Extrait du PPR de Saint-Gervais (source : Etude d’impact de la centrale)

Le projet de centrale hydroélectrique du Miage est compatible avec le PPRN de la commune de Saint
Gervais les Bains.

Le dossier ne présente pas d’enjeux liés risques.

4- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du réglement du SAGE

4-1 Prise en compte du SAGE de I’Arve dans le dossier du projet d’aménagement

L’avis analyse la compatibilité du projet d’aménagement avec le projet de SAGE de I'Arve arrété par
la CLE le 30 juin 2016 puis soumis a consultation des collectivités. Les documents du projet de SAGE
de I'Arve (PAGD, réglement, atlas cartographique et rapport environnemental) sont téléchargeables
sur le site internet dédié au SAGE (http://www.sage-arve.fr/).

Le projet de SAGE n’est pas pris formellement en compte par le pétitionnaire (version validée le 30
juin 2016 ou version modifiée le 24 avril 2017 par la CLE). Le dossier stipule uniquement que « le
torrent de Miage au niveau des Saint-Gervais-les-bains est concerné par le Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux de I'Arve. Toutefois celui-ci n’est qu’en cours d’élaboration. »

La CLE souhaite donc attirer fortement I'attention du porteur du projet sur la référence nécessaire
aux dispositions du PAGD et du réglement du projet de SAGE de I’Arve a faire apparaitre dans
I’étude d’impact.
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Les dispositions du SAGE concernées par le projet sont les suivantes :

QUANTI-5 « Evaluer localement l'adéquation ressources-besoins-milieux sur les tétes de
bassin » : Dans la mesure ol I'ouvrage fonctionne au fil de I'eau, que le trongon court circuité
présente une longueur limitée a I'échelle de la téte de bassin de I'Arve, que le débit réservé est
conforme a la réglementation (1/10 du module interannuel estimé), le projet est compatible
avec cette disposition dans I’état actuel des connaissances. Il convient toutefois de souligner
les limites des modélisations de I'hydrologie réalisé par le pétitionnaire en |'absence de
mesures in situ (stations ou jaugeages effectuées en phase d’investigations). Les données de
débit recueillies dans le cadre de ce projet auraient pu contribuer a améliorer la connaissance
de la ressource prévue par cette disposition et par la disposition suivante : QUANTI-6 « Suivre
I’hydrologie des cours d’eau pour évaluer I'évolution des tensions quantitatives et les effets du
changement climatique ».

RIV-2 « Préserver les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau du périmétre » : Etant
donnée l'implantation de la conduite, la configuration du site et le faible impact du projet sur
I’équilibre sédimentaire, le projet est compatible avec cette disposition.

RIV-3 « Préserver la continuité écologique en cours d’eau » : Compte tenu des enjeux biologiques
limités et du faible impact du projet sur le transport solide, le projet est compatible avec cette
disposition.

RIV-7 « Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves, des boisements de
berge et des espaces alluviaux et lutter contre I'expansion des plantes invasives », disposition de
mise en compatibilité qui a pour objectif la lutte contre le développement d’espéces végétales
exotiques envahissantes et qui vise les nouveaux IOTA au titre des rubriques 3.1.10, 3.1.2.0,
3.1.3.0,3.1.4.0, 3.1.5.0, 3.2.1.0, 3.2.2.0, 3.2.3.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0, 3.2.7.0, 3.3.1.0, 5.2.2.0, 5.2.3.0
de la nomenclature « loi sur 'eau » de I'article R214-1 du code de I'environnement, soumises a
autorisation ou a déclaration. Des mesures de lutte contre la dissémination des plantes
invasives prévues sont par le dossier d’autorisation environnementale. L'arrété préfectoral
d’autorisation devra reprendre les mesures de préventions et de suivi visant la lutte contre
I’expansion des plantes invasives dans le cadre des travaux de la centrale.

RISQ-12 « Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ». Au regard des ouvrages en projet
et des connaissances sur le fonctionnement hydraulique et morphologique du torrent et des
versants, le projet est compatible avec cette disposition.
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5- Conclusion : Avis de la CLE

Apres en avoir débattu, le bureau de la CLE, au nom de la commission locale de I'eau du SAGE de
I’Arve, émet I’avis suivant :

La CLE émet un avis favorable au projet de centrale hydroélectrique sur le torrent de Miage qu’elle
considére compatible avec le projet de SAGE.

La CLE attire toutefois I'attention sur I'absence de mesures hydrologiques in situ préalable a la
conception du projet, notamment au dimensionnement du débit réservé. Ce manque de données
est compensé partiellement par des analyses hydrologiques approfondies et détailiées mais qui
présentent des limites identifiées par I'étude d’impact. Il est donc demandé au pétitionnaire la
mise en place d'un suivi pérenne des précipitations (pluie et neige) et des débits du torrent en
amont de la prise d’eau dans le cadre de I'exploitation de la centrale. Il est également demandé
que ces données lui soient communiquées de maniére a contribuer a Pamélioration des
connaissances de la ressource en eau sur les tétes de bassin engagée par le SAGE et, le cas échéant,
pour alimenter I'instruction des futures demandes d’autorisation.

La CLE rappelle également la nécessité d’inscrire dans I'arrété d’autorisation les modalités de lutte
contre I'expansion des plantes invasives proposées par le pétitionnaire en phase de travaux. La CLE
souhaite que le suivi post-travaux soit mis en ceuvre sur une durée de 3 ans et donne lieu a la
suppression des plantes invasives si nécessaire.

SAGE ARVE - SM3A - 300 Chemin des Prés Moulin - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél. : 04 50 25 60 14 - Fax : 04 50 25 67 30 - sm3a@riviere-arve
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