AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU SAGE DE L’ARVE

PROIJET : Aménagement d’une centrale hydroélectrique sur le torrent de Taconnaz, commune des
Houches et de Chamonix

DATE : 27 juin 2017

VERSION : Version validée par le bureau de CLE du 22 juin 2017

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE

Le projet de centrale hydroélectrique sur le torrent de Taconnaz, sur la commune des Houches et de
Chamonix, est soumis a autorisation environnementale unique sur I'eau au titre de I'ordonnance
n°2014-619 du 12 juin 2014. L'avis de la CLE est sollicité a ce titre par courrier de la DDT regu le 24 avril
2017 (délai de réponse 2 mois), conformément a I'article R 214-10 du code de I'environnement.

L'avis a été formulé par le bureau de la CLE, conformément a I'article 7 des régles de fonctionnement
de la CLE modifiés par délibération du 29 septembre 2016.
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Figure 1 : Localisation des projets d'aménagement
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2- Description sommaire du projet :

Demandeur : TACONNAZ ENERGIE (VOLTALIA)

Objectifs des travaux : Le projet consiste en la réalisation d’une centrale hydroélectrique sur le torrent
du Taconnaz prévoyant la réalisation des ouvrages suivants :

- Ouvrage de prise d’eau comprenant un ouvrage de dégravement et de déssablage et une
chambre de mise en charge,

- Conduite forcée,

- Batiment de la centrale et conduite de restitution

Il s’agit d’une centrale du fil de I'eau avec un débit turbiné de 1,055 m3/s. Elle fonctionnera de facon
garantie 8 mois de I'année, d’avril & novembre, compte tenu du régime hydrologique glaciaire du
Taconnaz. La hauteur de chute est de 430 m environ. La puissance maximale brute est de 4 481 kW et
le productible prévu est de 11,58 GWh (note : soit la consommation des appareils électriques de 4310
logements, d’apreés les indices de I'étude « hydroélectricité du SAGE »)

Descriptif sommaire du projet : Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes (cf. dossier
d’autorisation pour plus de détails) :

=  Prised’eau:

La prise d’eau est prévue sur le torrent de Taconnaz a la cote 1471 m et sera de type « prise par-
dessous », sans créer de barrage, I'ouvrage fonctionnant au fil de 'eau. Les eaux sont captées au
travers d’une grille en travers du lit et sont conduites dans une chambre de dégravement. Une vanne
permettra la vidange de ce dernier. Une échancrure latérale permettra de restituer le débit réservé.
Les eaux entreront ensuite dans un désableur équipé d’une autre vanne de vidange. L’eau captée passe
ensuite dans une chambre de mise en charge. Une restitution est prévue a ce niveau en cas d'arrét de
la centrale.

= Conduite forcée :

Le tracé de la conduite forcée se situera a proximité du torrent, alternativement en rive droite, puis en
rive gauche, avec une traversée sous le torrent en amont du paravalanche de Taconnaz.

= Centrale et conduite de restitution :

La centrale sera située en rive gauche. La restitution des eaux turbinées se fera gravitairement par une
canalisation, au-dessus de la cote de crue.

Couit estimatif de 'opération : 6 427 000 £ (investissement)
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Figure 2 : Tracé général de la conduite forcée

Figure 3 : Traversée de la conduite forcée sous le torrent de Taconnaz
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3- Impacts des projets sur la ressource en eau et les milieux aquatiques et mesures associées :

Le torrent de Taconnaz est un milieu marqué par de fortes contraintes physiques (régime nivo-
glaciaire, faibles températures, transport solide intense) fortement modifié du fait de la présence du
paravalanche dont la dimension est de trés grande ampleur, et de 'aménagement du céne de
déjection a la confluence avec I'Arve. La qualité des eaux est bonne, ainsi que les indices
hydrobiologiques (IBGN), toutefois représentatifs d'un milieu relativement inhospitalier, absence de
poisson et absence de zones humides a proximité du projet. Le milieu est donc relativement peu

sensible. Ce constat est conforme avec I'étude « hydromorphologie » du SAGE (ARTELIA, 2013-2015).

Figure 4 : Amont de Femplacement de la prise d’eau

3.1 Impacts sur débits du Taconnaz :

Le Taconnaz posséde un régime hydrologique naturel de type glaciaire caractérisé par des basses eaux
hivernales et des hautes eaux en période de fonte des neiges et des glaces. Le projet d’aménagement
hydro-électrique implique I'apparition d’un régime de débit réservé sur une partie de I'année.

Le débit réservé est en moyenne de 52 I/s (10% du module interannuel estimé), avec la modulation
suivante : 77 I/s du 1¥ mai au 31 octobre et 27 I/s du 1* novembre au 30 avril. L'impact hydrologique
est donc important dans le trongon court-circuité. D’aprés I'étude d’impact du projet, le nombre de
jour de débit réservé serait de 286. L'impact sur les débits est donc fort dans le trongon court-circuité.

’ouvrage fonctionnant au fil de I'eau, I'hydrologie a 'aval de la restitution ne serait que faiblement
perturbée lors des épisodes d’arrét / reprise du turbinage.

3.2 Impacts sur le transport solide et la mobilité du cours d’eau :

Le Taconnaz se caractérise par des écoulements turbulents et des faciés d’écoulement déterminés
essentiellement par la pente. La mise en place d'un débit réservé ne devrait pas entrainer des
modifications des faciés d’écoulements.

A noter également qu’'en période de crue, pendant lesquelles la mobilisation des matériaux par
charriage sont importantes, la prise d’eau n’aura aucun impact sur le transport solide, du fait que les
éléments grossiers transiteront sur la grille de prise et que les éléments les plus fins captés au travers
de la grille s’échapperont via les vannes de dégravement et de dessablage maintenues ouvertes. En
dehors de périodes de crue, le transport solide est essentiellement caractérisé par la mise suspension
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des éléments fins. Ces derniers seront en partie captés au niveau de la chambre de dessablage, mais
régulierement restitués au torrent lors des opérations de chasse.

En revanche, la prise d’eau et la conduite forcée est susceptible d’interagir avec les phénoménes de
respiration verticale et de mobilité latérale du lit du Taconnaz, dans la mesure ot :

- la prise d’eau, I'implantation de la conduite en bordure de torrent et la traversée de celui-ci
peuvent constituer des points durs. Sur ce point le dossier d’étude d’impact prévoit
notamment :

o des protections qui seront calées « suffisamment en profondeur » pour ne pas créer
de point dur dans le lit du torrent susceptible de créer des phénoménes d’érosion
progressive et/ou régressive (lit fixé depuis les travaux du paravalanche au droit de la
traversée),

o une prise d'eau, constitué d’une grille « par-dessous » en travers du torrent, qui
garantira une transparence hydraulique totale relativement a I'écoulement des crues.
Des protections de berge et de radier sont prévues en amont et aval de la prise pour
limiter les risques d’affouillements localisés.

Par ailleurs, le dossier ne fait pas mention des enjeux d’espaces de bon fonctionnement, notamment
de mobilité latérale, qui d’une fagon générale permet la régulation de débits solides limitant les risques
en amont de zones densément aménagées. La conduite forcée est susceptible de bloquer cette
mobilité selon son implantation. Toutefois, en amont du paravalanche, la conduite est implantée a
distance du cours d’eau. Dans la traversée du paravalanche, le lit mineur du cours d’eau est déja fixé
par des enrochements latéraux. En aval de I'ouvrage, les débits solides sont régulés, les phénoménes
de mobilité sont donc réduits. En outre dans ce linéaire réduit la conduite s'implante sur une protection
linéaire et une piste existante.

- Laprise d’eau et la traversée de la conduite peuvent engendrer des effets de seuils modifiant
les processus de dépdt et d’érosion en amont en en aval, donc la pente locale du cours d’eau.
Compte tenu de la localisation de ces ouvrages et de I'absence d’enjeux situés a proximité,
ces modifications de la pente du lit devraient a priori avoir une incidence limitée, mais
devraient tout de méme étre davantage prises en compte, pour &tre confirmée.

L'impact de I'ouvrage sur les débits solides, la respiration du lit et les phénoménes de mobilité
latérale sont réduits a priori. Compte tenu de I'importance de ces phénoménes, ces dimensions
mériteraient d’étre approfondies.

3.3 Impacts sur le la qualité biologique du cours d’eau :

La qualité biologique du Taconnaz dans le secteur d’'étude peut étre considérée comme « bonne » en
ce qui concerne les invertébrés benthiques. Si les communautés exigeantes en termes d’oxygénation
et de la qualité des eaux sont dominantes, leur composition et leur richesse sont directement régies
par la pente et le substrat, critéres non influencés par le projet. Le niveau de sensibilité peut donc étre
considéré comme moyen.

Le futur trongon de cours d’eau aménagé n’héberge pas de population piscicole sur 'ensemble de son
lineéaire. Le niveau de sensibilité peut donc étre considéré comme trés faible.
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3.4 Impacts sur le les risques :

La conduite forcée passe au travers de I'ouvrage du paravalanche. Les pieces du dossier ne permettent
pas comprendre comment se fera le passage du mur aval du paravalanche. Si le passage doit se faire
au niveau de « I'ouvrage fente » servant de passage au torrent a travers le mur, ou des équipements
associés, comme le by-pass en rive gauche, il semble indispensable de connaitre précisément les
modalités d’implantation afin de ne pas fragiliser I'ouvrage de protection du paravalanche.

En outre, si le projet naugmente pas les risques, il consiste a implanter un nouvel aménagement a
proximité d’un cours d’eau dont les phénoménes morphologiques et hydrauliques sont intenses. Par
ailleurs le contexte du recul glaciaire, dont les conséquences sont encore mal mesurées, mais qui sont
susceptibles d’aggraver ces phénoménes & moyen et long terme, peuvent modifier défavorablement
les conditions initiales dans lequel I'aménagement a été prévu. Ce projet entraine donc I'augmentation
de la vulnérabilité et pourra nécessiter des dépenses d’entretien, des travaux de réparation des
ouvrages ou des travaux de protection complémentaires. Il semble donc important que cette
vulnérabilité soit pleinement prise en compte dans la conception du projet, notamment d’un point
de vue technique et économique.

Il est a noter que le projet de centrale se situe en bordure de la zone n°3 de la nappe stratégique de
Clairtemps aux Houches, mais que la nature des travaux ne constitue pas un risque pour cette
ressource.

4- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du réglement du SAGE

4-1 Prise en compte du SAGE de |’Arve dans le dossier du projet d’aménagement

L’avis analyse la compatibilité du projet d’aménagement avec le projet de SAGE de I'Arve arrété par la
CLE le 30 juin 2016 puis soumis a consultation des collectivités. Les documents du projet de SAGE de
I'’Arve (PAGD, réglement, atlas cartographique et rapport environnemental) sont téléchargeables sur
le site internet dédié au SAGE (http://www.sage-arve.fr/documents/).

Le projet de SAGE n’est pas pris en compte par le pétitionnaire dans son état actuel (version validée le
30 juin 2016). Le dossier s’appuie en effet sur une version antérieure non finalisée de I'état des lieux
et des enjeux. La CLE souhaite donc attirer I’attention du porteur du projet sur la référence au projet
de SAGE de I’Arve qui n’est plus d’actualité.

Les dispositions du SAGE concernées par le projet sont les suivantes :

* QUANTI-5 « Evaluer localement I'adéquation ressources-besoins-milieux sur les tétes de
bassin » : Dans la mesure ou I'ouvrage fonctionne au fil de I'eau, que le trongon court circuité
présente une longueur limitée & I'échelle de la téte de bassin de I'Arve, que le débit réservée
est conforme a la réglementation (1/10 du module interannuel estimé), le projet est
compatible avec cette disposition dans I’état actuel des connaissances. Les données de débit
recueillies dans le cadre de ce projet pourraient contribuer a2 améliorer la connaissance de la
ressource prévue par cette disposition et par la disposition suivante : QUANTI-6 « Suivre
I’hydrologie des cours d’eau pour évaluer I’évolution des tensions quantitatives et les effets
du changement climatique ».
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® RIV-2 « Préserver les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau du périmétre » : Etant
donnée 'implantation de la conduite, la régulation des phénomeénes de transport solide dans
I'ouvrage du paravalanche et les ouvrages latéraux existants, le projet est compatible avec
cette disposition.

" RIV-3 «Préserver la continuité écologique en cours d'eau »: Compte tenu des enjeux
biologiques limités et de la régulation actuelle des phénomeénes de transport solide dans
I'ouvrage du paravalanche, le projet est compatible avec cette disposition. Il serait toutefois
souhaitable que I'impact des ouvrages sur les phénoménes locaux se dépét et d’érosion
soient approfondis.

= RIV-7 « Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves, des boisements de
berge et des espaces alluviaux et lutter contre I'expansion des plantes invasives », disposition
de mise en compatibilité qui a pour objectif la lutte contre le développement d’espéces
végétales exotiques envahissantes et qui vise les nouveaux IOTA au titre des rubriques 3.1.10,
3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.1.5.0, 3.2.1.0, 3.2.2.0, 3.2.3.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0, 3.2.7.0, 3.3.1.0,
5.2.2.0, 5.23.0 de la nomenclature «loi sur I'eau» de [I'article R214-1 du code de
I'environnement, soumises a autorisation ou a déclaration. Les mesures de lutte contre la
dissémination des plantes invasives prévues par le dossier d’autorisation environnementale
sont peu détaillées. L'arrété préfectoral d’autorisation devrait donc détailler les mesures de
préventions et de suivi visant la lutte contre I'expansion des plantes invasives dans le cadre
des travaux de la centrale.

* RISQ-9 « Entretenir et améliorer la gestion des ouvrages hydrauliques existants ». Compte
tenu des interactions ente le projet et 'ouvrage de protection du paravalanche qui fait
également office de plage de dépét, il conviendrait de préciser 'impact des travaux sur
I'ouvrage et s’assurer que ce dernier n’est pas fragilisé par le passage de la conduite forcée.

* RISQ-12 «Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ». Compte-tenu de
I'augmentation de la vulnérabilité intrinséque a ce type de projet sur cours d’eau torrentiel, il
parait souhaitable que le porteur de projet intégre cette dimension dans la conception
technique et financiére de son projet. Préciser la profondeur d’enfouissement de la conduite
dans la traversée du torrent serait également souhaitable.
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5- Conclusion : Avis de la CLE

Aprés en avoir débattu, le bureau de la CLE, au nom de la commission locale de I'eau du SAGE de
I’Arve, émet |'avis suivant :

La CLE émet un avis favorable au projet centrale hydroélectrique du Taconnaz qu’elle considére
compatible avec le projet de SAGE.

La CLE attire toutefois I'attention sur:

la nécessité de préciser les modalités de traversée des ouvrages du paravalanche pour
s’assurer de la non fragilisation de cet ouvrage de protection qui joue également le rdle de
plage de dépét torrentielle. Pour cette raison, il est souhaité que le SM3A soit consulté, en
tant que compétent en matiére de risques d’'inondation, lors de la phase de réalisation du
projet sur la base d’informations complétées concernant cette traversee ;

la nécessité de mieux analyser les impacts locaux des modifications du transport solide pour
confirmer I'absence d’enjeux liés a ces modifications,

Pintérét pour le pétitionnaire de mieux anticiper les risques auxquels s’exposent les
ouvrages (prise d’eau, conduite, centrale) sur toute leur durée d’exploitation et d’intégrer
ces risques dans la conception technique et financiére du projet,

la nécessité de préciser les modalités de lutte contre I'expansion des plantes invasives lors
des travaux.

La CLE souhaite également que les données de débits du torrent du Taconnaz, recueillies dans le
cadre de la réalisation de ce projet et, le cas échéant, de son exploitation, lui soient communiquées
de maniére a contribuer a 'amélioration des connaissances de la ressource en eau sur les tétes de
bassin engagée par le SAGE.

SAGE ARVE - SM3A - 300 Chemin des Prés Moulin - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél. : 04 50 25 60 14 - Fax : 04 50 25 67 30 - sm3a@riviere-arve
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