AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU SAGE DE L’ARVE

PROJET : Aménagement d’une centrale hydroélectrique sur la Sallanches

DATE : 18 mai 2018

VERSION : version définitive

1=

Le projet de centrale hydroélectrique sur la Sallanches, sur les communes de Sallanches et de Cordon
est soumis a autorisation environnementale mise en ceuvre dans le cadre de la simplification
administrative des procédures. L'autorisation est demandée pour une durée de 30 ans.

Les rubriques concernées de la nomenclature annexée a I'article R214-1 du code de I'environnement

Contexte de la demande d’avis de la CLE

sont les suivantes :

1210

A I'exception des prélévements faisant F'objet d'une convention avec I'atiributaire du
débit affecté prévu par I'arficle L214-9 du code de l'environnement, prélévements et
installations et ouvrages permettant le prélévement, y compris par dérivation, dans
un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe -

1) d'une capacité totale maximale supérieure ou égale a | 000 m3/heure ou a 5 %
du débit du cours d'eau ou, 3 défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du
plan d'eau

2) d'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2
el 5 % du débit du cours d'eau ou, a défaut, du débit global d'alimentation du canal
ou du plan d'eau

Autorisation

3110

Installalions, ouvrages, remblais et épis, dans le Iit mineur d'un cours d'eau,
constituant

1° un obsiacle a I'écoulement des crues
2° un obstacle & la continuité &cologique

a) enirainant une différence de niveau supérieure ou égale a 50 cm, pour le débit
moyen annuel de Ia ligne d'eau entre l'amont et l'aval de Fouvrage ou de
linstallation (A)

b) entrainant une différence de niveau supérieure a 20 cm mais inférieure & 50 cm
pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre 'amont et I'aval de F'ouvrage ou
de linstallation (D) Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des
cours d'eau se définit par fa libre circulation des espéces biologiques et par le bon
déroulement du transport naturel des sédimenis

Autorisation

3120

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a modifier le profil en long
ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, a I'exclusion de ceux visés a la
rubrique 3140, ou conduisant a la dérivation d'un cours d'eau -

1° sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale a 100 m

2° sur une longueur de cours d’eau inférieure a 100 m (D) Le lit mineur d’'un cours
d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant a pleins bords avant débordement

Déclaration
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L'avis de la CLE est sollicité a ce titre par courrier de la DDT en date du 13 avril 2018 (délai de réponse
45 jours), conformément au 1° de I'article R181-22 du code de I'environnement. L'avis a été formulé
par le bureau de la CLE, conformément a I'article 7 des régles de fonctionnement de la CLE modifiés
par délibération du 29 septembre 2016.

2- Description sommaire du projet :

Demandeur : Régie de Gaz et d'Electricité de Sallanches (RGES)

Contexte du projet d’aménagement : La Régie d’Electricité de Sallanches projette d’équiper le torrent
« la Sallanches » d’'un aménagement hydroélectrique dont la prise d’eau se développerait en amont
du pont de la Flée a I'altitude d’environ 1068 m alors que la centrale se positionnerait en rive droite
face au chateau des Rubins avec une restitution des eaux turbinées l'altitude de 568 m.
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Les eaux de la Sallanches seront captées par une prise d’eau par en-dessous (dite également
tyrollienne) permettant de renvoyer les eaux dans un dessableur en rive droite. La prise d'eau sera
adaptée ala dévalaison des poissons et ne développera pas de retenue a son amont. La conduite forcée
sera enterrée sur la plus grande partie de son linéaire principalement sous des pistes, voies et chemins
existants. L'aménagement hydroélectrique fonctionnera au fil de I'eau et développera un trongon
court-circuité d'environ 4 200 m.

Pont de la Flée

—PISTE DACCES
K 2 1067.30)
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Figure 2 : Principes d’aménagement de la prise d’eau en amont du pont de la Flée

L'aménagement hydroélectrique de la Sallanches fonctionnera au fil de I'eau. En raison du type de
prise d’eau qui ne développera a son amont une retenue réduite a 200 m3 il ne lui sera pas possible
de fonctionner autrement. De plus, il ne pourra en hydrologie faible utiliser le volume d’eau stocké
dans la conduite pour fonctionner en « séquencé ».

Le débit moyen annuel de la riviére au droit de la prise d’eau a été estimé a 400 I/s. Le débit réservé
sera égal a 50 l/s, valeur supérieure a la valeur minimale réglementaire (de 10% du module
interannuel). Le débit d’équipement de la centrale sera égal a 600 /s sous une hauteur de chute brute
de 500 m.

Débit d'équipement total 0,6 m¥s

Déhit moyen turbiné : 0.22 mi/s

Cote de seuil du barrage 1068,50 m NGF
Cote de mise en charge 1065,70 m NGF
Cote axe turbine 57525 m NGF
Cote de restitution a la Sallanches 569 m NGF
Longueur de conduite forcee 4119 ml

Pertes de charge (Q = Qe) 55 m

Hauteur de chute brute administrative 499 5m
(1068,50-569)

Hauteur de chute disponible 49045 m

Hauteur de chute nette & Qe 4355m

Rendement global des installations 0,80

Volume stockable : 200 m?

Turbine Pelton 2 jets

Puissance maximale brute 2940 kW Tableau 1 : Grandeurs caractéristiques du projet
Puissance installee 2030 kw
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Colt estimatif de I'opération : Le dossier ne fournit pas d’information sur les montants du projet
Production d’énergie :

La création de cet aménagement hydroélectrique entre dans la cadre des objectifs du Grenelle de
I'environnement et en particulier dans 'engagement de la France, dans le cadre du paquet énergie-
climat négocié sous sa présidence de I'Union, a ce que 23% de |'énergie consommeée sur son territoire
proviennent de sources renouvelables en 2020.

La Puissance Maximale Brute du projet est de 2 943 kW ainsi qu’une production annuelle de 7.5 GWh.
Le productible est proche de celui de la centrale de Salvagny sur le Giffre a Sixt-Fer-a Cheval a titre de
comparaison, et représenterait +0,5% du total de I'énergie hydroélectrique produite sur le périmetre
du SAGE. Cela représente 645 tonnes équivalent pétrole (tep) et la consommation des appareils
électriques de 2700 foyers.

3- Impacts du projet sur la ressource en eau et les milieux aguatiques associés :

Les principaux enjeux identifiés sur le projet en rapport avec les objectifs du SAGE concernent
I'hydrologie, les habitats et la continuité biologique.

Le projet vient impacter un trongon de cours d’eau classé en réservoir biologique identifié par le SDAGE
au sens de l'article R. 214-108 du code de I'environnement. Le classement d’un cours d’eau en
réservoir biologique confére un statut de relative protection des trongons de cours d’eau concernés. |l
implique en effet une vigilance particuliére a leur préservation dans le cadre de I'application de |a
réglementation nationale. Le SDAGE prévoit que les services de I'Etat intégrent les réservoirs
biologiques dans leurs stratégies départementales d’instruction des dossiers « loisur I'eau » et veillent
a leur bonne prise en compte par les projets d'aménagement susceptibles de les impacter directement
ou indirectement (disposition 6A-03).

Arve FRDRS565 La Sallanches RBioDO00163 La Sallanches du pont de la Flée & sa cenfluence
avec I'Arve et son affluent le Dard de sa
confluence avec le Vemon inclus & sa
confluence avec la Sallanches

En outre ce troncon est classé en liste 1 au titre de I'article L214-17 du code de |'environnement. Ce
classement vise a protéger la continuité écologique des cours d’eau pour atteindre leur bon état
écologique en interdisant la construction de tout nouvel obstacle a la continuité écologique, quel qu’en
soit ['usage.

La prise d’eau du projet se situe en amont du trongon classé. En revanche le trongon court-circuité
et la restitution (TCC) concerne ce linéaire.
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3.1. Analyse des enjeux hydrologiques :
3.1.1 Reconstitution de I'hydrologie naturelle

La présence de 'aménagement induira principalement des modifications de I'hydrologie du torrent
par suite de la dérivation d’une partie des débits sur un linéaire d’environ 4 200 m et selon les débits
entrants dans la prise d’'eau.

Le bassin versant naturel de 'aménagement projeté est de 13.4 kmx Le régime hydrologique de la
Sallanches est de type nivo-pluvial : le débit est faible durant les mois d’hiver et augmente
progressivement a partir du mois de mars avec les pluies de printemps et le début de |a fonte nivale.

IIn"y a pas de pluviometre sur le bassin versant de la Sallanches. Le systéme de pluviométrie spatialisée
AUREHLY sur la période 1971/2000 a été utilisée pour I'analyse hydrologique du projet.

L’hydrologie a en outre été appréciée par extrapolation des données hydrologiques disponibles sur la
Banque Hydro pour la station de mesure se développant sur le Borne a Saint-Jean de Sixt. Ce choix est
lié a la proximité avec la zone d’étude, a la similitude morphologique des bassins du Borne et de la
Sallanches, en termes d’altitude notamment, a la représentativité météorologique, des jaugeages de
2007 qui étaient bien corrélés avec ceux de la station du Borne.

Sur cette base, le débit moyen interannuel (Module) estimé au droit de la prise d’eau a été estimé a
0.40 ma/s.

Hydrologie moyenne mensuelle reconstituée BV : 13.4 km?

Mois Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Aod. Sep. Oct. Nov. Déc. s i
annuelle

m’/s 0.28 0.24 0.56 0.8 0.73 0.38 | 0.25 0.21 0.25 033 | 038 0.35 0.40

1/sfkm2 20.90 | 1791 | 41.79 | 59.7 | 54.48 | 28.36 | 18.66 | 1567 | 18.66 | 24.63 | 28.36 | 26.12 29.60

Débits moyens mensuels de la Sallanches

09 m3/s

0.8

0.7

' Module

Mai Juin Juil. Oct. £

Graphique 1 : Hydrologie reconstituée de la Sallanches
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3.1.2 Choix du débit réservé

Conformément a la législation et en raison de la présence d'un réservoir biologique en aval de la prise
d’eau, le débit réservé délivré en permanence dans la partie de torrent court-circuitée par le projet,
environ 4 200 m, est proposé a 50 I/s (M/7.8) soit 1.3 fois supérieure a la valeur minimale
réglementaire de 40 I/s (M/10). D’aprés le pétitionnaire, le choix de cette valeur résulte d’'un
compromis entre la présence d’un réservoir biologique en aval de la prise d’eau, la présence d’apports
hydrauliques pérennes en aval proche de la prise d’eau, un milieu biologique (invertébrés aquatiques,
poissons) naturellement contraint et I'’économie du projet.

D’aprés le dossier d’autorisation, le volume des principaux apports intermédiaires identifiés dans le
tiers amont du trongon court-circuité permettra de réduire les effets de la mise en débit réservé sur la
plus grande partie du linéaire (83%) du futur TCC, que ce soit en termes de fluctuations comme de
volume, puisqu’ils devraient apporter 7.7 I/s au débit de référence d’étiage, 26.3 I/s en période
d’étiage hivernal et 43.5 I/s en moyenne annuelle. Ces apports s'ajouteront a une valeur de débit
réservé.

3.1.3 Fonctionnement hydrologique influencé

Pendant environ 60% du temps estimé, les 4 200 m du TCC seront alimentés uniquement par le débit
réservé auquel s'ajouteront les apports du bassin versant intermédiaire. La limitation du débit
d’équipement a 600 I/s et le débit d’armement de 60l/s devraient permettre de réduire dans une
certaine mesure I'artificialisation de I’'hydrologie puisque :

= durant 20% du temps il se produira des déversements a la prise d’eau en plus de la restitution
du débit réservé,

= ['aménagement ne fonctionnera pas pour des débits entrants dans la prise d'eau inférieurs a
la somme du débit réservé, 50l/s, et du débit d’armement, 60 I/s, donc 110 I/s ce qui
représente également 20% du temps estimé (transit de la totalité du débit entrant)

Toutefois le projet exposé dans le dossier de demande d’autorisation fait mention, en hydrologie
faible, d’'une utilisation du volume d’eau stocké dans la conduite pour fonctionner en « séquencé »,
c’est-a-dire en éclusée. Ce mode de fonctionnement n’est pas développé dans le dossier et demande
a étre clarifié, en particulier concernant les variations de débits dans le TCC et en aval.

3.1.4 Mesures de suivi de I'hydrologie et ajustement du débit réservé

La détermination du module de la Sallanches au droit de la prise d’eau a été réalisée par approximation
a partir de données disponibles sur d’autres bassins versants comparables. De fait, il persiste une
incertitude, reconnue par I'étude d'impact, sur la valeur réelle du module. Pour lever cette incertitude
il est proposé de mettre en place au niveau de la prise d’eau un dispositif permettant la mesure et
I'enregistrement des déversés par-dessus le seuil lorsqu’ils se produiront. Ainsi la reconstitution des
débits naturels de la Sallanches au droit de la prise d'eau pourra étre réalisée en sommant le débit
réservé, les débits turbinés et les débits déversés.

A partir du moment ol le projet sera en fonctionnement il sera réalisé un suivi de I'hydrologie entrante
sur une période de cing ans a l'issue de laquelle un rapport sera remis a I'administration mettant en
avant la valeur du module naturel. La réévaluation du module, a la hausse comme a la baisse,
permettra ainsi I'ajustement du débit réservé.
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Conclusion enjeux hydrologiques :

Le projet présente des impacts hydrologiques sur le cours de la Sallanches classé en réservoir
biologique. L'hydrologie a été estimée en I'absence de mesures en cours d’eau. Toutefois des
mesures particuliéres ont été prises pour limiter I'impact de la mise en débit réservé des 4200 m de
TCC: augmentation du débit réservé par rapport a la valeur réglementaire du M/10, plage
d’exploitation des débits limitée. Les apports latéraux viennent en outre réduire naturellement cet
impact dans la partie amont du TCC. En outre il est proposé de réajuster le débit réservé sur la base
de mesures de débits effectuées sur les 5 prochaines années au droit de la prise d’eau.

Le fonctionnement en éclusée évoqué mais pas développé demande cependant a étre clarifié,
notamment son impact sur le TCC et sur le trongon de cours d’eau jusqu’a sa confluence avec I’Arve.

3.2. Analyse des enjeux relatifs a la morphologie et au transport solide :

Comme tous les torrents la Sallanches, principalement lors de la fonte des neiges mais également a
I'occasion d’épisodes de crues, transporte des quantités importantes de matériaux. Néanmoins 'enjeu
lié au transport solide sur ce cours d’eau est relativement modéré par rapport & un cours d’eau a lit
mobile comme I'Arve ou le Giffre.

Aucune donnée relative a ce torrent ne permet de quantifier ce transport solide. Le transport solide
de la Sallanches s’enrichit des matériaux apportés par les nombreux glissements qui affectent sa rive
droite en particulier a hauteur des Murtines. Ces apports conséquents sont a l'origine de problémes
d’accumulation sur le secteur en amont du chateau des Rubins o se produit la rupture de pente.

Le transport solide ne sera pas entravé par 'aménagement hydroélectrique en raison du type de prise
d’eau utilisée (par en-dessous) ce qui assurera le transit du transport solide a I'aval de I'ouvrage. Par
contre, il se pourrait que la gestion du dessableur puisse induire un colmatage minéral des habitats du
trongon court-circuité préjudiciable a la qualité hydrobiologique. En effet les matériaux fins qui passent
entre les grilles de la prise d’eau seront stockés dans le bassin de dégravage pour les plus gros, puis
dans le dessableur pour les plus fins qui précéde la chambre de mise en charge. Il sera donc nécessaire
d’évacuer régulierement ces matériaux par la gestion des vannes dédiées.

La pétitionnaire propose que le dessablage de I'ouvrage de décantation, comme celui du bassin de
mise en charge, soit réalisé uniquement en période de hautes eaux par arrét de la centrale pour
provoquer le déversement a la prise d'eau de la totalité du débit de la Sallanches et, dans le cas
présent, sur une durée minimale de quatre heures aprés la fermeture des vannes. L'objectif est
d’assurer que les matériaux évacués du dessableur ne se déposeront pas a I'aval proche de la prise
d’eau en colmatant les habitats mais seront répartis par charriage sur des linéaires importants et donc
sans conséquence sur le milieu aquatique.

Conclusion enjeux transport solide :

Les enjeux de transport solide sont modérés sur la Sallanches. L'exploitant propose un mode
d’exploitation qui limite les risques de colmatage des habitats par les matériaux fins.

3.3. Analyse des enjeux relatifs a la biologie du cours d’eau :
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3.3.1 Habhitats aquatiques et frayéres

Figure 3 : Types d’habitats présents sur la Sallanches dans le TCC

Le TCC de la Sallanches est composé de rapides et de chutes hautes et basses. Globalement, sur ce
type de faciés la qualité de I'habitat piscicole est pénalisée par le cloisonnement du milieu en raison
du nombre important d’obstacles naturels infranchissables a la montaison, la faible stabilité des
substrats en particulier ceux pouvant étre le support a une activité de reproduction, et pour les
secteurs en gorges de I'effet « chasse d’eau » imposé par la faible rugosité de la roche mere.

Types Sous-types | longueur (m) | Représentativité | Qualité habitat
Rapides/Cascades hautes 1ype Ll 5.8
Gorges 500 11.9 +
Rapides/Cascades basses - 1300 31.0 +++
Secteur non reconnu . 1400 333 (+/++)
Total 4200 100% -

Tableau 3 : Répartition des types de faciés dans le TCC

La diversification de la granulométrie sur des surfaces généralement importantes (>2 m2) permettent
I'installation de frayéres potentielles. Sur la zone d’étude le nombre et les surfaces potentielles de
reproduction pour la truite fario sont importants. Néanmoins, ce constat doit &tre temporisé par le fait
de leur instabilité ce qui réduit fortement leur intérét biologique : il suffit de marcher dessus pour que
les matériaux s'affaissent et soient en partie remobilisés. De fait, leur fonctionnalité est plus que
douteuse ce qui est confirmé par les résultats des inventaires piscicoles.
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3.3.2 Continuité piscicole

I

Obstacles a la circulation piscicole sur la Sallanches

N° :' Classe ROE Photo
1 4.0 5 SALL
2 1.2 5 SAL2
3 0.7 3 SAL3
4 3.5 5 SAL4
5 le 5 SALS
6 0.7 3 SAL6
7 15 5 SAL7
8 09 4 SALB
9 15 5 SALS
10 1.0 5 SALLIO
11 2.0 5 SAL11
12 35 5 SAL12
13 0.9 4 SAL13
14 1.0 4 SAL1S
15 0.7 3 SAL1S
16 2.0 5 SAL1GE
17 13 5 SAL17
18 5.0 5 SAL1B
19 0.8 3 SaL19
20 0.9 4 SAL20
21 2x1.5 5 SALZ21
22 15 5

23 16 5 SALZ3
24 15 5 SAL24
25 7.0 5 SAL25
26 15 5 SALZ6
27 1.3 5 -
28 1.1 5 SAL2B
29 1.5 5 SAL259
30 2.0 5 SAL3D
31 1.2 4 SAL31
32 2x1.2 5 SAL32
33 3x1.1 5 SAL33
34 5.0 5 SAL34
35 4.0 5 SAL3S
36 2.0 5 SAL36
37 1.5 5 SAL37
33 1.0 5 SAL38
39 16 5

40 11 5

41 0.9 5

42 2.3 5

43 1.2 5 o

Tableau 4 : Liste partielle des obstacles
naturels dans le TCC

La compartimentation du milieu est trés
importante ce qui est une contrainte
naturelle extrémement forte vis-a-vis du
compartiment poisson.

Le cours d'eau concerné  par
I'aménagement hydroélectrique est un
torrent qui s'écoule sur des pentes fortes
a trés fortes avec une dominance
d’écoulements turbulents associé a des
cascades dont de trés nombreuses
constituent des d'obstacles naturels
infranchissables aux déplacements de
poissons vers I'amont.

Avis de la CLE — Centrale hydroélectrique sur la Sallanches — Version définitive 18/05/2018



3.3.3 Qualité hydrobiologique

Les vitesses sont élevées en raison d’une pente trés forte qui plus est, associées a des substrats peu
biogénes (schistes, dalles) et peu stables. De plus, le torrent se caractérise par I'absence systématique
de litiere alors qu’il est associé & une couverture boisée importante. Cette absence est également un
élément contraignant pour la diversité des organismes aquatiques.

La qualité hydrobiologique a été appréhendée par des prélevements d'invertébrés aquatiques réalisés
en été et en hiver lors des étiages du cours d’eau. La qualité hydrobiologique varie entre trés bonne et
bonne mais avec une forte sensibilité liée a la qualité de I'habitat aquatique en particulier sur les
secteurs amont ol la pente est trés forte. Les variations des effectifs et de la diversité des organismes
présents entre |'hiver et I'été s’expliquent par une plus grande stabilité des débits en période hivernale.

Pour le pétitionnaire, la mise en débit réservé ne devrait pas se traduire par une diminution de la
diversité des invertébrés aquatiques puisque, en hiver avec des débits moins importants et surtout
plus stables dans la durée, la diversité des organismes présents augmente. La qualité hydrobiologique,
bonne ou trés bonne en situation actuelle, ne sera probablement pas affectée par le fonctionnement
de I'aménagement et cela d’autant plus que le facteur limitant pour la diversité semble étre lié aux
effets de I'hydrologie sur un torrent aux pentes fortes.

3.3.4 Qualité piscicole

Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles
(PDPG), expose le caractére dégradé et peu fonctionnel des populations de truites. Le dossier de
demande d’autorisation de la centrale vient confirmer ce point. Les inventaires piscicoles réalisés
mettent en évidence des populations de truite conforment aux référentiels utilisés mais indiquent une
absence de juvéniles et de trés rares alevins issus de la reproduction naturelle. Le chabot est
uniquement présent sur la partie aval de la Sallanches est présente de trés faibles densités
probablement parce qu’a hauteur du chateau des Rubins il se trouve en limite amont de son aire de
distribution naturelle sur la Sallanches.

L'impact de 'aménagement sur la population de truite fario sera réduit étant donné la qualité piscicole
actuelle liée aux conditions naturelles sur le secteur d’étude qui ne permettent pas I'implantation
pérenne d’une population autonome sauvage. Sur le secteur d'étude, la présence de la truite fario
n’est imputable qu’aux efforts des gestionnaires et non pas a la qualité du milieu naturel ce qui permet
de relativiser les effets du projet sur la qualité piscicole. Qui plus est, les poissons intégrés dans le cours
d’eau au niveau du Pont de la Flée ne peuvent pas remonter au vu de la présence d'obstacles
infranchissables en aval de la prise d’eau projetée, ils ne peuvent donc que dévaler.

La prise d’eau dont I'écartement des barreaux de 10 mm permettra d’éviter l'intrusion d'éventuels
poissons en dévalaison. Par contre, elle ne sera pas associée a un dispositif de montaison eu égard a
la présence d’obstacles naturels infranchissables dont les plus proches de la future prise d’eau se
développent @ moins de 50 m en aval et environ 100 m en amont.

3.3.5 Propositions de mesures compensataires

Le pétitionnaire propose de faire porter les mesures compensatoires de I'aménagement sur le trongon
en aval de la restitution jusqu’a I’Arve, entre le confluent torrent de la Croix et I'Arve, ou la continuité

écologique et le fonctionnement du réservoir biologique sont compromis par un certain nombre
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d’obstacle artificiels a la circulation piscicole & la montaison dont la liste est détaillée dans le tableau
page suivante.

Référentiel partiel des Obstacles a I'Ecoulement - Masse d'eau FRDR656

Obistacis Libellé Usiigh Classe de franchissabilité
Salmonidés | Petites espéces benthiques
ROE 55233 |[seuil centrevillen’3 Stabilisation 2 5
ROE 55232 |seuil centrevillen®2 Stabilisation 5
ROE 55231 |[seuil centrevillenl Stabilisation 3
ROE 55230 |[seuil rue Antoine Pissard Stabilisation 5

Tableau 5 : Obstacles a la continuité piscicole entre la confluence du torrent de la Croix et I'Arve

Ces obstacles sont de nature a perturber le fonctionnement du réservoir biologique sur la partie aval
de la Sallanches sachant que, contrairement & la partie impactée par le projet d’aménagement
hydroélectrique, aucun obstacle naturel ne s’y développe. Il est donc proposé pour les deux espéces
cibles que sont la truite fario et le chabot de restaurer les conditions de déplacement sur la base de la
démarche suivante :

= diagnostic hydraulique des ouvrages,

= diagnostic piscicole de part et d’autre des ouvrages,

* choix de scénarios d’'aménagement devant intégrer, outre I'hydraulique, la dimension hydro
écologique piscicole destinée a assurer une connexion satisfaisante Arve/Sallanches,

= [|'affinage du scénario retenu par ouvrage et priorités d’aménagement,

= dimensionnement et codt.

Conclusion enjeux biologiques

Les enjeux en termes d'habitats et de biologie sont limités dans le TCC du fait de contraintes
naturelles fortes. Le projet de mesures compensatoires présente un intérét fort. Toutefois Le dossier
ne fait pas mention de la connexion avec I'Arve. Ce point mériterait d’&tre approfondi pour répondre
aux objectifs de restauration de continuité.

3.4. Analyse des enjeux relatifs aux zones humides et plantes invasives :

La végétation terrestre sur la zone d’étude ne présente pas de caractéristique particuliére si ce n’est
que le projet de conduite forcée coupe de petites zones humides de versant. Concernant les habitats,
au regard des impacts, il est proposé les mesures d’'évitement et d’accompagnement suivantes :
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= évitement du petit secteur humide vers Ialtitude 965 m en modifiant légérement le tracé,

» secteur des Murtines (altitude 940 m) - Prairie humide de part et d'autre du chemin
gu’emprunte le tracé : ne pas élargir ce dernier a cet endroit et a maintenir '¢coulement d'eau
entre I'amont et I'aval de la zone humide (emploi de matériaux meubles et permeables pour
I'enfouissement de la conduite). Par ailleurs les déblais ne seront pas entreposés sur la zone
humide pendant la phase travaux,

* zones de suintement tufeux (sur quelgues m) sur le talus amont du chemin forestier aux
altitudes 880 et 820 : Ces talus ne sont pas touchés si le chemin doit &tre élargi de maniére a
préserver ces secteurs sensibles,

» secteur humide de part et d'autre du chemin a l'altitude 840 m sur une longueur d'une
vingtaine de m. On évitera a cet endroit tout élargissement significatif.

Par ailleurs les investigations floristiques ne montrent pas de développement significatif d’espéces
invasives sur le tracé sauf a I'extrémité aval sur la Sallanches ou la Renouée est présente en berge au
droit de la restitution. Ainsi pour ce secteur, il conviendra de réutiliser les déblais sur place ou de
I'exporter vers une filiere de traitement appropriée. Pour le reste du linéaire, il conviendra donc
d’éviter que les opérations ne favorisent I'apparition et I'extension d’espéces.

Conclusion enjeux zones humides et plantes invasives

Les enjeux zones humides sont limités et les mesures d’évitement ou de réduction sont adaptées
aux enjeux. Une attention devra étre portée sur I'emprise effective du projet dans les zones humides
et sur les invasives.

3.5. Analyse des enjeux relatifs aux risques :
La prise d’eau ne développera aucune incidence sur le transit des crues et les risques d’inondation.

Un risque géotechnique relatif aux glissements de terrain traversés par la conduite a été identifié (le
passage délicat dans la forét en aval des Murtines sur environ 200 m devra faire I'objet d’un
aménagement spécial de la conduite). A ce jour, les terrains du tracé de la conduite forcée font I'objet
d’une campagne géotechnique type G2, permettant une meilleure caractérisation du comportement
du massif. En tout état de cause, les solutions technigques proposées seront définies lors des études
ultérieures, au stade de définition du projet et bien évidemment au moment de I'exécution des
travaux.

Conclusion enjeux risques

Les enjeux liés aux risques sont limités a des problématiques de traversée de glissement de terrain
par la conduite forcée. Il conviendra d'étre vigilant dans la mesure ou la rupture d’une conduite
forcée et le déversement des eaux détournées sur des terrains instables est susceptible d’accentuer
brutalement cette instabilité.

3.6. Analyse des enjeux relatifs aux usages :
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La Sallanches n’est pas référencée comme supportant des activités aquatiques. Les usages de I'eau
sont uniquement représentés par la pratique de la péche a la truite qui se réalise sur tout le cours du
torrent sauf au niveau des gorges ol il est impossible de se déplacer sans moyens particuliers (canyon).
La présence et le fonctionnement de I'aménagement ne seront pas incompatibles avec le seul usage
de I'eau recensé, la péche.

Conclusion enjeux usages

Les usages existants ne sont pas remis en cause par 'aménagement.

4-  Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du réglement du SAGE

4-1 Prise en compte du SAGE de I'Arve dans le dossier du projet d’aménagement

L'avis analyse la compatibilité du projet d'aménagement avec le projet de SAGE de I'Arve arrété par la
CLE le 24 avril 2017 (avant enquéte publique). Les documents du projet de SAGE de I'Arve (PAGD,
réglement, atlas cartographique et rapport environnemental) sont téléchargeables sur le site internet
dédié au SAGE (http://www.sage-arve.fr/).

Le projet de SAGE n’est pas pris formellement en compte par le pétitionnaire. Le dossier ne mentionne
que des objectifs généraux et pas les dispositions du PAGD ou les régles applicables au projet.

A noter que la Sallanches ne figure pas sur la carte des potentiels résiduels du SAGE (GERES, 2012) du
fait du classement en liste 1 de ce cours d’eau ; cela n’empéche toutefois pas de faire des propositions
d’aménagement dans des secteurs non envisagés a I'époque.

La CLE souhaite donc attirer fortement I’attention du porteur du projet sur la référence nécessaire
aux dispositions du PAGD et du réglement du projet de SAGE de I'Arve 3 faire apparaitre dans
I'étude d'impact.

Les dispositions du SAGE concernées par le projet sont les suivantes :

=  QUANTI-5 «Evaluer localement I'adéquation ressources-besoins-milieux sur les tétes de
bassin » : Le projet n’a pas été bati sur des mesures de débit in situ, le cours d’eau constitue un
contexte sensible particulier notamment du point de vue quantitatif, et la question des éclusées
éventuelles et de leurs impacts dans le TCC et en aval demande a &tre clarifiées. Toutefois au
regard des caractéristiques au fil de I'eau de I'ouvrage, des valeurs du débit réservé qui tient
compte du contexte sensible du réservoir biologique de la Sallanches, des seuils de turbinage et
de surverse des débits entrants, de la mise en place d’un suivi hydrologique susceptible de
permettre un réajustement du deébit réservé de 'aménagement a échéance 5 ans, et sous réserve
des clarifications relatives a d’éventuelles éclusées, le projet et ses mesures de suivi sont
compatibles avec cette disposition dans I’état actuel des connaissances. Les données de débit
recueillies dans le cadre de ce projet pourraient en outre contribuer 3 améliorer la connaissance
de la ressource prévue par cette disposition et par la disposition suivante : QUANTI-6 « Suivre
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I'hydrologie des cours d’eau pour évaluer I'évolution des tensions quantitatives et les effets du
changement climatique ».

RIV-2 « Préserver les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau du périmétre » : Etant
donnée I'implantation de la conduite, la configuration du site et le faible impact du projet sur
I'équilibre sédimentaire, le projet est compatible avec cette disposition.

RIV-3 « Préserver la continuité écologique en cours d’eau » : Compte tenu des contraintes
naturelles forte du troncon aménagé en termes d’obstacles a la montaison, du faible impact du
projet sur le transport solide, et en tenant compte du classement d'une partie du cours d’eau en
liste 1, le projet est compatible avec cette disposition.

RIV-5 « Restaurer les habitats en riviere et les espaces de bon fonctionnement (EBF) » : Les
mesures compensatoires envisagées d’amélioration des conditions de circulation piscicole sur
I’aval de la Sallanches peuvent entrer dans le cadre de cette disposition.

RIV-7 « Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves, des boisements de
berge et des espaces alluviaux et lutter contre I'expansion des plantes invasives », disposition de
mise en compatibilité qui a pour objectif la lutte contre le développement d’especes végétales
exotiques envahissantes et qui vise les nouveaux IOTA au titre des rubriques 3.1.10, 3.1.2.0,
3.1.3.0,3.1.4.0,3.1.5.0,3.2.1.0, 3.2.2.0, 3.2.3.0, 3.2.5.0,3.2.6.0, 3.2.7.0, 3.3.1.0, 5.2.2.0, 5.2.3.0 de
la nomenclature « loi sur I'eau » de I'article R214-1 du code de I'environnement, soumises a
autorisation ou a déclaration. Des mesures de lutte contre la dissémination des plantes invasives
sont prévues par le dossier d’autorisation environnementale. L’arrété préfectoral d’autorisation
devra reprendre les mesures de préventions visant la lutte contre I'expansion des plantes
invasives dans le cadre des travaux de la centrale et y ajouter les mesures de suivi dans le temps
prévues par la disposition.

RIV-8 « Préserver la faune aquatique des cours d’eau, en particulier les espéces patrimoniales,
les espéces protégées et les populations fonctionnelles » : Au regard des enjeux biologiques
identifiés sur la Sallanches, et en tenant compte du statut de réservoir biologique, le projet est
compatible avec cette disposition.

7H-2 « Préserver les zones humides » : Compte tenu ces enjeux réduits relatifs aux zones humides
et des mesures d’évitement et de réduction des impacts, le projet est compatible avec cette
disposition.

RISQ-12 « Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ». Au regard des ouvrages en projet
et des connaissances sur le fonctionnement hydraulique et morphologique du torrent et des
versants, le projet est compatible avec cette disposition. Il conviendra toutefois d’étre trés
vigilant aux recommandations de |'étude géotechnique portant sur les glissements de terrain
traversée par la conduite.
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5- Conclusion : Avis de la CLE

Aprés en avoir débattu, le bureau de la CLE, au nom de la commission locale de I'eau du SAGE de
I’Arve, émet I'avis suivant :

La CLE émet un avis favorable au projet de centrale hydroélectrique sur le torrent de la Sallanches
qu’elle considére compatible avec le projet de SAGE.

La CLE attire toutefois I’attention du pétitionnaire sur I'importance des suivis hydrologiques prévus
dans le cadre de I'exploitation de I'ouvrage, de la nécessité de partager les données recueillies au fil
du temps pour alimenter la connaissance de la ressource en eau sur le bassin versant. Elle veillera a
ce que ces suivis permettent d’ajuster le débit réservé si cet ajustement s’avérait nécessaire, comme
le pétitionnaire le propose.

La CLE demande en outre que soit clarifiée la question de I'exploitation de I'ouvrage par éclusées et
de ses impacts sur I’hydrologie et la biologie du TCC et a I'aval de la restitution. Elle demande que,
le cas échéant, toutes les garanties soient prises pour ne pas pénaliser la qualité du milieu.

La CLE attire également ’attention du pétitionnaire sur la sensibilité du passage de la conduite forcée
dans les zones de glissement de terrain au regard des risques d’obstruction du cours d’eau situé en
contrebas, en cas de rupture et de déversement des eaux détournées ; elle demande la plus grande
vigilance a cet égard aux recommandations de I'étude géotechnique prévue par le pétitionnaire.

La CLE rappelle également la nécessité d’inscrire dans I'arrété d’autorisation les modalités de lutte
contre I’expansion des plantes invasives proposées par le pétitionnaire en phase de travaux, ainsi
que lors des interventions ultérieures. La CLE souhaite qu’un suivi post-travaux soit mis en ceuvre
sur une durée de 3 ans et donne lieu a la suppression des plantes invasives si nécessaire.

La CLE renvoie les échanges a venir concernant les mesures compensatoires prévues sur |'aval de la
Sallanches aux services de I’Etat compétents et au SM3A qui exercice la compétence GEMAPI.

SAGE ARVE - SM3A - 300 Chemin des Prés Moulin - 74800 Scint-Pierre-en-Faucigny
Tél. : 04 50 25 60 14 - Fax : 04 50 25 67 30 - sm3a@riviere-arve
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