Schéma d'Aménagement
de Gestion des Eoux
du bassin de |'Arve

AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L’'EAU DU SAGE DE L’ARVE

PROJET : Enneigement du secteur du Jaillet (Combloux) dont retenue collinaire

DATE : 18 mai 2018

VERSION : Version définitive

1-

Contexte de la demande d’avis de la CLE

Le projet d’enneigement du secteur du laillet, sur la commune de Combloux, est soumis a
autorisation environnementale mise en ceuvre dans le cadre de la simplification administrative des
procédures. Le projet est notamment soumis a autorisation au titre des articles L214-1 a L214-6 du
Code de I'Environnement « loi sur I'eau ».

Les rubriques concernées de la nomenclature annexée a l'article R214-1 du code de I'environnement

sont les suivantes :

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau
entrainant une différence de niveau supérieure ou égale a 50 cm, pour le débit moyen
annuel de la ligne d'eau entre I'amont et 'aval de I'ouvrage ou de l'installation : Autorisation
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a modifier le profil en long ou
le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, a l'exclusion de ceux visés a la rubrique 3.
1. 4. 0, ou conduisant a la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau
inférieure a 100 m : Déclaration

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non dont la superficie est supérieure a 0,1 ha mais
inférieure a 3 ha : Déclaration

3.2.4.0.1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est
supérieure a 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur 8 5 000 000 m3 :
Autorisation

3.2.5.0. Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critéres de classement prévus
par l'article R. 214-112 : Autorisation

3.3.1.0. Assechement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de
marais, la zone asséchée ou mise en eau étant supérieure ou égale a 1 ha : Autorisation

L'avis de la CLE est sollicité a ce titre par courrier de la DDT en date du 11 avril 2018 (délai de réponse
45 jours), conformément au 1° de I'article R181-22 du code de I'environnement. L'avis a été formulé
par le bureau de la CLE, conformément a l'article 7 des régles de fonctionnement de la CLE modifiés
par délibération du 29 septembre 2016.
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2- Description sommaire du projet :

Demandeur : SIVU Espace Jaillet
Contexte du projet d’aménagement :

Le projet se situe sur le domaine skiable des Portes du Mont-Blanc et plus précisément sur le secteur
Combloux-Jaillet. Le SIVU "Espace Jaillet", gestionnaire de ce domaine, a défini de nouvelles
orientations concernant le renforcement et I'extension du réseau d'enneigement actuel.
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Figure 1 : Localisation générale du secteur
Contexte économigque du projet :

Le dossier de demande d'autorisation expose le contexte économique du projet : Pour pallier a
I'absence de neige naturelle en quantité suffisante, essentiellement observée en début de saison, et
redresser le bilan économique nettement négatif de ces derniéres années, la réalisation de nouveaux
équipements a été projetée. L'extension du réseau d'enneigement permettra de relier les
installations de neige de culture aujourd'hui indépendantes entre les secteurs de Combloux et du

Jaillet.

Les équipements en place, leur exploitation et rentabilité dépendent de la fréquentation touristique
et donc en grande partie de la présence de neige. Ces derniéres années, le bilan économique est
nettement négatif, avec des pertes récurrentes, pouvant atteindre un million d’euros par an, dans
I'exploitation des équipements (source : éléments communiqués par la SEM Les Portes du Mont
Blanc, cité par le dossier de demande d’autorisation). Face a ce constat, le SIVU Espace Jaillet a
décidé de se projeter en batissant un « Master Plan », c’est-a-dire les orientations concernant le
renforcement et I'extension du réseau d’enneigement actuel. La réalisation du Master Plan est un
palliatif @ I'absence de neige naturelle en quantité suffisante, trés souvent observée tout
particulierement en début de saison (fétes de fin d’année) mais pas uniquement. Il permettra de
stopper les pertes récurrentes de la SEM Les Portes du Mont Blanc et de requalifier le domaine
skiable avec une attractivité accrue.
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Une fois le Master Plan décliné, ce sont 13 km de pistes qui pourront &tre enneigées a I'aide
d’environ 170 enneigeurs. Prés de 21% du domaine skiable des Portes du Mont- Blanc pourra
bénéficier d'un enneigement en neige de culture. On est donc loin d’enneiger la totalité des pistes
existantes. Pour le pétitionnaire, il ne s’agit pas d’une course & I'équipement, mais bien dans une
certaine mesure d’un rattrapage, au regard du taux d’enneigement par neige de culture des autres
domaines skiables frangais (moyenne 20 %) mais aussi suisses et autrichiens (les taux dépassent
généralement les 30%).

Positionnement du projet face aux problématiques de changement climatique :

Le pétitionnaire fait état de la nécessité de recourir a I'enneigement artificiel au regard des enjeux
posés par le réchauffement climatique : Le secteur Jaillet - Combloux du domaine skiable des Portes
du Mont-Blanc se situe a une altitude moyenne de 1 450 métres. D’aprés I'étude de Paccard, la
fiabilité de I'enneigement naturel sur le secteur Jaillet - Combloux du domaine skiable des Portes du
Mont-Blanc ne serait plus assurée a I'horizon 2050 - 2100 (scénario B1 modéré du GIEC :
réchauffement de +2°C en 2050 et +4°C en 2100).

On retiendra ainsi que le secteur Jaillet - Combloux du domaine skiable des Portes du Mont-Blanc
devrait se rapprocher de la limite de fiabilité de I'enneigement naturel dans les prochaines
décennies, et qu'a ce titre, pour les gestionnaires, le recours a la neige de culture devrait étre de plus
en plus nécessaire pour assurer 'ouverture et le fonctionnement de la station (augmentation des
besoins en neige pour combler le manque d’apport en neige fraiche, principalement en début et en
fin de saison).

D’aprés le dossier de demande d’autorisation, a l'inverse, au-dela de 2050, lorsque le réchauffement
climatique aura pour conséquence un enneigement naturel insuffisant, voire inexistant, I'opportunité
d’'un enneigement artificiel pourrait étre remis en cause. En effet, la production a ses limites et
I"augmentation des températures pourrait limiter, dans un second temps, les plages de production
de neige, comme le montre une étude récente sur le tourisme face au changement climatique.
Compte tenu des divergences observées sur les différentes études réalisées, sur la relation entre
réchauffement climatique et enneigement naturel, et des différents scénarii envisagés par le GIEC
(qui envisage notamment un scénario A2 de réchauffement plus intensif), cette prévision doit étre
prise avec précaution, d'aprés le dossier d’autorisation.

Au regard de ces incertitudes, le pétitionnaire envisage un suivi régulier de I'enneigement (épaisseur
du manteau et durée d’enneigement) sur le secteur Jaillet - Combloux du domaine skiable des Portes
du Mont-Blanc qui permettra d’appréhender précisément I'évolution de I'enneigement de la station
au regard des évolutions climatiques et de préciser I'horizon d’atteinte de la limite de fiahilité et de
pérennité de |a station.

Le dossier de demande d’autorisation présente le projet (débits de prélévements, volumes de
stockages) comme une réponse permettant de s’adapter aux changements climatiques qui
constituent une forte vulnérabilité pour la station d’aprés le pétitionnaire.

Autorisations de prélévements et de stockage préexistantes au projet et aménagements existants
actuellement :
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Les autorisations existantes sont rappelées ci-dessous

= Alimentation de la retenue de Créve-Coeur (12 000 m3) a Combloux (arrété n°2012068-
0017):
- Milieu récepteur : Nant d'Arvillon
- Ressources exploitées :
e Captage situé sur le Nant d’Arvillon
e Débit instantané de prélévement : 15 /s
e Débit réservé du 15 mars au 30juin: 7,2 /s
o Débit réservé du ler juillet au 14 mars : 10 |/s
e Captage situé sur le torrent du Vernet (captage non existant actuellement)
o Débit instantané de prélévement : 15 I/s du 15 mars au 30 juin, sous
réserve de respect d'un débit réservé de 3 1/s
e Débit instantané de prélévement : 3 I/s du ler septembre au 31
octobre, sous réserve de respect d’un débit réservé de 3 I/s.
- Volume annuel maximum pouvant étre prélevé : 80 000 m3

A noter que cet arrété de 2012 tenait déja compte du projet d’extension des capacités de stockage,
faisant mention d’une retenue a venir de 60 000 m3 (correspondant d’aprés le dossier d’autorisation
3 la retenue proposée de 100 000 m3). En situation transitoire, I'arrété autorisait I'exploitant a
prélever directement dans le ruisseau de la Jorasse et de Porrez 1,1 I/s en période hivernale. Cet
arrété prévoyait que les prélévements soient exclus sur la période hivernale allant du ler novembre
au 14 mars aprés la construction et la mise en exploitation de la future retenue complémentaire.

= Alimentation de la retenue du Jaillet (21 000 m3) & Megéve (arrété n°2012068-0018) :
- Milieu récepteur : Torrent d’Arbon, ruisseau de Mouille Plaine
- Ressources exploitées :
e Drainages de Salles
e Débit instantané de prélévement : 6 /s du ler avrilau 30 juin
o Débit instantané de prélévement : 2,8 I/s du ler septembre au 31
octobre
e Equivalent de débit réservé : 0,36 I/s (20% du débit moyen a ce
point)
e Captage situé sur le ruisseau de Mouille Plaine (réalimentation hivernale)
e Débit instantané de prélévement : 5 I/s du ler décembre au 28
février
e Débit réservé : 3,3 I/s
- Volume annuel maximum pouvant é&tre prélevé : 42 000 m3 + maintien a niveau du
lac du ler septembre au ler novembre sous réserve de respect des débits réservés
des cours d’eau.

Ces autorisations existantes permettent d’assurer 101 000 m3 de remplissage printanier des
retenues et 21 000 m3 de réalimentation hivernale sur la retenue du Jaillet. Les stockages d'eau
actuels sont limités & 34 000ms, répartis sur la retenue de Créve-coeur c6té Combloux (12 000ms) et
la retenue du Jaillet coté Megéve-Jaillet (21 000ma). Si I'on considére les réassorts en place et
autorisés d’un point de vue réglementaire, environ 50 000ms d’eau sont transformés chaque année
d'apres le dossier.
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Besoins supplémentaires exposés par le pétitionnaire :

Sur la base d’'une couche de neige de culture de 0,40 m de moyenne (et 0,50 m pour le front de
neige), le volume nécessaire en eau pour couvrir les 43,75 ha de pistes s’éléve a prés de 92 500 m3
pour la lére campagne d’enneigement, soit autour de 185 000m3 pour la production annuelle 3
répartir globalement ainsi :

* Stockage total aprés prélevement au printemps : 133 000 m3 répartis en :
* 21000 m3 (retenue du Jaillet) + 12 000 m3 (retenue de Créve-Cceur)
= 100 000 m3 (projet retenue Pertuis)
= Besoin en réalimentation hivernale complémentaire : 52 000 m3 au total depuis le
torrent du Foron c6té Jaillet (a pomper vers la retenue du Jaillet), en sachant que I'on
dispose déja actuellement d’un volume autorisé de réalimentation hivernale de 21
000 m3.

Les besoins induisent un total de prélévements supplémentaires de 63 000 m3 prélevés dans le cadre
d’une nouvelle autorisation faisant I'objet du présent dossier.

Objectifs des travaux :
Le Master Plan nécessite la réalisation des équipements suivants :

= |'extension et la mise a niveau du réseau d’enneigement,

= La création d’une nouvelle unité de production de neige qui permettra I'alimentation de ces
nouveaux réseaux avec un niveau de performance amélioré (40 cm de neige par campagne
en moins de 100 h soit 80 cm de neige produite par hiver sur les pistes équipées)

= Lacréation d'une retenue d’eau supplémentaire, d’'un volume de 100 000 m3 qui permettra :
o d'une part, de mettre en compatibilité la ressource utilisée avec les besoins actuels
des installations déja existantes sur le domaine skiable ;
o d'autre part, d'assurer la couverture de 12 ha de pistes supplémentaires,
stratégiques pour la clientéle et plus particulierement pour la liaison entre le secteur
de Combloux et celui de Megéve/Jaillet.

Descriptif sommaire des projets de prélévements et stockage d'eau :
Les préléevements nouveaux :
Le volume des prélévements nouveaux de 63 000 m3 demandé est réparti de |a fagon suivante :

= Nouveau captage situé sur le Foron (bassin versant de I’Arly)
- Débit instantané de prélevement : 15 I/s du ler au 28 février, du 15 mars au 30 juin
et du 15 novembre au 31 décembre
- Débit instantané de prélévement : 3 I/s du ler au 31 janvier
- Débit réservé : 201/s
- Volume annuel maximum pouvant étre prélevé : 84 000 m3
e 32000 m3du 15 mars au 30 juin (complément de remplissage printanier)
e 52 000 m3 du 15 novembre au 28 février (dont 21 000 m3 transférés de
I'autorisation de réassort existante depuis le captage sur le ruisseau de
Mouille Plaine, abandonné).
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L’optimisation du prélévement dans le torrent du Vernet se traduirait dans les termes suivants :

»  Augmentation du prélévement autorisé sur le torrent du Vernet (bassin versant de I'Arve)
- Débit instantané de prélevement respectant un débit réservé de 3 I/s du 15 mars au
30 juin
- Débit instantané de prélévement de 3 I/s du ler septembre au 31 octobre sous
réserve de respect d'un débit réservé de 3 I/s.

Les prélévements tels que demandés viendraient supprimer le plafond des 15 |/s prévus
par 'arrété actuel, ne retenant que le débit réservé pour réguler le prélevement.

Compte tenu du phasage de travaux envisagé, la mise en service et la premiére mise en
eau devrait avoir lieu a I'automne, en dehors des périodes autorisées de prélevement
prévues dans les autorisations existantes. Sur la base des autorisations existantes, seul
un prélévement de 3 I/s est autorisé du ler septembre au 3 octobre sur le torrent du
Vernet, ce qui permet au maximum de prélever 15 800 m3 sur les 100 000 m3
nécessaires au premier remplissage de la retenue du Pertuis. Pour ce premier
remplissage, une autorisation exceptionnelle est également sollicitée sur la ressource du
Foron sur les mois de septembre et octaobre.

Un ouvrage de génie civil avec un seuil sera disposé dans le cours d'eau pour permettre
I'alimentation en eau de la retenue du Pertuis. Une conduite DN600 acheminera les eaux
dans le bassin. Une vanne d'alimentation sera mise en place pour couper l'alimentation
vers la retenue si nécessaire. Un régulateur a 3 I/s et 15 I/s sera mis en place afin de
limiter le débit entrant et laisser un débit réservé.

Le projet de retenue du Pertuis :

La future retenue, aménagement le plus conséquent du projet occupera un espace de |'ordre de 2
hectares. L'aménagement a réaliser est notable, il nécessite un terrassement important, dans une
logique de déblai/remblai.

La nouvelle retenue d’eau est nécessaire pour étre en capacité de produire de la neige dés qu'une
période propice, c’est-a-dire froide, a lieu. En matiére de performances, I'objectif de I'installation de
neige de culture est de permettre une premiére campagne d’enneigement avec une hauteur de
neige de 40 cm de neige produite (50 cm au niveau du front de neige de Beauregard) en moins de
100 heures pour assurer 'ouverture des pistes, tout en permettant par la suite une 2éme campagne
complémentaire pour poursuivre I'exploitation tout au long de la saison.Le pétitionnaire envisage de
valoriser le plan d’eau pour 'accueil du public, principalement en période estivale : Un cheminement
piéton sera réalisé sur le couronnement de la digue, d’une largeur de 5 m environ, équipé d’'une
barriére bois coté plan d’eau.

En complément, une aire de détente et de pique-nigue sera aménagée. Les communes réfléchissent
actuellement a une valorisation estivale plus globale du site et de la forét pour en faire un grand lieu
d'attractivité estivale. La forét pourra également faire I'objet d'une valorisation par diverses
installations non impactantes visant a la mise en perspectives des paysages.
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Figure 3 : Localisation des prises d'eau et retenues existantes et en projet (schéma reconstitué d’aprés le dossier de
proj
demande d'autorisation)
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Le synopsis ci-dessous présente les principes de prélévements, stockages et transferts d’eau

envisagés par le pétitionnaire :
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Figure 4 : Sinoptique de fonctionnement des installations projetées de neige de culture de I'espace Jaillet

Coiit estimatif de I'opération : 6 295 000 €HT, dont 2,8% pour la mise en ceuvre de mesures
environnementales. Subventions annoncées par le pétitionnaire de 600000 € par la région
Auvergne-Rhdne-Alpes et 500 000 € par le CD74. Amortissement financier de |'opération d’une durée
de 20 ans.

Usine / Réseaux 3300000.00€
Retenue / prises d’eau 2995 000.00 €
TOTAL 6295 000.00€

Tableau 1 : colits totaux du projet
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Inventaires « Espéces protégées » préalables aux travaux 3000.00 €
Inventaires / Gain écologique « Zone humide compensataire » 5000.00 €
Aménagement zone humide compensatoire 120000.00 €
Plantations « compensation défrichement » 45000.00 €
Pose de nichoirs a chiroptéres 1500.00 €
Mise en place de dispaositifs anti-noyade 500.00 €
TOTAL 175 000.00 €

Tableau 2 : colits des mesures d’accompagnement environnementales

Suivi des travaux par un référent Environnement 10 000.00 €
Inventaires de suivi faunistique sur le site de la retenue (N+1, N+3, N+5) 5000.00 €
Icr;“,'-i;Zﬂ;::‘ﬂf:(ﬂ\f;a:\::;tﬁf; n;tjll?]r}istique de la zone humide 25 000.00 €
Suivi des plantations « compensation défrichement » 2500.00 €
TOTAL 42 500.00 €

Tableau 3 : coiits des suivis environnementaux sur 10 ans

Calendrier de 'opération envisagé : Dernier trimestre 2018- printemps- automne 2019

3- Impacts des projets sur la ressource en eau et les milieux aguatigues et mesures associées :

Les principaux impacts analysés au regard de I'objet et des enjeux du SAGE portent sur le débit des
cours d’eau et sur les zones humides. Les risques induits par la création de la retenue n’ont pas fait
I'objet d’'une analyse particuliére, étant couverte par I'étude de danger et instruite de facon
spécifique par les services de I'Etat.

3.1 Impacts du projet sur les zones humides :

3.1.1 Contexte général concernant les zones humides d’altitude et I'enjeu de leur maintien vis-a-vis
de leur réle contre les crues a l'aval :

D’apres I'étude générale du SAGE sur les zones humides dont les conclusions sont reprises dans le
scénario tendanciel du SAGE (validation du 12 janvier 2016 par la CLE), la dégradation des zones
humides se poursuit également avec une estimation d’environ 8 ha/an de disparition de ces milieux
a I'heure actuelle. Le phénoméne est plus intense dans les secteurs de montagne (destruction
souvent totale dans les secteurs de station de ski). En outre a I'échelle du SAGE, 55% des zones
humides expertisées sont actuellement diagnostiquées en cours de dégradation.
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Par ailleurs les études du SAGE de I'Arve, confirmées par une étude récente du SM3A sur le bassin
versant de la Biaille auquel appartient le Nant d’'Arvillon et le torrent du Vernet, pointent les
modifications d’occupation du sol en amont de Sallanches et Domancy, dans les évolutions du
fonctionnement hydrologique du cours d’eau et I’Taugmentation significative des débits de pointe
en crue dans le secteur de plaine.

3.1.2 Caractérisation de I'impact du projet sur les zones humides :
Pour la retenue du Pertuis :

La synthése suivante des impacts et des mesures associées sur les zones humides a été établie sur la
base des informations fournies par I'étude d’'impact du projet :

DEFRICHEMENT

Figure 5 : Emprises du projet de retenue du Pertuis et zone défrichée

Le projet de retenue du Pertuis englobe la majeure partie de la zone humide présente (Code habitat
E3.418), non inscrite a |'inventaire départemental des zones humides de Haute-Savoie. La création de
la retenue est I'aménagement le plus impactant pour le milieu naturel pendant la phase de chantier.
En effet, au droit des emprises de travaux, les habitats naturels (terrestres et aquatiques) seront
entierement détruits avec le défrichement d'une surface conséquente de boisement (4 ha) et le
drainage de la zone humide du Pertuis sur environ 1 ha.

La zone humide est caractérisée par une "Prairie & Jonc a tépales obtus". Cette derniére a fait I'objet
d'une délimitation d'aprés I'arrété du 24 juin 2008 modifié précisant les critéres de définition et de
délimitation des zones humides. Ces critéres tiennent compte du récent arrét du Conseil d'Etat
(22/02/2017). Pour le présent site, les deux critéres botaniques et pédologiques doivent étre
cumulatifs pour délimiter la zone humide. Ainsi, la zone humide occupe une surface de 1,17 hectare
comme l'illustre |a figure en page suivante.
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Figure 6 : Emprises du projet de retenue du Pertuis et de la zone humide / milieux concernés

Des inventaires floristiques ont été réalisés sur la zone humide. Les espéces concernées sont les
suivantes : Juncus subnodulosus, Filipendula ulmaria, Cirsium palustre, Caltha palustris, Equisetum
sylvaticum, Lotus pedunculatus et Viola palustris, espéces hygrophiles caractéristiques de cet habitat
(pas d’enjeu de conservation fort). En termes de faune, les inventaires réalisés recensent la présence
de la grenouille rousse.

Pour les sites de remblai des matériaux de la retenue :

La retenue nécessite un remaniement important du substrat entrainant des mouvements de
matériaux significatifs. Les matériaux de bonne qualité seront réutilisés sur place. De plus, afin de
limiter I'évacuation en décharge de 73 000 m3 matériaux excédents, ces derniers seront utilisés pour
remodeler certaines pistes de ski. 5 sites de remblaiement sont proposés, dont certains comportent
des zones humides.
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Figure 7 : Localisation des sites de remblai et localisation des habitats et zones humides identifiées a I'inventaire
départemental et dans I'étude d'impact

= Remblai site 1: Sur le site une zone humide recensée a l'inventaire départemental de Haute-
Savoie est présente sur la partie aval du secteur. Il s'agit de la zone humide des Brons Sud
(n°74ASTERS3435), d'une superficie de 17 731 m?. La formation de Bas-marais, située en bas
de pente sur une piste de ski, est notée sur la fiche descriptive de la zone humide (fiche DDT-
ASTERS). Cette zone humide est déja drainée.
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" Remblais site 3 : Le site prospecté s'est limité au milieu ouvert correspondant & la piste de ski
hivernal. Le milieu présent correspond a une prairie paturée ol 3 zones a caractére humide
sont. La végétation au sein de ces "taches" plus humides est significativement différente du
reste de la prairie et elle est caractérisée par des espéces hygrophiles & mésohygrophiles.
Une Grenouille rousse a été observée au sein de cette végétation.

* Remblais site 4 : Comme le précédent, ce site correspond a une prairie paturée en période
estivale et est utilisé comme pistes de ski I'hiver. Deux pistes de ski, les Ambourzalles et les
Mélezes, sont séparées par un bosquet d'arbres longeant un chalet. De I'eau s'écoule au sein
d'une dépression présente au milieu de ce bosquet et influence ainsi le cortége floristique
composant ce dernier. Des especes humides sont observables dans un périmétre proche de
cette langue boisée. Quelques autres secteurs humides sont également observés
ponctuellement au sein de cette prairie. La présence de zones humides est donc fortement
pressentie par le pétitionnaire sur ce site également.

Contrairement a 'emprise de la retenue, ces zones humides potentielles situées dans les zones de
remblai n'ont pas fait I'objet d'une délimitation d'aprés I'arrété du 24 juin 2008 modifié précisant les
criteres de définition et de délimitation des zones humides. D’aprés le dossier de demande
d’autorisation, des reconnaissances sommaires ont été effectuées au printemps 2017 sur les sites
envisagés pour la mise en dépét des matériaux excédentaires. Depuis, une extension périphérique de
ces zones a €té envisagée (non incluse dans la reconnaissance du printemps 2017 d’aprés le
pétitionnaire).

Pour 'extension des réseaux d’enneigement :

La création de la nouvelle retenue s’accompagne de l'extension du réseau d'enneigement.
L'extension du réseau d'enneigement concerne environ 7,8 km de nouvelles conduites.

Sur plusieurs secteurs, une végétation caractéristique de zone humide s'exprime. Cette végétation
varie en fonction de I'altitude et de I'exposition des sites. Ces zones sont localisées sur les cartes
suivantes. Une zone humide identifiée a I'inventaire départemental de Haute-Savoie est également
traversée par I'extension du réseau au niveau du secteur Sur les Prés. Il s'agit de la zone humide Sur
les Prés Ouest (n°74ASTERS2707), d'une superficie de 31 082 m? Les formations végétales la
composant (fiche DDT-ASTERS descriptive de la zone) sont des prairies de fauche de montagne et
une tourbiére de transition (cette derniére étant située en bas du champ a c6té de la retenue du
Jaillet). Cette zone humide est indiquée comme drainée et est déversée dans la retenue collinaire du
Jaillet.

Contrairement a I'emprise de la retenue, ces zones humides potentielles situées dans les zones de
remblai n’ont pas fait I'objet d'une délimitation d'aprés I'arrété du 24 juin 2008 modifié précisant les
critéeres de définition et de délimitation des zones humides. D’aprés le dossier de demande
d’autorisation, des reconnaissances sommaires ont été effectuées au printemps 2017 sur le linéaire
d’extension du réseau d’enneigement.

Avis de la CLE — Enneigement du secteur Jaillet, Combloux — Version définitive 18/05/2018

13



L WY S FEE LY LS. = ) = _.-" R o, .V‘ " af “"'_ ‘Ve\-\dv'_ N
EXTENSION DU RESEAU D'ENNEIGEMENT TR ; - RN T
SECTEUR COMBLOUX ¢ okl M
pif
T i T =T — / 4 A

-

tHout Comblaux
¥ @ Rf”

(& H?’nme =
;‘l . ,..«J.‘.

| . P A L 1

EXTENSION DU RESEAU D'ENNEIGEMENT
SECTEUR JAILLET - CHRISTOMET

1 ™ -

4 Fra ) o A
UL Y . oo Mauille Ploite ™™
‘.i RAR L 2 } “ ! v ‘v‘ :-r,.
& .8‘),' & & o
ot . Prag Cuoeile. &
- A I < R LMot o
F N T I el is - Al s ARV oy
E . 2 RN ‘-u"h.nuu_mi‘.imuh' ‘
o CHRISTOMET \ "N A AL BN
g_CHAISTOMET . A R LN,

—

Figure 8 : Localisation des linéaires de conduite et localisation des habitats et zones humides identifiées a I'inventaire
départemental et dans I'étude d’impact
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3.1.3 Mesures environnementales « Eviter-Réduire-Compenser » (ERC) :
- Mesures d’évitement concernant les milieux aquatiques :
Mesure d'évitement 1 : Choix du site d'implantation

Cing sites ont été analysés pour lI'implantation de la future retenue collinaire. Le choix final du site
retenu prend en compte notamment la présence de zones humides identifiées a I'inventaire
départemental. La présence d'espéces faunistiques et floristiques & enjeux tant au niveau
réglementaire qu'au niveau de la conservation des espéces ont été pris en compte dans le cadre
d’inventaires faune / flore spécifiques réalisés sur les 5 sites.

Toutefois, ces critéres de choix ne sont pas uniques et le choix du site retenu s’appuie également sur
d'autres facteurs : la topographie, la géomorphologie des sols, la maitrise fonciére, la situation
géographique par rapport aux zones a enneiger, l'accés pendant le chantier, la présence de zones
protégées réglementées...

Dans les 5 sites proposés seuls deux sites (Beauregard et le Pertuis) pouvaient accueillir
potentiellement une retenue répondant aux objectifs de 60 000 m3 stockage du Master Plan. Le
secteur de Beauregard présentait un volume de stockage inférieur et une zone humide conséquente
recensée a I'inventaire départemental actuel.
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Figure 8 : Localisation des sites potentiels pour réaliser la retenue croisée avec I'inventaire départemental actuel des
zones humides

Mesures d’évitement 2 : Mise en défens des zones sensibles

Les emprises du chantier seront limitées au strict nécessaire et autant que possible, en dehors de
tout milieu sensible (milieux humides notamment). Cela passera par un inventaire complémentaire
au démarrage du chantier, une identification et un balisage des milieux sensibles. Il est aussi écrit
dans le tableau de synthése des mesures ERC que les sites de dépots seront choisis afin de limiter les
impacts sur de nouveau milieux humides.
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- Mesures de réduction concernant les milieux aquatiques :

Circulation des engins en milieux aquatiques pendant les travaux : Lors des travaux forestiers, et
afin d'éviter le tassement des sols humides, les périodes séches seront préférées. Dans le cadre de la
réalisation des réseaux d'enneigement, si la traversée de zones humides ne peut étre évitée, des
mesures spécifiques seront mises en ceuvre pour éviter leur drainage (bouchon d'argile...). Si les sols
sont en permanence trés humides, la circulation des engins pourra se faire sur des rondins de bois ou
autres tas de branches de résineux... Pour les cours d’eau et zones de suintement |a traversée des
cours d’'eau par des engins motorisés lourds s’effectuera sur des rondins de bois placés dans 'axe du
cours d’eau.

Le dépdt a proximité sur les pistes de ski de 73 000 m3 de matériaux excédentaire est présenté
comme mesure de réduction des circulations d’engins, notamment au regard des enjeux de
protection des habitats et espéces.

- Mesures compensatoires :

La perte d'habitats naturels et d'habitats d'espéces au droit de la zone humide du Pertuis est
inévitable et significative d’aprés le pétitionnaire. Les mesures de compensation et
d’accompagnement sont donc proposées.

Mesure de compensation 1 : Création/restauration de zone humide

Afin de compenser l'impact de la destruction du milieu humide présent au droit de la retenue du
Pertuis, il est proposé de créer ou de restaurer une zone humide existante dégradée a proximité de
la zone impactée. Cela permettrait aux espéces faunistiques, notamment, de ne pas voir leur espace
de fonctionnalité disparaitre mais seulement déplacé, d’aprés le dossier de demande d’autorisation.

Conformément aux prescriptions du SDAGE, la surface de compensation correspond au double de
celle détruite (11 700 m2). Le pétitionnaire propose une superficie de 20 000 m? a compenser en
milieu humide.

Afin de garantir la pérennité de cette mesure et sa cohérence en termes de site géographique et de
fonctionnalité, la recherche de site approprié s'est concentrée sur des parcelles communales proches
du site. Ces parcelles communales, présentes sur le méme bassin versant que le site de Pertuis, ont
fait 'objet d'un repérage qualifié de sommaire par le pétitionnaire, afin d'évaluer leur potentialité
écologique vis-a-vis de la reconstitution d’habitats humides.

Au terme de cette reconnaissance, il s’avére qu’une seule parcelle présente de bonnes potentialités
pour la mise en ceuvre de la mesure compensatoire. Elle se situe au niveau du lieu-dit de Plaine-Joux
et s'étend sur une surface de 66 500m?. Elle est composée de boisements d'Epicéas, de taches
humides et d’une prairie paturée faisant office de piste de ski I'hiver (en limite extérieure de la zone).
Sa localisation et son emprise sont présentées ci-aprés.
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Création de la
retenue de Pertuis

Figure 9 : Localisation du site potentiel de restauration / création de la zone humide compensatoire de la retenue du
Pertuis

Ainsi, le dossier propose d'utiliser une partie de la parcelle pour développer et étendre les
flots/tdches humides existantes et former une zone humide d'un seul tenant présentant des
fonctionnalités similaires aux zones humides présentes sur le méme versant.

Pour celg, il est proposé de :

* réaliser une coupe sélective des Epicéas situés dans une emprise restreinte,

= maintenir les arbres feuillus

= et remodeler lIégérement le site afin de favoriser la rétention de I'eau et de collecter au
mieux les écoulements de surface.

Dans le cadre du remodelage du site, un décapage préalable du substrat argileux (30 premiers
centimetres) sera effectué pour une mise en stock le temps des terrassements légers et une remise
en place en fin de chantier afin de bénéficier du stock grainier de ce substrat. Ces modalités pourront
également étre mises en ceuvre avec le substrat de la zone humide détruite sur le site de Pertuis, qui
pourra donc étre trié pour étre régalé au sein de la zone humide compensatoire.

D'apres le pétitionnaire, au vu des investigations effectuées, il est difficile d’évaluer précisément le
gain écologique réel de la mesure compensatoire par rapport a I'état actuel du site. Par ailleurs, la
réussite de telles mesures compensatoires de création de zone humide est parfois aléatoire d’aprés
le dossier de demande d’autorisation.
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Il est donc proposé donc de mettre en ceuvre cette mesure en trois temps, comme suit :

» dans un premier temps, réalisation d'un diagnostic qui comportera un levé topographique,
une étude du fonctionnement hydrologique du site et un inventaire faune/flore, présentera
le fonctionnement hydrologique du milieu et précisera le gain écologique attendu et les
actions nécessaires (conception de la mesure compensatoire au niveau Projet) ;

* dans un deuxiéme temps, mise en place des actions de création/restauration de zone
humide sur un premier hectare, celui ot le milieu est aujourd'hui le plus en eau, et suivi de
I’évolution des milieux sur 2 ans ;

= i I'évolution du premier lot correspond bien aux attentes, extension des actions de
création/restauration au lot 2 se situant en contrebas du premier.

Mesure de compensation 2 : Préservation des zones humides en contexte urbain et a I'échelle du
territoire communal de Combloux

D’aprés le pétitionnaire, la commune de Combloux, dans le double cadre de la révision générale de
son PLU et de sa volonté de porter des actions en faveur de la préservation des espaces naturels, a
décidé de mener deux actions fortes en matiére de zones humides. Ces deux actions pourront
permettre de compléter, autant que de besoin, la mesure compensatoire précédente pour garantir le
respect des surfaces compensatoires au titre de la destruction de zone humide, en fonction du degré
de réussite et d'efficacité de la mesure précédente de création de zone humide compensatoire.

* La premigre d’entre elles porte sur I'approfondissement de lidentification des zones
humides réalisée par ASTERS au niveau départemental. En effet, d’aprés le dossier de
demande d’autorisation, dans le contexte de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme,
il est devenu évident pour le conseil municipal de travailler sur une préservation, notamment
au sein de I'enveloppe urbaine, des zones humides présentes sur le territoire. Les enjeux
autour de cette question sont nombreux et la volonté politique est forte sur les thematiques
de défense du milieu naturel et de préservation, voire de développement, de la biodiversité.
C’est pour cela que le cabinet SAGE environnement a été missionné et que les zones humides
identifiées au sein de I'enveloppe urbaine feront I'objet d’un classement spécifique en vue
de leur conservation. Les surfaces qui seront ainsi préservées n’ont pas été quantifiées pour
le moment (étude en cours).

= La seconde action porte sur la réalisation, avec I'association ASTERS, d’un plan de gestion
des zones humides au niveau communal, qui s’étend au-dela de I'enveloppe urbaine pour
concerner 'ensemble du territoire communal. Ce plan de gestion consistera, dans une
premiére étape, a réaliser un diagnostic et a établir un plan d’actions pluriannuel visant des
objectifs de préservation et de développement, ainsi qu’une communication et
sensibilisation des professionnels (agriculteurs et particuliers) sur cette thématique des
zones humides. La mesure compensatoire 1, ainsi que son suivi sur le long terme, pourra étre
intégrée dans ce plan de gestion.

D’aprés le dossier de demande d’autorisation, la commune de Combloux avait également candidaté
dans le cadre de I'Appel & Manifestation d’Intérét lancé par I'Agence Francaise pour la Biodiversité
pour la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale. Malheureusement la candidature de la
commune n’a pas été retenue mais les élus travaillent a la définition des modalités de mise en ceuvre
et de subventionnement de cette démarche, qui va dans la continuité des actions entreprises en
faveur des zones humides.
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- Mesures de suivi :

Un suivi floristique et des habitats est prévu par le pétitionnaire au droit de la zone humide et des
plantations compensatoires afin de vérifier la reprise de la végétation et réintervenir si besoin aprés
un cycle biologique (mise en place de mesures de confortement pouvant consister en un entretien
autour des plants, au remplacement des plants morts ou chétifs...).

Un inventaire des habitats naturels reconstitués sera mis en ceuvre en année N+1, N+3, N+5 et N+10
apres la réalisation des travaux. Il permettra notamment la vérification de la colonisation par les
plantes hygrophiles des espaces de zones humides compensatoires. Cet inventaire proposera une
vision qualitative (diversité et spécificité des espéces). Il aura lieu en saison végétative (fin de
printemps/début d'été).

Analyse technique du projet au regard des zones humides :

Dans I'état actuel des connaissances, les zones humides constituent des milieux que I'on retrouve
en nombre dans le secteur visé par les aménagements. Toutefois le contexte général du territoire
du SAGE, mais aussi particulier du bassin versant de la Biaille, en font un enjeu sensible en termes
de préservation des milieux et de risques naturels du fait de leur fonction de régulation
hydrologique. L'état des lieux du SAGE des pointe des problémes de destruction et/ ou de
dégradation des zones humides en moyenne montagne. Par ailleurs le SAGE identifie la commune
de Combloux comme prioritaire pour I'actualisation I'inventaire départemental (carte H du PAGD).

La création de la retenue du Pertuis, les dépéts de matériaux excédentaires envisagés et les
réseaux d’enneigeurs présentent un impact trés fort sur les zones humides. La zone humide du
Pertuis, la principale impactée (11 700 m2), n’était pas a l'inventaire départemental. Elle a donc
fait I'objet d'une délimitation au sens de la réglementation en vigueur et de proposition de
mesures ERC. Concernant I'évitement, le principal critére de sélection de Fimplantation de Ia
retenue a été sa capacité a offrir un volume de stockage répondant aux objectifs du projet et la
présence de zones humides. Les mesures de réduction proposées concernent surtout la phase de
chantier et demanderont a étre précisées avant travaux. Pour la mesure compensatoire de
restauration de la zone humide de Plainte-loux, elles s’appuient & ce stade du projet sur un
repérage sommaire. A ce niveau de réflexion et, compte tenu qui plus est du caractére aléatoire de
ce type de travaux, le pétitionnaire propose de pallier le manque de garantie de réussite par un
échelonnement des travaux et un suivi de I'évolution du site. En mesure complémentaire, le
pétitionnaire renvoie a une démarche d’inventaire en cours (conformément a [I’objectif
d’amélioration des connaissances porté par le SAGE) et a un futur plan de gestion porté par la
commune de Combloux. L’évolution de la zone humide restaurée pourra étre intégrée a ce plan de
gestion a venir. A ce niveau d'information, on ne peut pas estimer les gains écologiques du projet
de compensation proposé par le pétitionnaire.

Concernant les autres zones humides potentiellement impactées par les remblais et la mise en
place des réseaux, le dossier ne permet pas de mesurer ces impacts. Les données d’inventaires ne
sont en effet pas a jour, aucune délimitation au sens de la réglementation n’a pas été réalisée, les
reconnaissances sont restées sommaires et ont été conduites sur une partie seulement des
emprises concernées. De ce fait, les mesures d’évitement et de réduction sont trés peu précises 3
ce stade du projet et le pétitionnaire ne propose pas de mesure compensatoire portant sur ces
espaces.
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3.2 Impacts sur I’hydrologie :
3.2.1 Contexte du SAGE concernant les aspects quantitatifs sur le secteur d'étude :

Dans le cadre de I'élaboration du SAGE de I'Arve, une étude quantitative a été réalisée et le
diagnostic de I'étude pointe sur le secteur du Bon Nant et la Bialle, une augmentation des
prélevements pour la neige de culture ces derniéres années, passant de 4 a 10% des volumes
prélevés, hors hydroélectricité. Hors hydroélectricité, la neige a représenté jusqu’a 30% du volume
prélevé sur le mois de novembre 2008 a I'échelle du secteur. Ce sont généralement sur les mois de
Novembre et Décembre que les prélévements pour la neige de culture sont les plus importants. A
I'échelle du secteur d’étude et de I'année, I'impact des prélévements sur la ressource disponible a
I'étiage est considéré comme faible. Cela n’exclut pas I'existence de tensions locales.

A UATH

Indicateur
z P2010 / QMNAS désinfluencé
- g Impact trés fort
Prelevement net 2010 \‘ E Imgact fort
. P T : ’ =
Sans |'usage hydroélectricité Nant d’Arvillon\ ] Impact moyen
Sans restitution STEP et Nant d’Arbon [l Impact faible

Figures 9 : Indicateur de sollicitation de la ressource en fonction du QMNAS désinfluencé situation actuelle —
prélévement 2010 (étude quantitative du SAGE, 2013).

En termes d’évolution future de la ressource en eau, I'étude quantitative prévoit une faible baisse sur
la période 2020-2050 avec une diminution moyenne des volumes annuels a I'exutoire de 9% par
rapport a celle de la période 2000-2010. Cette évolution reste toutefois & nuancer compte tenu de la
maille d’analyse de I'étude, de V'influence glaciaire d’une partie du territoire et des incertitudes
actuelles relatives a 'anticipation du changement climatique. Les débits d’étiages ne devraient pas
varier sensiblement a cette échelle.

20
Avis de la CLE — Enneigement du secteur Jaillet, Combloux — Version définitive 18/05/2018 7



t oy T 0w
{ 7 Lo \a |
) :‘,, 5.1 ) kiomdires
\ .
P Al |
A o\
AT
Lo \
\ VW, /
£ o\, s A A
g ; } 8
' R~ . \‘\
X N ?
i _ |
Ca G e 4
e Nl Ny =
Evolion dan #sages R ’ Ny v
0 Esunsin 1 Nant d’Arvillon ) / al
B Coagemom dvs I ]
’ et Nant d’Arbon T
>
& e ESAFEGE
Carte of ¢volution des shopey ey
Dale do shalinadon hen 2014
ETUDE BRLAN QUANTITATE GLOBAL . PHASE 3 [ | revmiwe o ace ]

Figure 4 : Prévision d'évolution des étiages entre 2020 et 2050 sous I'effet du changement climatique

En termes d’'évolution des besoins futurs, I'étude quantitative a identifié en 2012 'augmentation
venir des besoins en eau pour la production de neige de culture sur le secteur Combloux. Ces besoins
ont été sous-évalués en comparaison du projet présenté par le gestionnaire de la station.

Besoin Besoin Retenue
Actuel Horizon 2020 Horizon 2030 existante

80 000 m3 | 11000 m3/66 000 m3 en projet N

Retenue en projet

Sur cette base et en tenant compte de I'évolution prévisionnelle des autres types de prélévements, le
territoire est susceptible de voir augmenter des tensions sur la ressources a I'échelle de I'ensemble
Bon Nant-Sallanches. A I'échelle plus locale concentrant une ressource limitée (zones non glaciaires
et de plus basse altitude) et des prélévements accrus (zones touristiques de montagne), ces tensions
sont susceptibles d’étre plus importantes.

2010 2020 2030 2050
ﬂ v d'?‘
¥ o gy A

Scénario Maxi

Scénario Médian
o
=4
“
1

Scenario Mini

Figures 12 : Evolution de I'indicateur de sollicitation de la ressource estimé entre 2010 et 2050 (et prenant en compte les
prévisions d’évolution de la ressource en eau) (étude quantitative du SAGE, 2015).
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En conclusion, I’étude quantitative du SAGE pointe les enjeux quantitatifs qui restent a relativiser
par rapport 3 d’autres territoires. Le secteur d’étude comprenant le bassin du Bon Nant a
I'hydrologie naturellement plus favorable, il est toutefois possible que les enjeux quantitatifs
actuels ou futurs du Nant d’Arvillon et du Nant d’Arbon soient sous-estimés.

3.2.2 Caractérisation de I'impact quantitatif du projet :
Etat quantitatif estimé de la ressource en eau
Les cours d’eau impactés par le projet sont :

= Le Nant d’Arvillon et en particulier son affluent, le torrent du Vernet (également appele
Ruisseau du Pertuis)
= |etorrent d’Arbon

Ces torrents trouvent leur exutoire dans la Bialle 3 Domancy, dans la plaine alluviale de I'Arve. La
Bialle est un affluent de I'Arve.

Figures : Bassin versant du Nat d’Arvillon, affluent de la Biaille.
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Notons qu’un cours d’eau hors bassin versant de I'Arve est également sollicité dans le cadre du

projet. Il s’agit du Foron, sur le bassin versant de I'Arly, en dehors du périmétre du SAGE.

Aucun de ces cours d’eau ne fait I'objet d'un suivi hydrologique permanent. Le dossier d’étude
d’impact a retenu la valeur de 47 L/s/km? comme étant le module spécifique inter annuel moyen des
cours d'eau de la région (sources : suivi hydrométriques du SHC Rhone Méditerranée Corse et EDF).
En sont déduits les modules inter annuels suivants :

Nant d’Arvillon (BV = 72,5 ha) : 34,1 /s

Torrent du Vernet (BV = 34,2 ha) : 16,08 I/s

Torrent d’Arbon (BV = 19,3 ha) : 9,07 I/s

Des débits mensuels spécifiques ont été calculés par la méthode de THORNTWAITE puis extrapolés
par la méthode de corrélation des bassins versants, en tenant compte des paramétres altitudinaux,
précipitations et températures mensuelles. Les débits mensuels théoriques sont les suivants :

Débits mensuels en

L/s Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aolit Septembre | Octobre Novembre | Décembre
Nant d'Arvillon 8,7| 138 47,5 71,1 783 36,3 13,8 11,6 16 25,1 25,4 18,9
Torrent du Vernet 4,1 6,5 22,6 33,5 35,9 17,1 6,5 5,5 25 12,3 12 8,39
Torrent d"Arbon 2,3 3,7 12,7 18,9 20,8 8.7 3,7 31 4,2 5,9 6,8 5

Débits mensuels théoriques (enL/s)

100
80
60
40
20
o M=
6;,;95

B Nant d’Arvillon

B Torrent du Vernet

® Torrent d’Arbon

Tableau et figure : Débits mensuels estimé des cours d’eau impactés par le projet.

Afin de confirmer et/ou mettre a jour ces éléments, des campagnes de jaugeages des différentes
ressources présentes au sein de I'aire d'étude sont menées depuis le mois d’avril 2017 a février 2018.

Ces campagnes concernent les sites suivants :

= Site 1:torrent du Vernet
= Sjte 2 : Nant d’Arvillon
= Sjte 3 : Foron, du ruisseau de Mouille Plaine et du ruisseau des Frasses

= Sjte 4 : drainages des Salles et du torrent d’Arbon.
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Figure : Localisation des sites de jaugeage d’avril 2017 a février 2018.
Les sites 1, 2 et 4 sont situés dans le bassin de I'Arve et le site 3 dans le bassin de I'Arly

Les valeurs théoriques ont été confrontées aux données de débits calculés a partir d'un certain
nombre de campagnes de jaugeages réalisées par les services techniques de la SEM (en 2001-2002
sur le torrent d’Arbon, en 2007-2008 sur le Nant d’Arvillon et le torrent du Vernet, en 2010-2011 sur
le Nant d’Arvillon) et par le bureau d’étude dans le cadre du projet d’avril 2017 a février 2018.

Cours d'eau ] F M A M ] Jt A S 0 N D

Débits moyens /
Thorntwaite 0,12
(1/s/ha)
Débits calculés /
Thorntwaite (1/s)

Débits mesurés SEM
(1/s)

Débit mesurés HYD
(1/s)

Débit réservé (I/s) | 3,0

Débit moyen

prélevable [/ 1,1 | 35| 196 | 30,5 | 33,9 141 35 2,5 4,5 93 9,0 6,9
Thorntwaite (I/s)

Débit moyen
prélevé / - - | 1de [ 305339 | 141 | - - 130 | 30 - -
Thorntwaite (I/s) |

066 | 098 | 1,08 05 (019016 | 022 | 0,36 | 035 | 0,26

4,1

4,5

Débit résiduaire /
Thorntwaite (1/s) 41 (65| 3,0 | 3,0 3,0 30 | 65| 55| 45 93 | 120 | 89

Tableau : Ecarts constatés entre les débits moyens mensuels calculés sur le torrent du Vernet et les mesures de jaugeage.
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Concernant les débits d’étiage, la DREAL Auvergne-Rhone-Alpes fournit le QMNAS de stations
hydrométriques, et notamment :

= Le Bon Nant aux Contamines-Montjoie (1000 m) = 12 I/s/km?
®  ['Arve a Chamonix (1020 m) = 6,83 I/s/km?

®  |e Borne a Saint-Jean-de-Sixt (882 m) = 6,61 |/s/km?

= La Chaise a Ugine (429 m) = 6,33 I/s/km?2.

Toutefois, ces valeurs sont a moduler du fait de I'altitude du bassin versant inférieure et de I'absence
de systéme glaciaire qui tend a majorer les valeurs estivales. Par prudence, le QVINA5 des cours
d’eau de l'aire d’étude est évalué a 6 I/s/km? par le pétitionnaire. Cette valeur est généralement
atteinte en janvier. D'aprés le dossier, le QMNAS spécifique retenu dans les études et autorisations
antérieures était compris entre 6 et 6,5 I/s/km?. Les jaugeages effectués depuis le mois d’avril 2017
confirment cette hypothése pour le torrent d’Arbon et I'ensemble Foron / Ruisseau de Mouille Plaine
/ Ruisseau des Frasses. Par contre, ces jaugeages sembleraient indiquer que cette hypothése est
sous-estimée pour le torrent du Vernet et le Nant d'Arvillon, pour lesquels ce QMINA5 spécifique
serait plutdt de I'ordre de 9 a 10 I/s/km?. Cela sera a confirmer avec les campagnes de jaugeage a
venir jusqu’en février 2018. Le dossier ne présente cependant pas ces résultats.

Selon cette hypothése, rapporté aux cours d’eau de l'aire d’étude, les valeurs caractéristiques
seraient les suivantes :

= Nant d’Arvillon (BV =72,5ha) : 4,35 /s

®  Torrent du Vernet (BV = 34,2 ha) : 2,05 I/s

=  Torrent d’Arbon (BV =19,3 ha}: 1,16 I/s

= Foron (BV =199,9 ha):11,99 I/s

= Ruisseau de Mouille Plaine (BV = 60,9 ha) : 3,65 I/s
* Ruisseau des Frasses (BV = 25,4 ha) : 1,52 |/s.

Sur la base de ces analyses, le dossier stipule qu’il est impossible & ce jour de garantir la pertinence
d’une extrapolation (par la méthode de transfert de bassin par exemple) des débits moyens
mensuels et des débits caractéristiques des stations de référence aux cours d’eau du périmétre
d’étude.

Modalités de prélévement proposé sur le ruisseau du Vernet

Transfert entre bassins : Les impacts sont liés aux risques d'accentuer les périodes d'étiage. Les
volumes d’eau prélevés seront restitués aux bassins versants en période de fonte des neiges a
hauteur de 70% environ (en tenant compte de I'évaporation). Pour le pétitionnaire, les prélévements
ont été repartis sur plusieurs cours d’eau de fagon a limiter les pressions sur les cours d’eau les plus
sensibles. Ainsi, une nouvelle ressource, plus productive, est sollicitée pour apporter le complément
de volume a prélever nécessaire (le Foron).

Le domaine skiable des Portes du Mont-Blanc étant situé a cheval entre la vallée de I'Arve cété
Combloux et la vallée de I'Arly c6té Megéve, un léger transfert de ressource du bassin de I'Arly vers
celui de I'Arve est a noter.

La restitution de la ressource en eau sous forme d’enneigement des pistes se fera selon la répartition
suivante :

= 80 % des pistes enneigées se situent sur le bassin versant de I'Arve ;
= 20 % des pistes enneigées se situent sur le bassin versant de I'Arly.
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Prise d’eau sur le torrent du Vernet : Une prise d’eau sera mise en place sur le torrent du Vernet.
Cette prise d’eau respectera l'autorisation initiale prescrivant un débit réservé de 3 I/s. Lors des
phases d’alimentation du réseau de production de neige, les prélevements dans le torrent du Vernet
et le Foron seront effectués en maintenant dans les cours d’eau des débits réservés qui, d'aprés le
pétitionnaire, ont été majorés (a minima de I'ordre de 1,5xQMNAs et 0,2xModule), ce qui permettrait
selon lui de conserver un débit biologique satisfaisant.

Ainsi, d’aprés le dossier, la totalité des eaux du torrent du Vernet sera interceptée par la prise d'eau
pour alimenter la retenue (dans les limites du volume global de prélévement autorisé de 80 000 m3)
entre mi-mars et fin juin. Une vanne installée dans la chambre de captage permettra au-dela de cette
période, et en fonction des besoins, de réguler le prélévement ou de le stopper. Le régulateur de
débit réservé associé a la prise d'eau permettra de conserver un retour minimal de la ressource au
milieu naturel (débit réservé de 3 I/s).

Considérant la topographie du site, le débit réservé sera rejeté 11m70 aprés l'arrivée des eaux dans
la prise d'eau. Le dossier dit que la continuité hydraulique sera donc maintenue d'amont en aval de
I'ouvrage mais comprendra une rupture sur environ 20m. Ce trongon potentiellement a sec sera en
eau uniquement sur des périodes de hautes eaux, lorsque les débits seront supérieurs a la capacite
de captation de I'ouvrage de prise d’eau.

Ainsi, les principes et termes des autorisations existantes ne seront pas modifiées, a I'exception d’un
assouplissement sur les débits de prélévements printaniers sur le torrent du Vernet afin de profiter
des hautes eaux liées a la fonte des neiges (débit de prélévement variable, sans plafond supérieur,
sous réserve de respect d’'un débit réservé de 3 I/s). En année moyenne, ce prélévement devrait
représenter entre 24 et 92% du débit instantané du torrent du Vernet.

Concernant le fonctionnement général de I'utilisation de cette ressource prélevée, la mise en place
de la nouvelle retenue et de l'extension des réseaux d’enneigeurs est mise a profit pour
interconnecter/boucler I'ensemble des équipements (cela permettra de solliciter indifféremment les
prises d’eau pour compléter les volumes stockés dans les retenues et d’effectuer des transferts d’eau
entre les retenues, via le réseau d’enneigeurs, dans le cadre des autorisations).

Impacts sur la biologie des cours d’eau

Qualité piscicole : Le Nant d'Arvillon, le torrent d'Arbon et le Foron sont classés en premiere
catégorie piscicole, les peuplements piscicoles sont dominés par les Salmonidés. Ces cours d'eau sont
également recensés par l'inventaire départemental de la Haute-Savoie comme trongon susceptible
d'abriter des frayéres a Truite Fario (d'apreés I'article L.432-2 du Code de I'Environnement).

D’aprés le pétitionnaire, le Nant d’Arvillon présente un peuplement piscicole intéressant, enrichi par
un alevinage. Le secteur piscicole le plus intéressant se situe entre le lieu-dit « Vernet », a 1150 m
d’altitude, et I'aval d’Arvillon, puis au niveau de la vallée de I'Arve a ['aval de la nationale 212. Au
niveau de la zone de prélévement, il n’existe pas de faune piscicole adulte permanente. Le ruisseau
du Pertuis ne comporte pas de faune piscicole, limité en cela par des étiages hivernaux sévéres.

D’aprés le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources
piscicoles (PDPG), les enjeux piscicoles du Nant d’Arvillon sont limités.
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Qualité hydrobiologique : Le dossier s’appuie sur des mesures de macro-invertébrés datant de 2012
et réalisées pour 'obtention des autorisations précédentes. Elles ne concernent pas les cours d’eau
concernés par les autorisations de prélévement demandées (ruisseau du Vernet et Foron).

Mesures de réduction des impacts
Pour le pétitionnaire :

- les prélevements ont été répartis sur plusieurs cours d’eau de fagon a limiter les pressions
sur les cours d’eau les plus sensibles,

- l'absence de plafond de prélévement (en dehors du débit réservé) sur le torrent du Vernet
permet de limiter la période de remplissage de la retenue et d’améliorer les conditions
d’habitat du torrent par rapport a I'autorisation antérieure limitant le prélévement maximal
aisl/s,

- les débits réservés ont été majorés pour conserver un débit biologique satisfaisant en
appliquant la formule suivante : 1,5xQMNAs et 0,2xModule

Analyse technique des enjeux quantitatifs :

La connaissance générale du contexte ne permet pas d’estimer les enjeux quantitatifs actuels et
futurs a I'échelle du bassin versant du Nant d’Arvillon. Par ailleurs, les estimations confrontées aux
données de jaugeage laissent voir que la ressource disponible reste encore assez mal connue a
I'issue des études d’impact du projet. Le pétitionnaire estime avoir pris les précautions suffisantes
pour proposer des valeurs de préléevements et de débit réservés adaptés, mais il est difficile de
confirmer cela en I'absence de mesures plus nombreuses (notamment celles de I'automne-hiver
2017-2018 existantes mais non versée au dossier) et d’une connaissance plus fiable des débit
caractéristiques.

Les impacts du projet sur la qualité biologique du cours d’eau sont également trés peu
approfondis : les enjeux piscicoles sont limités, mais on dispose de trés peu d’éléments concernant
les macro-invertébrés permettant d’estimer la qualité biologique actuelle du ruisseau du Vernet et
I'impact potentiel du projet.

3.3 Impacts des travaux au regard du risque de contamination par les plantes invasives

Compte tenu de la nature des travaux, il y a risque de dissémination des plantes invasives. Le
pétitionnaire propose donc que la provenance des matériaux extérieurs soit vérifiée ainsi que la
propreté des engins de travaux lors de leur arrivée sur site, pour éviter I'introduction d’espéces
invasives non présentes actuellement. Lors de la phase de préparation de chantier, un inventaire des
especes invasives sera effectué au sein et aux abords des emprises du chantier et des accés. Si des
espéces invasives étaient repérées, elles seront balisées et gérées par arrachage manuel ou
mécanique des pieds recensés pour éviter toute dissémination. La gestion de ces derniéres sera
effectuée avant la fructification des plantes. Les déchets liés aux espéces invasives seront évacués en
décharge agréée.
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Analyse technique sommaire des mesures proposées :

Les mesures proposées demandent a étre précisées en phase chantier mais sont adaptees. Elles ne
prévoient cependant pas de suivi des zones remodelées dans le temps.

3.4 Impact des travaux sur les risques d'inondation

Lintégrité de la retenue pourrait étre affectée avec pour conséquence I'apparition de bréche dans
I'ouvrage et le déversement d’un volume d’eau trés important vers le torrent du Vernet puis le Nant
d’Arvillon, mettant en danger les biens et les personnes situées en aval. Ce risque a été analysé et
évalué dans le cadre de I'étude de danger, annexée au dossier d’autorisation environnementale.

Cet enjeu ne fait pas I'objet d’une analyse pour le présent avis.

3.5 Articulation du projet avec les autres usages de I'eau

Outre le bénéfice lié a la production de neige, le pétitionnaire propose que I'eau stockée dans les
retenues collinaires soit exceptionnellement utilisée pour subvenir aux besoins des agriculteurs.
Ainsi, en cas de pénurie d’eau lors de périodes séches prolongées, ces eaux pourront en effet
alimenter les troupeaux.

Du fait de son positionnement éloigné de tout captage AEP, la future retenue n'aura aucun effet sur
|’alimentation en eau potable de la commune.

Analyse technique sommaire des mesures proposées :

Outre la valorisation du site de la retenue pour le public, le multi-usage est limité pour le
pastoralisme aux périodes de sécheresse.

4- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du réglement du SAGE

Cet avis s’appuie sur les dispositions du SAGE, en particulier relatives aux zones humides (3-2), a
Iéquilibre quantitatif des cours d’eau (3-3) et aux enjeux relatifs aux plantes invasives (3-4) qui
constituent les principaux enjeux du dossier.

4-1 Prise en compte du SAGE de I’Arve dans le dossier du projet d’aménagement

L'avis analyse la compatibilité du projet d’aménagement avec le projet de SAGE de I'Arve arrété par
la CLE le 24 avril 2017 avant enquéte publique. Les documents du projet de SAGE de I'Arve (PAGD,
réglement, atlas cartographique et rapport environnemental) sont téléchargeables sur le site
internet dédié au SAGE (http://www.sage-arve.fr/documents/).

Le projet de SAGE n’est pas pris en compte dans son état actuel. Le dossier s’appuie en effet sur une
version antérieure non finalisée de I'état des lieux et des enjeux en rappelant uniquement les
objectifs généraux du document et sans faire d’analyse par disposition et regle.
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La CLE souhaite donc attirer I'attention du porteur du projet sur la référence au projet de SAGE de
I’Arve qui n’est plus d’actualité et qui demande 3 étre étayée.

Les dispositions du SAGE concernées par le projet sont les suivantes :

= Les dispositions relatives au zones humides (volet ZH)

®= QUANTI-5 « Evaluer localement I'adéquation ressources-besoins-milieux sur les tétes de
bassin »

= QUANTI-6 « Suivre I'hydrologie des cours d'eau pour évaluer I'évolution des tensions
quantitatives et les effets du changement climatique »

= ZH-1 « Développer les connaissances relatives aux zones humides »

®  7H-2 « Préserver les zones humides »

= RIV-6 « Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves, des boisements
de berge et des espaces alluviaux et lutter contre I'expansion des plantes invasives »

4-2 Analyse du projet au regard des dispositions du SAGE relative aux zones humides

Le projet de SAGE, dans sa disposition ZH-2 « Préserver les zones humides » dont la portée est la
mise en compatibilité des décisions prises dans le domaine de I'eau, vise a la fois les documents
d’urbanisme a qui il est proposé un zonage ayant pour effet la protection des zones humides, et les
projets impactants les zones humides pour lesquels la disposition rappelle les prescriptions du SDAGE
2016-2021 concernant les mesures d’évitement, de restauration et de compensation.

Le présent dossier entre dans ce second cas. Il répond aux prescriptions du SAGE, mais surtout du
SDAGE actuel en détruisant des zones humides et en mettant parallélement en ceuvre la séquence
« Eviter-réduire-Compenser » prévue par la réglementation. A noter qu’en I'absence de « stratégie
zones humides » prévue par la disposition du SAGE ZH-1 « Développer les connaissances relatives
aux zones humides », qui est susceptible d’identifier des zones humides du territoire qui feront
I'objet de mesures de protection renforcées, c’est la réglementation générale qui s’applique dans le
cas présent.

D’un point de vue juridique, le rapport de compatibilité de la disposition ZH-1 du PAGD SAGE sur la
protection des zones humides ne s’applique pas aux projets autres que les SCOT et PLU. En
revanche, il convient de pointer le manque de garanties sur la zone humide de Plaine-Joux
susceptible d'étre restaurée dans le cadre des mesures ERC, le manque de connaissances actuelles
d’une partie des zones humides affectées par le projet, et en conséquence le manque d’évaluation
de l'impact des travaux sur celles-ci. Ces manques actuels demandent a étre comblés pour que le
projet soit compatible avec I'objectif général du SAGE visant la préservation des zones humides.

4-3 Analyse du projet au regard des dispositions quantitatives du SAGE

Les dispositions quantitatives du SAGE prévoient une amélioration des connaissances en vue de
I'adoption, dans un second temps, de mesures opérationnelles concrétes sur les tétes de bassin
versant (QUANTI-5). Dans cet intervalle de temps, aucune préconisation de gestion des prélévements
n’est imposée par le SAGE.

Cependant le projet s’appuie sur des données hydrologiques aujourd’hui peu robustes et qui
n'intégrent pas pleinement les variations potentielles des pressions et de I'hydrologie sous I'effet de
I'évolution a long terme de la demande et du changement climatique. Pour s’assurer une pleine
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compatibilité avec I'objectif général du SAGE en termes de gestion quantitative, il est donc
nécessaire que le projet permette une amélioration des connaissances en mettant en ceuvre des
mesures de suivi des prélevements et des transferts d’eau pour la neige de culture, ainsi que de la
ressource en eau (débits des cours d’eau) sur la durée, sur I'ensemble des prélévements situés sur
le bassin versant de I’Arve.

Ces mesures pourront ainsi contribuer & la mise en ceuvre d'une des recommandations issues de
I'étude quantitative du SAGE consistant & mieux connaitre la ressource et répondre a la disposition
QUANTI-6 relative au suivi de I'hydrologie des cours d'eau.

4-4 Analyse du projet au regard des dispositions relatives aux espaces invasives

Le SAGE présente une disposition RIV-7 « Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnes des
ripisylves, des boisements de berge et des espaces alluviaux, et lutter contre I'expansion des plantes
invasives », disposition de mise en compatibilité qui a pour objectif la lutte contre le développement
d’espéces végétales exotiques envahissantes et qui vise les nouveaux IOTA au titre des rubrigues
3.1.10, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.1.5.0, 3.2.1.0, 3.2.2.0, 3.2.3.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0, 3.2.7.0, 3.3.1.0,
5.2.2.0, 5.2.3.0 de la nomenclature « loi sur 'eau » de I'article R214-1 du code de I'environnement,
soumises a autorisation ou a déclaration.

Les mesures de lutte contre la dissémination des plantes invasives prévues par le dossier
d’autorisation environnementale sont compatibles avec cette disposition. Elles devront é&tre
intégrées dans 'arrété préfectoral d’autorisation et précisées en phase de chantier. La CLE estime
toutefois souhaitable que, conformément a la disposition RIV-7, des suivis aprés travaux soient
conduits pendant une période de 3 ans permettant, si nécessaire, la mise en ceuvre éventuelle de
mesures correctives ou compensatoires appropriées.
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Conclusion : Avis de la CLE

Aprés en avoir débattu, le bureau de la CLE, au nom de la commission locale de I'eau du SAGE de
I’Arve, émet I’avis suivant :

La CLE juge que le projet d’enneigement du secteur du Jaillet n’est pas incompatible avec le projet
de SAGE de I'Arve, sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

Concernant les zones humides, la CLE demande au pétitionnaire :

de cartographier précisément les zones de remblai,

d’approfondir la connaissance des milieux impactés par les remblais et les réseaux
d’enneigement (dont la délimitation des zones humides concernées sur I'emprise des
travaux),

de préciser I'évaluation de leurs impacts afin d’enclancher les mesures ERC adéquates,

de conduire a son terme et de garantir le succés de la restauration de la zone humide de
Plaine-loux, en s’appuyant sur des investigations complémentaires et en précisant les
modalités de cette restauration,

d’etayer les modalités d'évaluation de I'efficacité des mesures environnementales sur les
zones humides restaurées, notamment en ce qui concerne I'analyse de la réponse de la
végétation et la durée sur lesquels se feront ces suivis (un suivi tous les deux ans pendant
10 ans est demandé) et de communiquer a la commission locale de 'eau les résultats de
ces suivis; il sera nécessaire de procéder de méme sur les autres sites éventuels qui
seraient a restaurer,

de prévoir la mise en ceuvre de nouvelles mesures de compensation des zones humides si
I'efficacite des premiéres mesures n’étaient pas constatées a terme.

Concernant le volet quantitatif du projet, la CLE juge nécessaire :

que des compléments d'information soient apportés sur I’état initial du torrent du Vernet
avant la réalisation des travaux (en particulier la communication de la totalité des résultats
des mesures de débit réalisés durant la période automne-hiver 2017-2018),
que la prise d’eau du torrent du Vernet soit dotée d’un dispositif technique permettant un
prélevement différencié selon les périodes de I'année, dans la limite du respect du débit
réservé de 3 I/s. Sur cette base, la CLE demande :
o un debit instantané de prélevement non plafonné du 15 mars au 31 mai,
© un débit instantané de prélevement plafonné a 15 I/s du 1" au 30 juin, puis a 3 I/s
du 1* septembre au 31 octobre, conformément aux autorisations actuelles,
que le projet prévoie la mise en place de mesures d’amélioration des connaissances a
I'issue des travaux d’aménagement; pour cela la CLE demande que soit prévu un
suivi pérenne et partagé :
o des débits du ruisseau du Vernet en amont et en aval de la prise d’eau,
o des prélevements dans la retenue
o des transferts d’eau entre bassins versants; la CLE exige en particulier une
complete transparence sur le fonctionnement du réseau d’enneigement en ce qui
concerne les transferts entre les bassins versant de I’Arly et de I’Arve,
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que les modalités de prélévements du torrent du Vernet (débits réservés, périodes et
débits instantanés de prélévements) soient ajustées si nécessaire dans un délai de 5 ans au
regard des données hydrologiques recueillies.

Concernant les plantes invasives, la CLE rappelle la nécessité de préciser les modalités de lutte
contre I'expansion des plantes invasives en phase travaux. La CLE demande en outre que le suivi
post-travaux soit mis en ceuvre sur une durée au minimum de 3 ans et donne lieu a la suppression
des plantes invasives si nécessaire.

Concernant enfin les usages de la retenue, la CLE réaffirme le voeu que toute nouvelle retenue, ou
agrandissement, fassent I'objet d’usages multiples (agricole, piscicole, loisirs...). Pour cette raison,
il est demandé que les exploitants agricoles soient associés a la conception du projet (alimentation
en eau des alpages et gestion des zones humides a restaurer) et que I'usage agricole de la retenue
ne soit pas uniquement envisagé sur les périodes séches mais également sur les périodes d’estive.

Schéma d'Aménagement
de Gestion des Eaux
du bassin de |I"Arve

SAGE ARVE - SM3A - 300 Chemin des Prés Moulin - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél. : 04 50 25 60 14 - Fax : 04 50 25 67 30 - sm3a@riviere-arve
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