Schéma d'Ameénagement
de Gestion EQux

AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU SAGE DE L’ARVE

PROIJET : Extension de la retenue collinaire d’Hirmentaz
DATE : 16 novembre 2017

VERSION : Validée par le bureau de CLE du 16 novembre 2017

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE

Le projet d’agrandissement de la retenue collinaire d’"Hirmentaz, sur la commune de Bellevaux, est
soumis a autorisation environnementale unique sur I'eau au titre de 'ordonnance n°2017-80 du 26
janvier 2017. L'avis de la CLE est sollicité a ce titre par courrier de la DDT en date du 20 octobre 2017
(délai de réponse 45 jours), conformément a I'article R 214-10 du code de I'environnement.

L'avis a été formulé par le bureau de la CLE, conformément a I'article 7 des regles de fonctionnement
de la CLE modifiés par délibération du 29 septembre 2016.

2- Description sommaire du projet :

Demandeur : SESAT-SAEML Remontées mécaniques d’Hirmentaz

Contexte du projet d’aménagement : Le projet est conduit dans le cadre de la sécurisation de
I'enneigement artificiel du domaine skiable dés le début de saison et pour diminuer les prélévements
d’eau potable sur le réseau communal.

La retenue actuelle (22 000 m?) est remplie au printemps par la fonte des neiges et les pluies. Or, le
stock d’eau disponible a I'automne dans la retenue actuelle ne permet pas d’assurer I'enneigement
complet des pistes équipées en cas de manque d’enneigement naturel. Il est donc régulierement
effectué un deuxiéeme remplissage de la retenue en prélevant de I'eau sur le réseau communal AEP.
L’eau potable utilisée provient de 4 sources que sont « Sous rocher n°1 et 2, Sur les Monts et Fontaine
Noire ». Les captages les plus proches sont les captages de Sous le Rocher n°1 et 2 et se trouvent au
nord des Chalets d’Hirmentaz, en dehors du bassin versant du Risse.

Le projet consiste donc en I'extension de la retenue collinaire actuelle, passant d’une capacité de
22 000 a 75 000 m* dans le but d’augmenter le stockage d’eau pour la production de neige de culture.
Le remplissage de la retenue serait alors exclusivement assuré par la collecte de toutes les eaux de
ruissellement du bassin versant interceptées (environ 62 hectares) par un systéme de drains, de grilles
avaloirs et de canalisations munies de dessableurs. L'objectif du pétitionnaire est de disposer d’une
retenue pleine a I'issue de la période de fonte.
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Il convient de noter que la station d'Hirmentaz est située quasi-exclusivement sur le bassin versant
du Risse.

La retenue collinaire existante se situe en téte de bassin versant du Risse, principal affluent du Giffre
(cf. Figure 1 ci-apres).
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Figure 1: Localisation des projets d'aménagement

Objectifs des travaux : Le dossier concerne I'agrandissement de la retenue collinaire d’"Hirmentaz dans
le but de sécuriser 'enneigement du domaine skiable et de diminuer les prélévements sur le réseau
d’eau potable de la commune de Bellevaux.

Descriptif sommaire du projet : Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes (cf. dossier
d’autorisation pour plus de détails) :

e Agrandissement d’une retenue projetée de 75 000 m? sur une surface de 1.5 ha (volume de
stockage 3,4 fois plus important)

e Déplacement de la station de pompage,

e Déplacement de la piste Grands Prés (et les terrassements associés),

e Extension du réseau neige sur une longueur de 800 métres (Pises Grands Prés et Tétras
jusqu’au départ du télésiége des Rhodos).

e Déblaiement de 108 400 m? de matériaux et 29 600 m? de remblais, soit 78 800 m* de
matériaux excédentaire qui seront déposés a proximité de la retenue sur les pistes Grand Prés
et Brettaz.

Il est a noter que le projet d’agrandissement de la retenue n’induit pas de pose de nouveaux drains, ni
de quelconque autre prise d’eau servant a alimenter la retenue. Un débit réservé de 3,63 I/s qui court-
circuitera la retenue sera en outre appliqué. Par ailleurs la retenue disposera d’un systéme de surverse
qui alimentera le Risse en cas de trop plein.
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Il est a noter également qu’il est envisagé de mettre a disposition le stock d’eau présent dans la retenue
pour I'abreuvage des cheptels en période de paturage.

Actuellement le projet ne propose pas de suivi des débits prélevés et/ou laissés au cours d’eau.
Colit estimatif de I'opération : 2 400 000 euros, financé a hauteur de :

e 25% par une subvention de la région,
e 25% par une subvention du département,
e 50% par un emprunt réalisé par la SESAT-SAEM

Calendrier de 'opération : Travaux projetés a partir du printemps 2018.

3- Impacts du projet sur la ressource en eau et les milieux aquatigues associés :

Le principal enjeu identifié sur le projet en rapport avec les objectifs du SAGE est quantitatif. On note
aussi de fagon moins directe des enjeux qui concernent les milieux.

3.1. Enjeux quantitatifs locaux :

Des données hydrologiques sur le Risse sont disponibles grace a une station de'suivi de la DREAL située
sur la commune de Saint-Jeoire (au pont du Risse) et qui est fonctionnelle depuis 1974.

Tableau 1 : Synthése des données hydrologiques et caractéristiques d'étiage du Risse (source : DREAL, 2017)

Code Nom station Taille BV Module Module débit QMNA5 VCN3 VC10

station (km?) (m3/s)  spécifique 3s) (m3/s) (m3/s)
(m3/s/km?) s

V0155010 Le Risse a SAINT- 58 1,901 0,033 0,440 0,230 0,270

- JEOIRE
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Figure 2 : Régime hydrologique du Risse a Saint-Joire (source : étude Bilan quantitatif du SAGE de I'Arve,
2013)

Le régime hydrologique du Risse est de type pluvio-nival avec un étiage estival marqué et deux
périodes de hautes eaux, la plus marquée se situant en mars-avril et la seconde en décembre. Il est a
noter que le Risse connait des étiages marqués pouvant s’étendre jusqu’en octobre/novembre. Cette
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situation a été rencontrée en octobre 2017 ou les débits journaliers du Risse étaient inférieurs au débit
caractéristique d’étiage (QMNAS?) pendant plusieurs jours consécutifs.

Par ailleurs, en hivers 2016-2017, le Risse a également souffert du déficit pluviométrique avec des
débits journaliers inférieurs au QMNAS5 pendant plusieurs jours consécutifs en janvier 2017. Cette
période de I'année 2017 a été marquée par un arrété sécheresse pris par le Préfet de la Haute-Savoie
(source : Banque Hydro, DREAL 2017).

Dans le cadre de I'élaboration du SAGE de I'Arve, une étude quantitative a été réalisée et le diagnostic
de I'étude pointe, sur le secteur du Risse amont, les enjeux suivants :

Tableau 2 : Enjeux quantitatifs sur le bassin du Risse (source : étude Bilan quantitatif du SAGE de I'Arve,

2013)
' Secteur Problématique qguantitative Thématique Observation
concernée
Secteur n°6: Assecs observés AEP Le contexte géologique est a priori
2 pisse Difficulté Nei SnondBeitdansla pisBlemE
culté ei répondérant dans la problématique
amont S ge prep P g

d’approvisionnement en eau

en 2003, 2005 ou 2006 Milieu d'assecs

Le projet d’extension collinaire se situe a I'amont d'un secteur identifi¢ comme subissant des
perturbations d’écoulement, notamment du fait du caractere karstique de la géologie locale, au droit
de la zone d’assecs.

Le bilan quantitatif de I'étude pointe un impact moyen des préléevements sur cette téte de bassin
versant en état, jusqu’a 17% de la ressource disponible a I'étiage quinquennal (situation que connait
actuellement le Risse cet automne 2017).

Le projet d’extension collinaire se situe en dehors du territoire du SAGE de I’Arve mais il fait bien partie
du bassin versant du Risse, qui se situe sur le bassin versant de I'Arve (cf. Figure 3).

1 le QMNAS est le plus petit débit mensuel de période de retour 5 ans. Autrement dit, il s’agit du débit mensuel %

qui a 1 chance sur 5 de ne pas étre dépassé au cours d’une année.
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Figure 3: Réseau hydrographique du Risse, point de suivi hydrologigue et localisation du
collinaire (source : SM3A)

projet d'extension

En termes d’évolution future, I'étude quantitative prévoit une forte évolution de la pression des

préléevements dont les besoins pour la neige de culture.

Besoin Be soin Besoin Retenue
Actuel Horizon 2020 Horizon 2030 existante

40 000 mSi 52 000 mSI 80000 m3 22000 m3|

Tableau 3 : Estimation de I'évolution des besoins de la station d’Hirmentaz pour la neige de culture (étude
quantitative du SAGE, 2015). Ces informations issues de données fournies par I'exploitant en 2013.

En revanche, en prenant en compte les scénarios de changement climatique, les valeurs

caractéristiques d’étiage évolueraient peu sur le bassin versant du Risse.
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Figure 4 : Prévision d’évolution des étiages entre 2020 et 2050 sous |'effet du changement climatique
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Le bilan final besoin-ressources du bassin du Risse en état futur laisse attendre une évolution
défavorable sur la période 2020-2050, mais qui reste a relativiser par rapport a d’autres secteurs du
territoire. Il faut toutefois noter que I'évolution des besoins a I’horizon 2020 ont été sous évalués au
regard du projet d’extension de la retenue d’Hirmentaz.
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Figures 5 : Evolution de 'indicateur de sollicitation de la ressource estimé entre 2010 et 2050 (et prenant en
compte les prévisions d’évolution de la ressource en eau) (étude quantitative du SAGE, 2015).

D’autres sources d’information viennent compléter le diagnostic de I'étude quantitative du SAGE,
notamment le plan départemental gestion piscicole (PDPG 74), qui pointe une vigilance a avoir vis-a-
vis des étiages estivaux pour I'ensemble du Risse, méme si la situation n’est pas encore problématique
pour les poissons.

Discussion :

L'étude quantitative du SAGE ne pointe pas d’enjeux quantitatifs particulier sur le sous-bassin du Risse,
le bilan quantitatif ne se dégradant qu’a long terme dans des conditions hydrologiques moyennes ou
defavorables. La cause des assecs locaux que connait actuellement le Risse amont semble plutdt liée a
une géologie occasionnant des pertes karstiques localisées. Notons également que I'eau prélevée
pour la neige de culture est restituée sur le bassin versant du Risse quasi-intégralement.

Il faut toutefois rester attentif au fait que le Risse présente des signes de tensions quantitatives, que
I'échelle d’analyse des études ne permet pas d’identifier finement les enjeux plus locaux de téte de
bassin qui combinent a la fois des ressources en eau plus faibles et des préléevements potentiellement
importants ; une analyse approfondie a I'échelle de la téte de bassin serait donc nécessaire. En outre
les projections de I'étude quantitative du SAGE sous-estiment le rythme d’accroissement des besoins
en eau futurs. De plus, la suppression des apports provenant des sources d’eau potable situées en
dehors du bassin du risse, induit un report de la pression quantitative de la ressource en eau sur le
Risse.

Le dossier d’étude d’impact n'apporte pas de justification de la valeur du débit réservé proposé. En
I’'absence d’un « débit minimum biologiques », celui-ci devrait correspondre au 1/10 du débit moyen
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interannuel. Une analyse sommaire des données hydrologiques disponibles ne semble pas indiquer
que la valeur proposée soit sous-estimée, ce constat demandant cependant confirmation.

Cette méme analyse sommaire semble également confirmer la capacité de la retenue a se remplir
I'issue de la période de fonte. Le besoin de prélévements estivaux et automnaux dus a I'évaporation
du plan d’eau et aux autres usages (abreuvage des troupeau), demanderaient cependant a étre
précisés. Ces pertes par évaporation dans la retenue et dans le processus de fabrication de la neige
ne sont pas estimées dans le dossier.

3.1. Enjeux milieux locaux :

L’extension de la retenue ne génére pas de destruction directe de milieux d’intérét, en particulier de
zones humides, le secteur étant largement artificialisé.

Une zone humide se situe toutefois a 2,8 km en aval du projet sur la commune de Megevette (ZH du
fond de Dorjon). Elle a été reconnue d’intérét dans le cadre des diagnostics réalisés par le SM3A pour
élaborer le contrat de territoire Espace Naturel Sensible (élaboration en cours). La zone humide de
Mégevette présente une mosaique d’habitats intéressants, mais un nombre d’espéces patrimoniales
assez faibles. Elle a des intéréts hydrologiques et hydrauliques, mais son fonctionnement n’est pas
connu a ce jour. Cette zone humide est en cours de fermeture et est susceptible de faire I'objet
d’interventions de restauration dans le cadre du contrat de territoire.

L'impact potentiel indirect de la mise en place d’un débit réservé au droit de la retenue d’Hirmentaz
(en période de remplissage de la retenue) sur cette zone humide n’est pas évalué. En effet le dossier
cite les ZH située dans les environs de la retenue. Mais leur éloignement conduit le bureau d’études a
conclure a un niveau d’enjeu nul dans la mesure ol «ces liens fonctionnels ne peuvent étre
qu’indirects, le bassin versant du site d’étude alimentant le Risse, celui-ci alimentant les zones humides
qui 'accompagnent ».

En'absence d’éléments d’information supplémentaires, on peut cependant supposer que I'impact des
prélévements induits par I'extension de la retenue sur cette zone humide restera limité, dans la mesure
ol :
- lasurface de I'impluvium de la retenue d’Hirmentaz (0,62 km?) représente de I'ordre de 17%
de I'aire d’alimentation de la zone humide de Dorjon (environ 3,7 km?),
- que les volumes d’eau prélevés par la retenue sont restituée quasi-exclusivement sur le
bassin du Risse.

4- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du réglement du SAGE

Le projet d’extension de la retenue collinaire d’Hirmentaz concerne le volet « QUANTITATIF » du PAGD
du projet de SAGE de I'Arve, et en particulier, la disposition QUANTI-05 « Evaluer localement
I'adéquation ressources-besoins-milieux sur les tétes de bassin ». Compte tenu de la présence d’une
zone humide d’intérét a I'aval, on peut aussi I'analyser au regard de la disposition ZH-1 « préserver les
zones humides ».
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4.1. Analyse du projet au regard de la disposition QUANTI-05

La disposition QUANTI-06 ne prévoit pas, en |'état actuel des connaissances, de limitation
particuliére des prélévements sur les tétes de bassin versant de montagne dont les problématiques
sont encore mal connues. Le SAGE souhaite engager a partir de 2019, une démarche d’évaluation
locale des bilans besoins-ressources sur ces secteurs. Ces études devront permettre d’estimer de
facon fine I'impact des prélevements sur les milieux et de définir si besoin, des leviers d’action a mettre
en ceuvre poury remédier.

Les secteurs a étudier de fagon précise seront définis par la Commission Locale de I'Eau (CLE) en 2018.
Ces secteurs pourront correspondre a des secteurs sensibles qui concentrent en période d’étiage
hivernal une forte demande pour l'alimentation en eau potable (tourisme d’hiver) et pour la
production de neige de culture. Par ailleurs le SAGE préconise de compléter le réseau de mesure
hydrologique des cours d’eau existants et d’améliorer la sensibilité de certaines stations
hydrométriques notamment a I'étiage.

Le secteur du projet d’extension de la retenue d’Hirmentaz constitue un des secteurs qui pourrait étre
identifiés comme prioritaires pour la réalisation d’études quantitatives locales, en lien en particulier
avec la gestion de la zone humide du fond de Dorjon, en projet dans le contrat de territoire CT ENS du
SM3A. En effet les connaissances fines manquent aujourd’hui sur cette téte de bassin, d’autant que
le dimensionnement du débit réservé (3,63 L/s) n'est pas étayé dans le dossier d’étude d’impact, qui
ne traite pas non plus des pertes supplémentaires engendrées. En |'état le projet proposé, qui ne
prévoit pas la mise en place de mesures de débits, ne permet pas d’envisager une meilleure
connaissance de la ressource.

Au regard des connaissances actuelles, et sous réserve que la valeur du débit réservé soit justifiée,
le projet est compatible avec la disposition QUANTI-05.

4.1. Analyse du projet au regard de la disposition ZH-2

La disposition ZH-2 « Protéger les zones humides » fixe un objectif de préservation des zones humides
aux documents d’urbanisme et rappelle les dispositions du SDAGE en vigueur relatives a la perte de
surface des zones humides ou de leurs fonctionnalités pour les projets qui les affecteraient.

Méme si I'impact du projet de retenue est probablement sous-estimé par le dossier de demande
d’autorisation, les enjeux portant sur les zones humides sont probablement limités. A ce titre le
projet est compatible avec la disposition ZH-02.
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5- Conclusion : Avis de la CLE

« Aprés en avoir débattu, la CLE émet un avis favorable au projet d’extension de la retenue
d’Hirmentaz pour la neige de culture, sous réserve que le pétitionnaire apporte la justification de la
valeur du débit réservé proposé.

En outre, la CLE demande des compléments d’information sur P’état initial du Risse avant la
réalisation des travaux, ainsi que la mise en place de mesures d’amélioration des connaissances a
I'issue de ceux-ci. Pour cela la CLE souhaite que soit mis en place par le pétitionnaire un
suivi pérenne :

- des débits issus du bassin versant alimentant la retenue,
- des débits du Risse en aval de la retenue,
- des prélevements dans la retenue.

Enfin, la CLE réaffirme le voeu que toute nouvelle retenue, ou agrandissement, fassent I'objet
d’usages multiples (agricole, piscicole, loisirs...). »

Le Président de la CLE

ARVE

Schéma d'Ameénagement

de Gestloen des Eaux
du ssin de |'Arve

SAGE ARVE - SM3A - 300 Chemin des Prés Moulin - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél.: 04 50 25 60 14 - Fax : 04 50 25 67 30 - sm3a@riviere-arve
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