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VERSION : Version définitive

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE

Le plan de gestion des matériaux et des boisements des cours d’eau du bassin versant de la Menoge
entre dans le cadre de I'exercice de la compétence GEMAPI du SM3A. Il fait I'objet d’une Déclaration
d’'Intérét Général (DIG), nécessitant une déclaration au titre de la loi sur I'eau (IOTA) pour la partie
qui concerne la gestion des matériaux. Les rubriques de la nomenclature loi sur I'eau concernées par
le plan de gestion des matériaux sont les suivantes :

= 3120 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a modifier le profil en long ou
le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, a 'exclusion de ceux visés a la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant a la dérivation d’'un cours d’eau. Inférieur ou égal & 100 m
(Déclaration)

= 3.1.5.0: Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau,
étant de nature a détruire les frayéres, les zones de croissance ou les zones d’alimentation
de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou dans le lit majeur d’un cours d’eau,
étant de nature a détruire les frayéres de brochet : 1° Destruction de moins de 200 m? de
frayeres (Déclaration).

Une demande d’avis a été transmise a la CLE en date du 18 février 2019 (45 jours de délais de
réponse). L'avis a été formulé par le bureau de la CLE, conformément a I'article 7 des régles de
fonctionnement de la CLE modifiés par délibération du 29 septembre 2016.

2- Description sommaire du projet :
Demandeur : SM3A (dans le cadre de sa compétence GEMAPI)

Communes concernées : Communes du bassin versant de la Menoge : Arthaz — Pont-Notre Dame,
Boége, Bogéve, Bonne, Burdignin, Cranves-Sales, Faucigny, Fillinges, Habére-Lullin, Hab&re-Poche,
Lucinges, Marcellaz, Peillonex, Saint-André de Boége, Saint-Jean de Tholome, Saxel, La Tour, Vetraz-
Monthoux, Villard, Ville-en-Sallaz, Viuz-en-Sallaz
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Contexte du projet :
Contexte du plan de gestion des matériaux solides :

Dans le cadre de I'action PAPI de I'Arve N°1A01, le SM3A a mené une étude hydraulique et
géomorphologique globale du bassin versant de la Menoge ayant pour objectifs :

e D’améliorer la connaissance des phénomeénes hydrauliques et morpho-dynamiques de la
Menoge et de ses principaux affluents ;
e D’établir un plan de gestion opérationnel et un programme d’actions.

’étude, comprenant notamment un diagnostic de fonctionnement hydraulique et
géomorphologique du bassin, a identifié que le transport solide des cours d’eau aboutit sur certains
secteurs a un dépdt de matériaux et un exhaussement du niveau du lit.

Cet exhaussement peut aboutir a :

e Une rehausse du fond du lit et des niveaux d’eau en crue,

e Un comblement du lit et un risque de modification du tracé du lit,

e Un dysfonctionnement des ouvrages hydrauliques par engravement (exemple des buses de
franchissement routier).

Contexte du plan de gestion des boisements de berge :

Une large part des boisements de berges de la Menoge et de ses affluents ne fait I'objet d’aucun
entretien. Dans le cas ol I'entretien est réalisé, il est rarement conduit dans des objectifs de gestion
sécuritaire et équilibrée du cours d’eau. Les risques et désordres que cela induit ont motivé
" 'engagement du plan de gestion des boisements, qui définit et planifie les interventions en fonction
de leurs nature, en termes d’intensité et de priorité.

Les risques pour la sécurité sont principalement liés aux phénoménes de débordement, érosion et
autres désordres issus d’embaécles et blocages. Il s’agit également de protection du patrimoine
naturel, 13 ol la ripisylve est absente ou inadaptée, ainsi que sur les linéaires occupés par des
espéces non désirées (cultures de résineux, espéces invasives...).

Objectifs des travaux :
Les objectifs visés par le plan de gestion des matériaux sont les suivants :

e Gérer les risques d'inondation,
e Protéger les bien et les personnes.

Le plan de gestion des boisements vise a I'atteinte des deux objectifs suivants :

e La gestion sécuritaire du cours d’eau,
e sa gestion équilibrée.

Avis de la CLE — Plan de gestion des matériaux et boisements, bassin de la Menoge
version définitive



Descriptif sommaire du projet :
Descriptif du plan de gestion des matériaux solides :

Si des enjeux ou des activités sont menacées par I'exhaussement du lit, inexorable du fait du
fonctionnement morphologique du cours d’eau, des opérations de curage doivent &tre entreprises
en respectant des principes de gestion. Un plan de gestion des matériaux a donc été établi a I'échelle
du bassin versant. Suite au diagnostic, 3 secteurs ont été identifiés comme nécessitant des
opérations de curage significatives et ayant pour objectif de limiter I'exhaussement du lit :

Cours d’Eau/

Trongons Risques identifiés Actions & réaliser

- Surveillance

Menoge / M5 Plaine de Boége - Opération de curage

- Surveillance

Foron de Fillinges / F3 | lles de Bregny - Opération de curage

Zone de dépdt en amont du - Surveillance

Nant d'Iné pont - Opération de curage ponctuelle

Selon les enjeux locaux, les objectifs poursuivis sont les suivants :

e Limiter les risques d’exhaussement pour réduire les risques d’inondation (seuil altitudinal
haut)

e Eviter tout phénoméne d’incision a I'aval pour assurer la stabilité des ouvrages en place (seuil
altitudinal bas)

¢ Permettre une recharge a I'aval. Les matériaux curés seront en effet réinjectés a I'aval dans
les secteurs incisés.

Le volume de matériaux cureés selon les secteurs variera de 200 a 2800 m3 par intervention, selon les
besoins et les sites. Dans tous les cas, les opérations seront organisées de maniére a ne pas dépasser
les 2000 m3 curés annuellement par cours d’eau.

Deux niveaux d’interventions sont identifiés : Intervention de remise a niveau et opération de curage
d’entretien. Une attention sera portée aux formes de terrain avec le maintien d’un lit avec des

risbermes alternées.

Les matériaux sont majoritairement composés de galets, propres a la réinjection pour reprise
progressive en période de crue. Il est possible qu’ils soient contaminés par des espéces invasives, en
particulier la Renouée du Japon. Toutes précautions seront prises sur le chantier et lors des
déplacements pour éviter la dissémination sur site et hors site. Comme les matériaux seront déplacés
vers I'aval sur un linéaire déja colonisé par la Renouée du Japon, il n’est pas justifié d’opérer un tri et
lavage fin des matériaux a injecter.

En outre trois piéges a graviers existent sur les torrents affluents de la Menoge et du Foron de
Fillinges. lls sont disposés dans les zones de rupture de pente, a I'amont d'ouvrages de
franchissement routier et d’habitations. Leurs caractéristiques sont précisées dans le tableau ci-
dessous :
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Cours ) ; Conception Modalités
deay, | Fommume | ey Type Erjen (capacité) | gestion
; Bac (enrochements | Voiries 5
Ruissaau ¢ Amont DS - + matériau naturel), | communales et 50 . Prof: im ’
de Peillonex Bas de Le : ; Volume estimé |1 & 2 fois/an
Geofiro Grand Pré grille, entonnement | départementales, max. ~ 50 m3
Y anti-blocage. pré, habitations .
Enrochements, .
) ' | 1 fois/grosse
Ruisseau Gros bac i ¢ approx. :
des ?ﬁé@iﬁ'ﬁde La Merfiere | (enrochements) + V;:"ﬁ‘agggmj'g’ Oxdx1m zlegi;amenl
Mouilles buse. pre, Volume eslimé of i
max. ~ 40 m3 g
Bac héton couvert Voirie 1 5x1 5x0.5m
; d'une grille (mais pas | communale, N
Nussance | Lucinges Possy de degrillage de habitations, \rar"lc;l;mlﬂe;t:]r;\: Non connu
I'eau) champs o

Ces bacs ont pour objectif de réguler le transit sédimentaire afin de limiter le risque de dép6t au
droit du franchissement, en piégeant les sédiments en amont. Malgré des bassins versants de faible
superficie, ces torrents du fait de leur forte pente peuvent charrier des volumes de matériaux
significatifs lors de fortes crues. Un risque d’engravement des bacs lors d’événements exceptionnels
ne peut étre exclu. L'aggravation des risques d’inondation due a I'engravement des bacs est
susceptible de concerner les enjeux suivants : Voiries communales et départementales, chemin,
habitations, zone agricole, équipements d’eau potable (réseau + réservoir), habitations,
transformateur électrique, zone périurbaine.

Un apport significatif de matériaux lors d’une crue ne peut &tre écarté. Par conséquent, ces ouvrages
doivent faire I'objet d’une surveillance et d’'un entretien régulier pour maintenir un volume
disponible suffisant.

Descriptif du plan de gestion des boisements de berge :

La gestion consistera dans un premier temps en la restauration des boisements, de sorte a restituer
une situation proche de I'état souhaité. Cette premiére étape, dont le codt financier impose qu’elle
soit étalée dans le temps, sera suivie de campagnes d’entretien afin de maintenir cet état.

Il s’agira pour ces deux types d’intervention (restauration et entretien) d’éliminer les éléments de
végétation pouvant entrainer un risque pour les biens, personnes, activités et fonctions écologiques ;
et/ou de renforcer la ripisylve.

Si les berges qui devront faire I'objet de replantation ou déraisinnement sont déja partiellement
identifiées, le plan de gestion n‘organise pas ces opérations a ce stade. Elles feront I'objet de
démarches spécifiques. Il en va de méme pour les especes végétales invasives.

Les spécificités des sites et I'évolution éventuelle des boisements et/ou des enjeux intervenue apres
la finalisation du document seront prises en compte pour la phase travaux, notamment :

e La sensibilité écologique du site, présences d’habitats et espéces et précautions technigues a
prendre dans I'exécution des travaux,

e La sensibilité du cours d’eau

e Le contexte urbain ou non,

e lesusages a proximité

e Le respect des terrains attenants et des accés, notamment agricoles, remise en état

e Les précautions a prendre pour la non-prolifération des especes invasives

Selon les enjeux et I'état des boisements, 4 niveaux d'intervention sont envisages :

e Intensité nulle ou Non-programmation d’Intervention
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e Intensité faible
e Intensité moyenne
e Intensité forte

Selon les différents niveaux prévus les actions pourront étre les suivantes : L'abattage sélectif ou
systématique des arbres morts, sénescent, sous-cavés, ou qui menacent de tomber dans le lit des
cours deau ; I'enlévement sélectif ou systématique des embéacles mobiles et/ou menacant. Des
arbres sains pourront étre retiré dans le cadre d’une éclaircie qualitative (critéres sylvicoles : essence,
classe d'age).

Une attention spécifique sera portée aux problématiques suivantes :

e Gestion des espéces végétales invasives: La prise en compte de cette problématique ne
saurait viser I'éradication des espéces invasives indésirables. La Renouée du Japon, en
particulier, est trop fortement installée pour qu'il soit techniquement et financiérement
possible de I"éliminer dans les conditions actuelles. La gestion, en particulier de la Renouée,
consistera a lutter contre son expansion et les nouvelles implantations par tout moyen de
surface approprié : arrachage précoce, fauches répétées, coupes, tailles. Toutes précautions
seront prises pour éviter la dissémination, lors des déplacements sur sites contaminés, lors
du transport et de I'élimination des produits, et par lavage des engins si nécessaire.

e Mise en place d'une ripisylve fonctionnelle: Certains trongons sont identifiés dans le
diagnostic comme dépourvu de ripisylve, ou présentant une ripisylve insuffisante par sa
largeur ou sa densité. La mise en place d’'une ripisylve est envisagée et consistera a la mise en
place d’essences ligneuses autochtones, adaptées aux contextes locaux, et sur une largeur
minimale a déterminer selon le type de cours d’eau, ainsi que les contraintes techniques et
foncieres.

e Déraisinnement : Lorsque ces alignements artificiels se substituent a des foréts naturelles
feuillues ou mixtes, elle n'assure pas une aussi bonne fonctionnalité de ripisylve. Le milieu
résineux est moins riche écologiquement et n’assure pas une bonne stabilité des berges ;
d’autant plus en plantation ou les arbres sont alignés uniformément et d’ages similaires. Des
secteurs feront I'objet de coupes pour replantation d’une ripisylve adaptée. Elle consistera a
remplacer les résineux par des essences ligneuses autochtones, adaptées aux contextes
locaux.

Colit estimatif de I'opération :
Plan de gestion des matériaux solides :

L'estimation du colt de la surveillance et de Ientretien annuel est d’environ 5 kEHT. Les
propriétaires riverains ne participeront pas financiérement aux travaux. Le financement des travaux
est assuré par le SM3A dans le cadre de sa mission GEMAPI.

Plan de gestion des boisements de berge :

Le colt du plan de gestion des boisements de berge est estimé a 70 000 € environ par an. Les
propriétaires riverains ne participeront pas financierement aux travaux. Le financement des travaux
est assuré par le SM3A dans le cadre de sa mission GEMAPI.
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Calendrier des travaux : Dés signature de I'arrété préfectoral (2020)

3- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du réglement du SAGE

Cet avis s'appuie sur les dispositions du SAGE entré en vigueur le 23 juin 2018, en particulier relatives
aux risques et aux milieux qui constituent les principaux enjeux du dossier.

3-1 Analyse des impacts sur la protection contre les risques

La finalité principale des plans de gestion des matériaux solides et des boisements de berge est de
prévenir les risques d’inondation liés aux exhaussements du lit des cours d’eau et aux embacles. A ce
titre le projet place la priorité générale de I'action sur la protection des personnes et des biens
comme le préconise la SAGE. Compte tenu de sa finalité premiére de protection, le projet contribue
3 la mise en ceuvre des dispositions du SAGE RISQ-10 « Gérer le déficit ou I'excédent de matériaux
solides » et RISQ-11 « Gérer les boisements de berge ou alluviaux ».

3-2 Analyse des impacts sur les milieux
3.2.1 Impacts vis-a-vis des boisements rivulaires :

Le projet de plan gestion des boisements suit comme objectif secondaire, selon les marges de
manceuvre disponibles, la préservation voire I'amélioration de I'état des ripisylves concernées, avec
une approche graduée et sélective selon le contexte. A ce titre, le projet contribue a mettre en
ceuvre les objectifs de conciliation des objectifs de protection et de préservation des milieux, en
particulier la disposition RIV-7 « Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves,
des boisements de berge et des espaces alluviaux et lutter contre I'expansion des plantes
invasives ».

3.2.2 Impacts vis-a-vis des plantes invasives :

L’extension des plantes invasives est un enjeu fort du bassin versant de la Menoge dont beaucoup de
parties sont largement colonisées par la renouée du Japon. Compte tenu de Fampleur du
phénomeéne, il n’est pas prévu de décontaminer les matériaux curés avant réinjection car les sites de
réinjection visés sont déja largement contaminés. Pour les sites de curages, il n'est pas prévu de
mesures précises a ce stade du dossier pour prévenir 'extension de la renouée du Japon déja
présente ou les contaminations d’un site a 'autre.

Toutefois il faut rappeler que la disposition RIV-7 « Pérenniser et étendre les plans de gestion
raisonnés des ripisylves, des boisements de berge et des espaces alluviaux, et lutter contre
I’expansion des plantes invasives », disposition de mise en compatibilité, a pour objectif la lutte
contre le développement d’espéces végétales exotiques envahissantes et vise les nouveaux IOTA au
titre des rubriques 3.1.10, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.1.5.0, 3.2.1.0, 3.2.2.0, 3.2.3.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0,
3.2.7.0, 3.3.1.0, 5.2.2.0, 5.2.3.0 de la nomenclature « loi sur I'eau » de I'article R214-1 du code de
I'environnement, soumises a autorisation ou a déclaration. Le plan de gestion des matériaux est donc
concerné par cette disposition.

Les mesures de lutte contre la dissémination des plantes invasives prises dans le cadre de la mise
en ceuvre du plan de gestion des matériaux solides devront donc étre précisées dans I'arrété
préfectoral d’autorisation. La CLE conseille notamment de s’appuyer sur une identification
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rigoureuse des zones contaminées et des zones exempts de renouée du Japon pour organiser le
déroulement du chantier (plan de déplacement des véhicules, nettoyage des engins...) et
recommande que la période de suivi post-travaux et, si besoin, d’élimination des nouvelles
pousses s’étende sur une période au minimum de 3 ans.

3.2.2 Impacts vis-a-vis des populations piscicoles et terrestres :

La gestion des matériaux ne donne pas lieu a une artificialisation des sites. Des mesures de
précautions seront prises pour limiter I'impact des opérations de curage : péches électriques de
sauvegarde et batardeaux avec mise assec de la zone de travail pour éviter I'apport de matiéres en
suspensions en phase de travaux. L'impacts sur les populations de poisson en phase de travaux sera
limité par les mesures prise durant le chantier. En outre la gestion raisonnée et/ou le renforcement
d’une ripisylve adaptée au milieu aura un effet neutre ou positif sur les espéces terrestres
associées au cours d’eau.

3.2.3 Impacts vis-a-vis du transport solide :

Les matériaux extraits du lit mineur dans les sites de curages seront limités aux seuls besoins liés aux
risques d’inondation et encadrés par des seuils topographiques haut de déclenchement des curages
et bas, en-deca duquel il ne faut pas descendre. En outres les volumes resteront limités & 2000 m3 /
an au maximum et par site, avec une approche graduée entre les interventions de remise a niveau et
les interventions d’entretien plus légéres. Les besoins actuels sont peut-étre importants car la
Menoge n’a pas fait I'objet d’entretien depuis de nombreuses années, mais ces besoins de curage
devraient rester limités les années suivantes, sauf événement important. En outre les zones de
réinjection sont situées de 1 a 6.5 km en aval du point de préléevement. Ces déplacements de
matériaux ne court-circuitent pas des secteurs en incision.

On peut enfin noter que I'enjeu du transport solide peut étre relativisé sur un cours d’eau comme la
Menoge pour l'atteinte du bon état du cours d’eau dépendant davantage de la naturalité des berges
et des espaces de bon fonctionnement.

Le plan de gestion proposé est donc compatible avec la disposition de gestion RIV-3 « Préserver la
continuité écologique en cours d’eau » qui vise la mise en ceuvre de plans de gestion ayant pour
objectif la protection des personnes et des biens et le maintien autant que possible du transit
sédimentaire vers I'aval.
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4- Conclusion : Avis de la CLE

La CLE émet un avis favorable a la Déclaration d’Intérét Général (DIG) relative au plan de gestion
des matériaux et des boisements der berge du bassin versant de la Menoge, dans la mesure ou :

il participe a la mise en ceuvre du volet risque du SAGE au titre de la protection des personnes
et des biens ;

il contribue a la préservation ou I'amélioration des milieux naturels rivulaires, et a la
continuité sédimentaire.

La CLE rappelle également la nécessité d’inscrire dans I'arrété d’autorisation les modalités de lutte
contre I'expansion des plantes invasives en phase de travaux. Pour cela, la CLE conseille
notamment de s’appuyer sur une identification rigoureuse des zones contaminées et des zones
exempts de renouée du Japon pour organiser le déroulement du chantier (plan de déplacement
des véhicules, nettoyage des engins...) et recommande que la période de suivi post-travaux et, si
besoin, d’élimination des nouvelles pousses s’étende sur une période au minimum de 3 ans.

Schéma d'Aménagement
de Gestion des Eaux
du bassin de |I"Arve

SAGE ARVE - SM3A - 300 Chemin des Prés Moulin - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Té&l, : 04 50 25 60 14 - sage@sm3a.com
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