Schéma d'Aménagement
de Geslion des Eaqux
du bassin de I'Arve

AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU SAGE DE L'ARVE

PROIET : Travaux de de reprise de berge du Foron de Taninges (commune de Taninges)

DATE : 2 avril 2019

VERSION : Version définitive

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE

Le projet de travaux de confortement de la berge rive gauche du Foron de Taninges dans la traversée
du Bourg en aval du pont des Gliéres est soumis a autorisation environnementale unique 10TA au

titre de la nomenclature loi sur I'eau pour les rubriques suivantes :

Rubrique Intitulé Régime Caractéristiques de I'lOTA
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant a modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours
d’eau, [...], ou isant 2 la dérivati P ! .
(-] 0, condmsa? sila derivation 3 . Modification du profil en travers en rive
3.1.2.0 d’un cours d’'eau : Déclaration ) 4 A
" ) droite sur 100 metres environ
1°: sur une longueur de cours d’eau
supérieure ou égale & 100 métres (A)
2° 2 sur une longueur de cours d’eau
inférieure a 100 metres (D)
Consolidation ou protection des berges, a
I'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autr sgétales vivantes : ) .
9 SIS AR N e‘5 L Protection de berge rive gauche en
3.1.4.0 Sur une longueur supérieure ou egale a Autorisation . . 3 .
technique mixte sur 300 métres environ.
200 m (A).
Supérieure ou égale 3 20 m mais inférieure
a200m (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités,
dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant 2 ;
§ e " Le Foron de Taninges est classé zone de
de nature a détruire les frayéres, les zones .
. e . frayére en aval du Pont RD328,
de croissance ou les zones d'alimentation
. , commune LA COTE-
de la faune piscicole, des crustaces et des " ) ) B
: . ; ; 5 5 D'ARBROZ (liste 1). L'inventaire réalisé
3.1.5.0 batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours  Déclaration 2
en 2013 ne montre pas la présence de

d'eau, étant de nature a détruire les
frayéres de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de
frayéres (A) ;
2° Dans les autres cas (D).

frayére. Impact potentiel < 200 m? sur
des zones de fraies, de croissance ou
d'alimentation de la faune piscicole.
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L'avis de la CLE est sollicité par courrier de la DDT en date du 8 mars 2019, conformément a Iarticle R
181-22 du code de I'environnement (délai de réponse 45 jours). L'avis a été formulé par le bureau de
la CLE, conformément a |'article 7 des régles de fonctionnement de la CLE modifiés par délibération
du 29 septembre 2016.

2- Description sommaire du projet :

Demandeur : SM3A (dans le cadre de sa compétence GEMAPI)
Commune concernée : Taninges
Partenaires du projet : Etat (programme calamités publiques)

Contexte du projet d’aménagement :

Le SM3A souhaite conforter la berge rive gauche du Foron de Taninges dans la traversée du Bourg en
aval du pont rue des Glieres. La crue de mai 2015 a engendrée des érosions marquées. Afin d'assurer
la protection des biens et des personnes (bourg de Taninges) situés a I'arriere de cette berge,
d’assurer également la pérennité du chemin piéton en créte et la protection des enjeux a l'arriere
(bati, réseaux), il est nécessaire d’entreprendre des travaux de confortement de la berge du Foron.
La solution proposée sera intégrée a la configuration du lit et aux ouvrages et usages existants.
L'aménagement proposé ne devra
pas aggraver le risque d’inondation.

Figure 1 : Localisation du projet
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Objectifs des travaux :

Le trait de berge a reculé suite a la crue de mai 2015 et la berge a subi des érosions localisées
marquées. L'objectif de ces travaux est de reprendre la berge rive gauche du Foron, de conforter le
chemin en créte pour protéger efficacement les enjeux a l'arriere (bati, réseaux). Le linéaire est
d’environ 350 métres.

Figure 2 : Zones d’érosion justifiant le projet

Descriptif sommaire du projet :

La volonté du SM3A est de réduire le recours aux enrochements au strict nécessaire (artificialisation
de la berge, impact sur la trame verte, etc.).

Aménagement du lit mineur :

L'arase supérieure du sabot de la berge sera calée sous un matelas d’alluvions afin de recréer un lit
naturel. Des formes seront données au lit d’étiage pour initier une diversité des faciés a basses eaux
et afin de concentrer le débit a I'étiage (diminution du réchauffement, amélioration de la continuité
piscicole ...). Des resserrements et des évasements, ainsi que des radiers et des mouilles seront
aménagés afin de modifier sensiblement les conditions hydrodynamiques et permettre d’initier une
action sur le substrat et donc améliorer la qualité habitationnelle du lit d’étiage du Foron. Les
écoulements du Foron modéleront cette forme ensuite, I'important est de ne pas terrasser un chenal
(méme sinueux) a fond plat et uniforme.
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Figure 3 : Principes d’aménagement du lit mineur

Aménagement de la berge érodée rive gauche :

Il est proposé de construire un pied de berge protégé par une carapace en enrochements libres et
végétalisés (pieux de saules) sur une hauteur de 1.50 m au-dessus du lit restitué, ce qui correspond a
une crue de temps de retour 2 & 5 ans suivant les zones. Une hauteur de blocs de 2 métres est
maintenue aux extrémités du projet.

La pente de berge au-dessus sera talutée de maniére variable entre 2H/1V et 3H/1V pour permettre
de diversifier les situations (exposition, surface en contact avec I'eau, appréciation paysagére du site,
etc.).

La protection de la partie supérieure de la berge se fera au moyen de technique de stabilisation
issues du génie-végétal. Il est préconisé la réalisation de couches de branches a rejets sur une
longueur déployée variable entre 1.70 m et 3.30 m. Cette technique permet une bonne dissipation
de par le fort couvert qu’elle propose. Elle ne sera pas confectionnée jusqu’au haut de berge afin de
permettre une diversification des essences végétales implantées (cette technique peut entrainer une
végétalisation monospécifique d’une berge). Des zones seront confortées par lits de plants et de
plancons puis le raccordement au terrain naturel se fera en pentes douces avec plantations et mise
en place de géotextiles coco.

Toutes les surfaces ne seront pas plantées avec la méme densité afin de laisser de la place a des
couverts plus aérés, composés d’herbacés et d’arbres tiges. Ceux-ci permettront de conserver des
points de vue au cours d’eau. D’autres zones seront végétalisées a partir d’'une plus forte densité
d’arbustes de saules, etc.

Aménagement de la berge rive droite :

La rive droite est actuellement constituée d’une large forét alluviale avec le passage de chemins et
fossés. La berge est assez verticale avec une assez faible connexion au cours d’eau. La rive a tendance
a se stabiliser a proximité du torrent avec une végétation qui s’est bien implantée et densifiée. Des
marges alluviales seront restituées au torrent par suppression de la végétation. L'intervention sera
menée afin de stimuler un fonctionnement plus actif sur la rive droite (visant a diminuer I'énergie du
Foron et a inonder préférentiellement la rive droite) et d'améliorer le caractére alluvial avec une
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berge plus couchée et une replantation pour une meilleure connexion. La rive droite sera également
plus ou moins redessinée.

Coiit estimatif de I'opération : Le co(it de ces travaux sont estimés a 590 000 € HT., co-financés par
le SM3A (40 %) et par I'Etat (60%) au titre des réparations des calamités publiques de la crue de
2015.

Calendrier des travaux : le démarrage des travaux est prévu en mars 2020

3- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du réglement du SAGE

Cet avis s’appuie sur les dispositions du SAGE entré en vigueur le 23 juin 2018, en particulier relatives
aux risques et aux milieux qui constituent les principaux enjeux du dossier.

3-1 Analyse des impacts sur la protection contre les risques

La berge a subi une dégradation importante lors de la crue de mai 2015. Le confortement de celle-ci
permettra une meilleure stabilité en cas de fortes crues et ainsi limiter au maximum le phénoméne
d’érosion des berges. En termes d'hydraulique, la nature des travaux conduit a ralentir localement
les écoulements dans une section hydraulique augmentée, notamment par le remodelage de la
berge rive droite, I'impact hydraulique de I'aménagement au niveau de la ligne d'eau sera
négligeable. Le projet d’'aménagement présente donc un bénéfice direct et global dans la lutte contre
les risques torrentiels des secteurs urbanisés.

Compte tenu de sa finalité premiére de protection, dans un contexte de traversée urbaine par une
riviere torrentielle, le projet contribue a la mise en ceuvre des dispositions du SAGE RISQ-7
« Protéger les personnes et les biens existants au travers de nouveaux aménagements de
protection » et RISQ-9 « Entretenir et améliorer la gestion des ouvrages existants », reprises par la
Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation (SLGRI).

3-2 Analyse des impacts sur les milieux
3.2.1 Impacts sur les habitats en riviere :

En phase de fonctionnement, le projet améliorera la qualité hydrobiologique (amélioration
habitationnelle) et indirectement amélioration de la qualité piscicole du Foron (meilleure capacité
d’accueil du milieu) et la qualité physico-chimique de I'eau (autoépuration améliorée).

3.2.2 Impacts vis-a-vis des boisements rivulaires :

D’une maniere générale, le projet va permettre de reconnecter la forét a la riviere, ce qui va
accentuer sa valeur écologique. Le projet participe a I'amélioration de la fonctionnalité et la
connectivité du Foron de par les aménagements proposés : pentes de berges plus douces, techniques
issues du génie végétal, meilleure interface eau / rive, végétalisation graduée selon I'éloignement du
cours d’eau, etc. Le Foron sera ainsi moins contraint sur ce linéaire (suppression de remblai et de
cordons de blocs) et la rive droite sera dynamisée afin de permettre au Foron de retrouver une
dynamique plus naturelle.

Cet aménagement participe d'une fagon générale a renaturer la berge rive gauche du Foron, ce qui
permettra de restaurer une continuité amont / aval (trame verte) par la ripisylve reconstituée.
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3.2.3 Impacts vis-a-vis des plantes invasives :

On recense plusieurs massifs de renouée du Japon régulierement recensés le long de la zone de
projet. Des mesures seront mises en place afin d’éviter les risques de dissémination de cette espeéce,
dans le cadre de ce projet. L’objectif imposé a I'entreprise, et les prescriptions qui en découlent, sont
d’empécher la prolifération de la plante. Le projet prévoit en outre de réduire I'emprise de la
renouee du Japon.

. Les mesures qui seront prises sont les suivantes :

- Lentreprise doit impérativement s’assurer de I'absence de renouées (sous toutes ses formes
et taxons) dans les matériaux importés. Ainsi, le site de prélevement, d’approvisionnement,
tout comme le matériau en lui-méme devront étre exempt de végétaux exotiques
indésirables. L’Entreprise procédera, a toutes les coupes de rejets et traitements nécessaires
pour supprimer les espéces indésirables.

- LEntreprise réalisera (ou missionnera un prestataire) un état initial exhaustif avant travaux
des secteurs a remanier et contaminés par la renouée du Japon. L'entreprise réalisera un
balisage des zones ou sont présentes les espéces indésirables et organisera son chantier de
maniére a ne pas y étre confronté.

La ol les travaux induisent la destruction de pieds de renouée, il sera nécessaire de respecter les
consignes suivantes :

¢ Lesengins et le personnel de I'entreprise ne devront pénétrer ces zones uniguement en cas de
réelles nécessités. Tous les intervenants seront sensibilisés aux problémes liés a la présence des
espéces invasives. Le personnel en charge du fauchage manuel et plus généralement des opérations
manuelles sur les renouées devra particuliérement étre sensibilisé aux enjeux et aux modes de
dispersion de ces EEE.

& Les engins et personnel amenés a pénétrer les zones infestées devront étre propres de tous
éléments organiques ou terreux.

& Un nettoyage systématique de tous les engins de chantiers ayant circulé sur les zones envahies
par les renouées devra étre réalisé en sortant des zones balisées (au karcher et sur une zone étanche
avec récupération des produits de lavage et évacuation en décharge), le moindre rhizome coincé
dans les chenilles d’une pelle pouvant générer la contamination d’un nouveau site.

& Dans le cas de travail prolongé des engins en site infesté et notamment pour des manceuvres de
matériaux, il pourra étre demandé par le maitre d’ceuvre de protéger les chenilles des engins contre
les projections de matériaux infestés (enrobage de géotextile, bachage, etc.).

¢ Laprocédure de terrassement de ces zones sera validée préalablement par le maitre d'ceuvre.
Les reprises de matériaux devront se limiter au strict minimum. Les zones de circulation des camions
devront étre définies, ils ne seront pas autorisés a circuler sur des parcelles contaminées, seuls les
engins mécaniques d’extraction le seront.

& Les entrées-sorties de ces zones devront se limiter au strict minimum, étant entendu qu’a
chacune de ces opérations un nettoyage complet et intégral de I'engin sera exigé. Il pourra étre
demandé de dédier un atelier complet & ces opérations de terrassement de terres infestées, de
maniére a attribuer nominativement un engin a ces taches et ainsi a limiter les transferts d’engins
d’un atelier a l'autre.

& Couper les tiges manuellement a 15 cm du sol (pour ne pas prendre de rhizome). Ramassage des
produits de fauche dés la fin de la coupe et mise en sac poubelle papier des végétaux extraits. Des
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techniques de débroussaillage mécaniques pourront étre employées suivant les dimensions des
spots et aprés validation du Maftre d’ceuvre.

é Disposer les tiges et feuilles fauchées sur une aire séche, avec une faible prise au vent et sans
contact avec la terre (dalle béton, enrobé, bache plastique, etc.). L'objectif étant de permettre le
séchage de la biomasse le plus longtemps possible (la biomasse aérienne posséde une faible
autonomie et une faible capacité a reprendre dans un milieu sec une fois fauchée).

& Evacuer les tiges et feuilles fauchées en décharge agréée ou vers l'incinérateur de Marignier par
camion baché (sauf si dérogation pour brilage sur place).

é Une surveillance sera menée par I'entreprise tout au long des travaux concernant les repousses
de renouées. En cas de repousse avec de faibles densités, un arrachage manuel sera pratiqué
(enlévement des parties aériennes et souterraines) au moyen d’un outil manuel. Cette opération
sera réalisée préférentiellement sur des sols détrempés (intervention aprés un épisode pluvieux). Les
pousses arrachées ne devront pas étre jetées a I'eau ni laissées sur place mais devront étre broyées
et évacuées vers un centre agréé pour incinération.

é Terrasser toutes les zones envahies par la plante. La surface a considérer est la dimension du
massif/bosquet augmentée de 2 m minimum de circonférence, sur une profondeur d’1,5 m
minimum. Des surprofondeurs de terrassement pourront s’avérer nécessaires suivant la dimension
des massifs.

& Le chargement des camions devra se faire a mesure de I'excavation, les reprises devant étre
limitées au strict nécessaire.

¢ Le stockage provisoire de la terre infestée devra se faire (si nécessaire) sur une aire séche, avec
une faible prise au vent et sans contact avec la terre (dalle béton, enrobé, bache plastique avec une
sur couche de 15 cm de tout venant, etc.).

¢ Lla terre infestée stockée sera criblée/concassée au godet cribleur sur une zone protégée des
projections. On cherchera a déchiqueter les rhizomes et a obtenir des longueurs inférieures a 15 cm
(phasage et nombre de passes a définir). Ces matériaux seront ensuite prioritairement remis en
ceuvre soit dans les remblais non constructifs en sous couche (profondeur d’au moins 1.50 m) avec
un confinement en bache PEHD 1.5 mm ou enfouis sous le sabot (profondeur d’au moins 1.50 m) si
c’est réalisable a sec (pas de circulation d’eau lors de cette opération). En cas de nécessaire
évacuation, elle se fera en décharge classe 2 par camion baché.

¢ Les zones concernées seront largement végétalisées de maniére a créer une concurrence rapide
aux repousses éventuelles.

é Le projet prévoit en complément de la végétalisation des surfaces travaillées (bouture,
plantation, ensemencement), la couverture du sol par des géotextiles qui peut s'avérer efficace et
éliminer la végétation présente.

Il est demandé au Maitre d’Ouvrage de suivre régulierement le site (organisation d’un suivi post-
travaux de 3 ans avec campagne d’arrachage des jeunes repousses). Sur les zones ol une végétation
est amenée a se développer, des plantations d’espéces type saule associées a un fauchage régulier et
a un suivi frequent permet de gérer les sites locaux contaminés. D’une facon générale, les plantations
permettront de recréer des zones ombragées favorables a I'amélioration de la qualité du milieu
aquatique (thermie) et limiter la prolifération d’invasives.

3.2.4 Impacts vis-a-vis des populations piscicoles et terrestres :

Le projet impactera positivement la qualité des habitats aquatiques et rivulaires. L'aménagement en
créant de la diversité dans le lit et en berges (et en traitant la renouée du Japon) rendra le site a
court et moyen terme beaucoup plus attractif pour la faune piscicole, mais aussi pour I'entomofaune,
I'herpétofaune et I'avifaune.
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3.2.5 Impacts vis-a-vis du transport solide :
Le projet n"aura pas d’incidence sur le transport solide.

Compte tenu des caractéristiques de 'aménagement (végétalisation, diversification du lit...), le
projet met en ceuvre les dispositions du PAGD du SAGE RIV-3 « Préserver la continuité écologique
en cours d’eau », RIV-5 « Restaurer les habitats en riviére et les Espaces de Bon Fonctionnement »,
RIV-8 « Préserver la faune aquatique des cours d’eau, en particulier les espéces patrimoniales, les
espéces protégées et les populations fonctionnelles », RIV-9 « Préserver la faune et la flore
inféodée aux cours d’eau et a leurs espaces riverains ».

En outre le SAGE présente une disposition RIV-7 « Pérenniser et étendre les plans de gestion
raisonnés des ripisylves, des boisements de berge et des espaces alluviaux, et lutter contre
I’expansion des plantes invasives », disposition de mise en compatibilité, qui a pour objectif la lutte
contre le développement d’espéces végétales exotiques envahissantes et qui vise les nouveaux IOTA
au titre des rubriques 3.1.10, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.1.5.0, 3.2.1.0, 3.2.2.0, 3.2.3.0,3.2.5.0,3.2.6.0,
3.2.7.0, 3.3.1.0, 5.2.2.0, 5.2.3.0 de la nomenclature « loi sur I'eau » de I'article R214-1 du code de
I'environnement, soumises a autorisation ou a déclaration.

Les mesures de lutte contre la dissémination des plantes invasives prévues par le dossier
d’autorisation environnementale sont pleinement compatibles avec cette disposition.

4- Conclusion : Avis de la CLE

La CLE émet un avis favorable au projet de travaux de reprise de la berge rive gauche du Foron de
Taninges en aval du pont des Gliéres, sur la commune de Taninges, dans la mesure ou :

- il participe a la mise en ceuvre du volet risque du SAGE au titre de la protection des personnes
et des biens,
il contribue de facon ambitieuse a I’lamélioration des milieux naturels aquatiques et rivulaires,
des continuité écologiques, et de la lutte contre les plantes invasives.

SAGE ARVE - SM3A - 300 Chemin des Prés Moulin - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
TEl, : 04 50 25 60 14 - Fax : 04 50 25 67 30 - sm3c@riviere-arve
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