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1- Contexte de la demande d’avis de la CLE

La réalisation de cette opération s'inscrit dans le cadre de la procédure d’autorisation unique
intégrant plusieurs autorisations (ICPE ou IOTA...). Le présent projet fait 'objet d'une procédure
d’autorisation, au titre de la nomenclature « loi sur I'eau » annexée a |'article R.214-1 du Code de
I’Environnement. Les rubriques de la nomenclature concernées par le projet sont les suivantes :

e TITRE ler - PRELEVEMENTS : 1.2.1.0. A l'exception des prélévements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par I'article L. 214-9, prélevements et
installations et ouvrages permettant le préléevement, y compris par dérivation, dans un cours
d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce
cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale a 1 000
m3/ heure ou a 5 % du débit du cours d'eau ou, a défaut, du débit global d'alimentation du
canal ou du plan d'eau : Autarisation

e TITRE Ill - IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SECURITE PUBLIQUE : 3.2.2.0.
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 2° Surface soustraite
supérieure ou égale a 400 m? et inférieure a 10 000 m? : Déclaration. A noter que I'analyse
du dossier ne porte pas sur ce volet aux enjeux limités.
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L'avis de la CLE est sollicité par courrier de la DDT en date du 5 mars 2020 (délai de réponse 45 jours),
dans le cadre de I'article R181-16 du code de I'environnement. L'avis a été formulé par le bureau de
la CLE, conformément a l'article 7 des régles de fonctionnement de la CLE modifiés par délibération
du 29 septembre 2016. En raison des conditions spécifiques imposées par I'épidémie de COVID-19, la
consultation des membres de la CLE a été organisée par mail du 7 avril au 15 avril 2020.

2- Description sommaire du projet :

Demandeur: Communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB) et
commune de Chamonix Mont-Blanc

2.1 Contexte du projet d’aménagement :

Besoin de régulation administrative des prélévements et répondre aux besoins en neige de culture

Le projet se situe sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Actuellement, la Société d’Exploitation
des Remontées mécaniques des Planards et la Communauté de Communes de la vallée de Chamonix
Mont-Blanc effectuent des prélévements d’eau dans le plan d’eau du centre sportif Richard Bozon
pour alimenter leurs réseaux neige de culture et permettre de garantir I'enneigement des pistes sur
le domaine des Planards et sur les pistes verte et bleue du domaine nordique. Ces prélevements sont
effectifs depuis plus de 25 ans, sans que ces prélevements fassent I'objet d’une autorisation
administrative.
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Figure 1 : Localisation générale du secteur et des installations actuelles de prise d’eau et de pompage
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Le pompage s’effectue actuellement directement dans le plan d’eau du centre sportif Richard Bozon.
En période estivale, aucun prélévement sur le plan d’eau n’est pratiqué. Ce pompage s'effectue
durant les périodes de plus grand froid entre novembre et janvier. Durant 'hiver 2018-2019, cela a
représenté pres de 35 jours cumulés, répartis, de facon discontinue, avec des prélévements variant
de 10 a 220 m3/h. Durant ces pompages dans le plan d’eau, un prélévement sur les eaux de surface
de I'’Arveyron (via les préléevements par le canal des sabliéres) s’est effectué sur une durée de 5 jours
cumulés durant la période la plus froide.

Le plan d’eau est alimenté par des résurgences souterraines et complété par les eaux de dérivation
de I’Arveyron au niveau de la sabliére, qui dans le cadre de son activité bénéficie d’une autorisation
de prélevement. Cette autorisation ne prévoit cependant pas I'utilisation de sa restitution pour
I"alimentation du plan d’eau et un usage neige de culture. Le prélévement actuel pour I'enneigement
se fait donc sur les ouvrages ayant regus autorisation pour la sabliére, mais sans autorisation propre.

Le projet consiste donc a adapter et régulariser ces prélévements, tout en répondant aux besoins en
eaux quis'élevent a:

e Pour la partie « nordique » a : 18 000 m3,
e Pour la partie « alpin » a : 35 000 m3.

Positionnement du projet face aux problématigues de changement climatique :

Le dossier d’autorisation justifie ces prélevements en eau établissant I'opportunité du projet au
regard du changement climatique en cours de la facon suivante :

Les domaines skiables, nordique de Chamonix et alpin des Planards, se situent & une altitude
moyenne de 1 050 métres (pour le nordique) et 1 150 meétres (pour I'alpin). D’aprés une étude qui
fait référence dans la haute-vallée, I'altitude limite de fiabilité actuelle de I'enneigement est de 1 127
m sur le secteur Chamonix-Mont-Blanc (scénario B1 modéré du GIEC : réchauffement de +2°C en
2050).

On retiendra ainsi que les domaines skiables nordique de Chamonix et alpin des Planards se situent
déja en limite de fiabilité de I'enneigement naturel, et qu’a ce titre le recours a la neige de culture
devrait étre de plus en plus nécessaire pour assurer I'ouverture et le fonctionnement de la station
(augmentation des besoins en neige pour combler le manque d’apport en neige fraiche,
principalement en début et en fin de saison).

A linverse, au-dela de 2050, lorsque le réchauffement climatique aura pour conséquence un
enneigement naturel insuffisant, voire inexistant, I'opportunité d’'un enneigement artificiel pourrait
étre remis en cause. En effet, la production a ses limites et 'augmentation des températures pourrait
limiter, dans un second temps, les plages de production de neige, comme le montre une étude sur le
tourisme face au changement climatique (Abegg, 2011).

Compte tenu des divergences observées sur les différentes études réalisées, sur la relation entre
réchauffement climatique et enneigement naturel, et des différents scénarii envisagés par le GIEC
(qui envisage notamment un scénario A2 de réchauffement plus intensif), cette prévision doit étre
prise avec précaution.

Un suivi régulier de I'enneigement (épaisseur du manteau et durée d’enneigement) des domaines
skiables nordique de Chamonix et alpin des Planards permettra d’appréhender précisément
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I'évolution de I'enneigement de la station au regard des évolutions climatiques et de préciser
I’horizon d’atteinte de la limite de fiabilité et de pérennité de la station.

2.2. Description du projet :

Modalités de préléevements dans I'Arve et dans le plan d’eau

Le projet consiste a prélever 250 m3/h dans le plan d’eau et dans I'Arve :

e Prélever dans I'Arve (nécessaire au refroidissement des eaux pour la production de neige) un
débit plafonné a 50 m3/h ;
e Assurer le reste des prélévements dans le plan d’eau.

Le préléevement complémentaire a celui du seul plan d’eau est justifié par les doutes sur la capacité
du plan d’eau & pouvoir répondre aux sollicitations du pompage (marnage par rapport a I'exutoire,
alimentation par la nappe phréatique) et par I'importance des prélevements dans des eaux froides
de surface pour le process de production de neige de culture. Un prélévement complémentaire dans
I’Arveyron de la Mer de Glace a été étudié, mais le débit d’'étiage de ce cours d'eau (0,4 m3/s) a été
considéré comme trop faible pour permettre ce préléevement complémentaire. Il a donc été prévu de
mettre en place ce préléevement complémentaire sur 'Arve.

La pompe dans le lac est déja en place. L'aménagement complémentaire proposé consiste a installer
une pompe hors sol de 50m3/h dans un local technique a créer en bordure de I'Arve. En période de
prélevement, la crépine sera mise a l'eau et retirée une fois les préléevements effectués. Cet
équipement serait complété par la pose d'une conduite d'amenée gravitaire jusqu'au pied des
pompes de la station neige existantes. Par ailleurs, les bassins/fossés de décantation existants entre
la prise d'eau existante dans I’Arveyron et plan d’eau seront renaturés.
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Figure 2 : Localisation de la prise d’eau en Arve et de la conduite d’alimentation de la station de pompage
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Limitation et surveillance des prélévements et suivi de la ressource

Les prescriptions définies pour ne pas altérer la ressource en eau dans sa globalité sont les suivantes :

e Le préléevement sur I’Arve sera asservi a un débit de contréle garantissant le débit réservé a
la confluence de I’Arve et de I’Arveyron, évalué a 1,61 m3/s. Ce débit dit Qcontréle sera
mesuré au droit de la station DREAL du pont des Favrands situé plus en aval ;

e Le prélevement dans le plan d’eau sera stoppé s'il apparait une période de plus de 12 h
consécutives ou le débit de I’Arve est inférieur a Qcontréle, afin d’étre certain de ne pas
altérer le niveau de la nappe.

La surveillance de la prise d’eau sera réalisée par les exploitants des domaines skiables. La prise d’eau
sur I’Arve sera mise en fonctionnement manuellement avec la mise en eau de la crépine dans le lit
mineur, pendant les périodes de prélevements. Dés que les conditions météorologiques ne
permettent plus la production de neige ou que les volumes souhaités sont atteints, la crépine sera
retirée de I'eau et les prélévements stoppés.

Par ailleurs, afin de mieux appréhender les conséquences des prélévements sur la ressource en eau
dans sa globalité (eaux de surface et souterraine), les Maitres d’Ouvrage s’engagent sur la réalisation
d’un suivi du débit de I'’Arve et du niveau piézométrique de la nappe sur une période de 5 ans.

Au terme de cette période, les résultats seront analysés et les prescriptions quant a l'utilisation de Ia
ressource pourront étre adaptées (notamment concernant la valeur seuil du débit de contrdle et la
durée proposée avant d’interrompre temporairement les prélévements dans le plan d'eau).

Colit estimatif de I'opération : Le colit des aménagements s'éléve a 303 500 € HT

Calendrier de I'opération envisagé : Travaux septembre-octobre 2020

3- Impacts du projet sur la ressource en eau et les milieux aquatiques et mesures

associées :

Le principal impact analysé au regard de I'objet et des enjeux du SAGE concerne I'impact des
prélevements en riviere et dans le plan d’eau, sur les débits de I’Arve en période d’étiage hivernal. En
effet, les prélévements principaux dans le plan d’eau sont susceptibles de rabattre la nappe
d’alimentation du plan d’eau qui constitue la nappe d’accompagnement de I'Arve. Ces prélévements
sont donc susceptibles d’avoir un impact sur les débits de I’Arve, comme ceux effectués directement
dans le cours d’eau. Lenjeu de I"analyse du dossier est donc de s’assurer que les modalités de
prélevements envisagées limitent les impacts quantitatifs sur I’Arve.

3.1 Impacts des préléevements sur I'hydrologie de I'Arve :

Meéthodologie et caractérisation de 'impact des prélévements sur le plan d’eau

L’étude d’'impact tente de caractériser la source d’alimentation et le comportement du plan d’eau
sollicité par des pompages. Le dossier souligne toutefois a de multiple reprises le manque de
données de mesures concernant les entrées et sorties d’eau du plan d’eau et les phénoménes de
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rabattement / remplissage suite aux pompages (période de mesures limitées, absence de
bathymétrie, qualité et fréquence des mesures nécessitant des interpolations et le recours a des
hypothéses de travail, un seul pompage de forte sollicitation de la ressource pendant la période
d’étude...). Le bureau d’études déploie donc plusieurs méthodes indirectes pour appréhender le
comportement du plan d’eau.

Il conclut finalement que « I'étude sur les données du 21/12/2018 au 05/02/2019 a démontré que sur
le long terme, le rechargement par la nappe constitue 85% des flux permettant I'alimentation du lac,
minimisant le réle de I'alimentation anthropique.

En revanche, un doute subsiste quant ¢ la réactivité de la nappe et au réle de "apport anthropique
lors de fortes sollicitations par le réseau de neige de culture. De nombreuses incertitudes persistent
sur les volumes d’eau que fournit la nappe, principalement pour une échelle de temps courte, ainsi
que sur la capacité de rabattement du plan d’eau. Sans une étude complémentaire d’ordre
hydrogéologique (cf. étude usuelle de rabattement), il est actuellement impossible de statuer de
maniére plus exhaustive sur ce point. »

Ce constat améne le maitre d’ouvrage a considérer comme nécessaire des apports complémentaires
en riviére pour pouvoir assurer la continuité de la production de neige en période de forts pompages
(250 m3/h pendant plusieurs jours) et de températures trop élevées du plan d’eau.

Meéthodologie et caractérisation de 'impact des prélevements sur I’Arve

L'étude d’'impact s'attache a estimer I'impact des prélévements en eaux courantes et dans le plan
d’eau sur les débits de I'Arve, dans le but de définir un débit réservé sous forme de « débit de
contréle » (Qcontréle). Compte tenu des difficultés pratiques pour mesurer en temps réel les débits
au droit du site, les débits de références retenus pour I'Arve proviendront de la station hydrologique
DREAL des Favrands située 2,5 km plus en aval du site de préléevement.

Figure 4 : Localisation de la station hydrologique DREAL (pont des Favrands) par rapport au lieu de prélévement
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Sur cet aspect du dossier, I'enjeu des investigations porte sur la capacité a estimer correctement
Iinfluence des prélevements directs (dans I'’Arve) et indirects (dans le lac via la nappe
d’accompagnement de I'Arve) sur des écoulements contrdlés uniquement par des mesures de débits
en cours d’eau effectués a une distance non négligeable. Pour rappel, le débit maximum de pompage
total a été statué a 70 1/s (0,07 ms/s ou 250 ms/h).

Pour cela, le bureau d’études s’appuie sur les mesures fiables de débit de I’Arve de la station DREAL
des Favrands et sur les données relatives au lac mentionnées dans le paragraphe précédent. On peut
noter que le bureau d’étude a effectué 2 jaugeages sur I’Arveyron de la Mer de Glace en mars 2017,
mais aucun n’a été réalisé sur I'’Arve au droit des prélévements pour fiabiliser les modélisations.

Les données hydrologiques reconstituées sur cette base sont les suivantes :
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Tableau n® 1: Synthese des données hydrologiques. Ces données sont constituées de la fagon suivante :

*  Pontdes Favrands : données issues de la Banque hydro, Station V0002010, période 1936-2017.

*  Arveyron:données issues d’EDF

*  Arve:Surface de BV obtenue au pont de la Joux. Les autres données sont obtenues par un rapport entre les
surfaces des BV avec I'Arveyron. En effet, du fait de leur topographie et de la présence de glaciers sur leur
emprise, le comportement hydrologique des bassins versants de I'Arve et de I’Arveyron est jugé identique en
ces points.

*  Confluence : somme des données de I’Arveyron et de I'Arve.

*  Apport (intermédiaire) : différence entre les données au pont des Favrands et les données 3 la confluence.

®  Les débits réservés sont fixés a 1/10e du module, en 'absence d’autres valeurs définies et conformément a
I'article L214-18 du Code de I'environnement.

Le bureau d’études mobilise alors plusieurs approches hydrologiques pour évaluer le débit de
contréle a mettre en place. Il obtient quatre propositions de valeur 1,16 m3/s ; 1.46 m3/s; 1.61 m3/s
et 1,73 m3/s (voir le contenu de I'étude pour les détails).

L’hypothese la plus basse (1.61 m3/s) qui s’appuie sur le principe d’un débit réservé équivalent au
1/10*™ du module est éliminée. En effet la moyenne des écoulements n’est pas représentative des
débits d’étiages hivernaux compte tenu de la nature glaciaire du secteur (débits de fonte trés
importants sur la période d’été).

Pour trancher sur les autres propositions, le bureau d’'études butte néanmoins sur 'hétérogénéité
des différents bassins versants au pont des Favrands et au point de prélévement qui les rend
difficilement comparables et limite la fiabilité des mesures reconstituées. Il conclut donc: « En I'état
des données actuelles il est difficile d’apporter plus d’élément justificatif sur un débit de contréle au
droit du pont des Favrands (aval) d’un prélévement sur I’Arve & la confluence de I’Arveyron. Ce débit
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de contrble au pont des Favrands doit étre donc validé en concertation avec les différents acteurs. La
proposition technique retenue a cette fin est un équilibre entre un débit de contréle qui puisse

apparaitre laxiste (1,46 m3/s) et un autre trop contraignant et sécuritaire (1,73 m3/s). »

Le principe proposé est donc de considérer un débit de contrdle intermédiaire de 1,61 m3/s. A
noter que le dossier ne précise pas les modalités concrétes de contrdle des débits en temps réel, si
les prélévements en riviére venaient a faire passer les débits de I’Arve sous le seuil du Qcontrdle.

Méthodologie et caractérisation de la relation entre les eaux superficielles et les eaux souterraines

Le but de cette troisitme analyse menée par le bureau d'études est d’estimer I'impact des
prélévements dans le plan d’eau vis-a-vis des débits de I'Arve, dans un objectif de respect du débit de
contréle, et de voir les conditions de recharge du plan d’eau par I'Arve pour s'assurer de la
fonctionnalité du dispositif de prélevement.

Les données de prélévement total (espace nordigue et domaine des Planards) sur la saison
2018/2019 ont été comparées aux débits théoriques mensuels de la confluence, en utilisant les
données EDF disponibles sur I’Arveyron, en considérant le bassin versant de I'Arve et de I'Arveyron
comme identiques et en appliquant un rapport de proportionnalité avec les données disponibles au
pont des Favrands sur cette période.

Ces données hydrologiques reconstituées indiquent que les prélevements effectués durant la saison
hivernale 2018-2019 représentent de moins de 1% a 17% des débits mensuels reconstitués.

Proportion du prélévement réel par rapport au débit dela
confluence (21/12/2018 - 05/02/2019)
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Figure n°5 : Part du prélédvement de la saison 2018/2019 sur le débit de I'Arve a la confluence

La méme opération a été appliquée en considérant I'hypothése d’un prélévement de 250 m3/h
continu pendant toute la saison d’hiver. Selon cette hypothése, le prélévement reste
majoritairement inférieur a 15% ; dans 4% des débits reconstitués, ce prélevement est supérieur a
15%, mais I'étude ne chiffre pas la part maximale calculée.
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Proportion du prélévement max par rapport au débit de la
confluence (10 ans - péricde Nov-Jan)
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Figure n°6 : Part d’un prélévement théorique continu sur le débit de I'Arve 2 la confluence sur 2009-2019

En outre, pour caractériser un impact possible des pompages dans le plan d’eau sur les débits de
I’Arve, I'étude recherche une corrélation entre les débits de I’Arve au pont des Favrands et les
niveaux d’eau du lac. Aucune corrélation n’est mise en évidence, ce qui est cohérent avec les
observations de terrain qui ne constatent pas d’évolution significative du niveau du lac en fonction
des crues ou des lachers EDF sur I’Arveyron. Cela met en évidence I'insuffisance du débit de contréle
instantané au pont des Favrands, qui réagit dans un pas de temps horaire, pour encadrer les
prélevements dans la ressource alluviale, qui réagit dans un pas de temps journalier. La solution
proposée est donc de suspendre le prélevement dans le lac si le débit de contréle n’est pas atteint
pour une série de plus de 12 h d’affilée.

Conclusion

L’étude tend a montrer par différentes méthodes que les prélévements totaux représentent une
faible proportion des écoulements de la ressource (en cours d’eau et dans la nappe alluviale). Un
calcul rapide permet de relativiser effectivement le niveau des prélévements par rapport 3 la
ressource connue : les 250 m3 /h prélevés dans I'Arve et le lac représentent 8% des 0,88 m3/s du
débit d’étiage de I’Arve estimé au droit des prélévements.

Néanmoins, compte tenu de la variabilité des débits considérés a une échelle de temps fine et de la
fragilité des données utilisées, I'étude d’impact conclut :

« Malgré I'ensemble des données traitées et I'exhaustivité apparente des réflexions menées, il
demeure des incertitudes, notamment sur le plan hydrogéologique (capacité de rabattement du
plan d’eau, vitesse d’écoulement de la nappe). Ceux-ci pourraient en partie étre levées via une
étude spécifique complémentaire avec essais in situ, suivis et autres mesures.

Toutefois, compte tenu des précédentes conclusions, de la part modérée que représente le
prélévement sur la masse d’eau, et au regard des moyens proposés pour s’assurer de la maitrise de
Vimpact de ce prélévement sur le milieu naturel, il n’est pas proposé un investissement
supplémentaire en terme d’étude préalable mais plutét de valoriser le retour d’expérience des
futures mesures de suivi du débit de I'’Arve et du niveau piézométrique de la nappe pour ajuster si
de besoin la valeur de débit du seuil de contréle « d’autorisation » du prélévement voire la mise en
place d’un seuil de contréle en lien avec le niveau de la nappe d’accompagnement. »
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3.2 Contexte piscicole

L'Arve dans sa partie amont est un cours d'eau de type salmonicole, représente essentiellement par
la Truite fario. Sur le troncon du secteur d'étude, |'Arve est classée en premiére catégorie piscicole.
Les données disponibles les plus récentes des péches de I'ONEMA refletent un peuplement piscicole
perturbé.

Concernant 'Arveyron, le contexte hydrologique glaciaire et I'utilisation des eaux par EDF pour la
production d’énergie sont trés contraignants pour la vie aquatique en général et pour la vie piscicole
en particulier. En effet, il est en trongon court-circuité sur sa partie amont et présente en hiver des
faibles débits. Lorsque le débit augmente, et en particulier en période estivale, il charrie des
quantités importantes de matériaux et provoque un remaniement significatif du fond. Considérant
ces conditions, le torrent de I’Arveyron peut étre considéré comme apiscicole.

Au regard des données connues, les enjeux piscicoles dans ce secteur sont limités.

4- Analyse de la compatibilité du projet avec le SAGE de |’Arve en vigueur

Le projet est concerné par les dispositions du PAGD du SAGE suivantes :
= QUANTI-1 - Encourager les économies d’eau

Le SAGE incite a I'intégration par les porteurs de projet de dispositions permettant les économies
d'eau, dés la conception du projet. Le dossier ne fait pas mention des potentielles économies d’eau a
réaliser pour la production de neige de culture par rapport a la situation actuelle.

= QUANTI-5 Evaluer I'adéquation ressources-besoins- milieux sur les tétes de bassin

La CLE du SAGE de I'Arve a identifié les secteurs en téte de bassin sur lesquels un suivi quantitatif et
des études quantitatives seraient a mener en priorité. Le projet faisant I'objet du présent avis
appartient au secteur « Arve amont ». Ce secteur n’a pas été identifié comme étant prioritaire pour
réaliser des études quantitatives locales.

Par ailleurs les études quantitatives du SAGE, s’appuyant sur des données de prélévement datant de
2010, indiguent que I'impact des prélévements sur la ressource en eau est faible pour le secteur de la
haute vallée de I’Arve (figure n°7). En outre cette méme étude prévoit une augmentation des débits
d’étiage a horizon 2050 sous I'effet du changement climatique (figure n°8).

Indicateur
P2010 / QMNAS désinfluenceé

B impact trés fort
Impact fort
[ impact moyen
1 impact faible

Figure n°7 : Indicateur de sollicitation de la
ressource en fonction du QMNAS désinfluencé
situation actuelle — prélevement 2010 (étude
quantitative du SAGE, 2013). A noter que
I'absence de prise en compte des préléevements
hydroélectriques ne remet pas en cause le constat
sur les mois d’hiver pendant lesquels les
transferts interbassins sont interrompus.

Prélévement net 2010
Sans l'usage hydroélectricité
Sans restitution STEP
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Carte dewolution des etages.

ETUDE BILAN QUANTITATIF GLOBAL - PHASE 3

Figure n’8: Prévision d’évolution des étiages entre 2020 et 2050 sous I'effet du changement climarlirg_m [atuda
L

= cateur
quantitative du SAGE, 2015). P2010 / QMNAS désinfluenceé
M impact trés fort
2010 2020 2030 2050 M impact fort
[ Impact moyen

] Impact faible

Scénario Maxi

Scénario Médian

Scénario Mini

Figure n°9 : Evolution de I'indicateur de sollicitation de la ressource estimé entre 2010 et 2050 en fonction des types
d’années séches, humides ou intermédiaires (et prenant en compte les prévisions d’évolution de la ressource en eau)
(étude quantitative du SAGE, 2015).

Pour cette raison, sur la base des prévisions d'évolution des préléevements déclarées a I'époque par
les gestionnaires, les études prospectives du SAGE ne prévoyaient pas d’aggravation de I'impact des
prélévements sur les ressources en eau dans ce secteur.

Toutefois, indépendamment des tétes de bassin prioritaires du point de vue de la gestion

quantitative, la disposition QUANTI-5 stipule que « I'ensemble des acteurs institutionnels, financiers
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et techniques liés aux milieux aquatiques sont invités a encourager et soutenir toute action visant
I'adaptation au changement climatique des territoires ou le travail en concertation visant la prise
en compte de la ressource disponible et des besoins des milieux. L’étude de solutions innovantes
visant I'optimisation des usages des ressources dans le respect des milieux aquatiques (...) est
également encouragée. La CLE souhaite que les projets d’aménagement sur les tétes de bassin
versant puissent étre I'occasion d’améliorer les connaissances locales de la ressource en eau, en
phase d’exploitation de ces aménagements, si les enjeux le nécessitent et si les conditions techno-
économiques le permettent (mise en place de suivis aprés travaux par exemple). »

5- Conclusion : Avis de la CLE

Avis proposé au bureau de la CLE (26 membres) dans le cadre d’une consultation numérique réalisée
du 7 au 15 avril 2020, condition particuliere imposée par 'épidémie de COVID-19.
2 avis défavorables ont été transmis :

* Fédération Haute-Savoie de péche et de protection du milieu aquatique

* France Nature Environnement Haute-Savoie

Aprés consultation, le bureau de la CLE, au nom de la commission locale de I'eau du SAGE de
I’Arve, adopte I'avis suivant :

La CLE juge que le projet de régularisation des prélevements sur I'Arveyron a des fins de
production de neige de culture (Chamonix Mont-Blanc), consistant a prélever de I'eau dans le plan
d’eau du centre sportif Richard Bozon et dans I’Arve, est compatible avec le SAGE de I'Arve. Elle
donne donc un avis favorable.

La CLE considere que la proportion des prélevements par rapport a la ressource globale disponible
devrait en limiter I'impact (ratio prélevements / débits d’étiage reconstitués, débit réservé
instantané et débit de controle tenant compte de l'inertie de la nappe alluviale}, mais en I'absence
d’information précise, elle s’interroge sur les moyens concrets mis en ceuvre pour ajuster en temps
réel les prélévements en cours d’eau et garantir le respect du débit réservé.

Par ailleurs la CLE prend acte des limites de connaissance pointées par I'étude d’impact. En
application de la disposition QUANTI-5 du PAGD du SAGE, la CLE appuie donc le principe
d’amélioration des connaissances proposé par le pétitionnaire.

Les recommandations complémentaires de la CLE sont donc les suivantes :

Il est demandé que l'arrété préfectoral d’autorisation du projet précise les moyens
matériels et humains permettant un ajustement réactif des pompages dans I'Arve pour
respecter le débit réservé mesuré au pont des Favrands,

Il est demandé que la mise en ceuvre du projet donne lieu 3 moyen terme a une
amélioration des connaissances qui permette de confirmer, ou d’adapter si nécessaire, le
débit de contrdle et les délais d’arrét des pompages dans le lac. Pour cela, la CLE estime
qu’il est nécessaire de :
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Collecter des données hydrologiques au droit des prélévements par des jaugeages
dans I’Arve en période hivernale,

intensité des pompages, et effectuer une bathymétrie du fond du lac pour en
connaitre le volume,

Mesurer les debits prélevés sur I’Arve et sur le plan d’eau, de facon distincte, par la
pose de compteurs et recueillir Ia donnée a une échelle de temps suffisamment
fine pour pouvoir corréler ces mesures avec les débits de la station DREAL et des

variations du plan d’eau,
Suivre la piézométrie de la nappe en aval du lac et en amont de la station DREAL

(piézomeétre déja proposé par le pétitionnaire).

Si ces dispositions sont prises, la CLE n’estime pas nécessaire d’attendre 5 années pour pouvoir
confirmer la pertinence du débit de contrdle retenu et des délais d’arrét des pompages dans le lac.
Le recueil de données sur 2 années hydrologiques complétes semble suffisant.

Le Président de la CLE

Martial SADDIER

Schéma d'Aménagement
de Gestion des Eaqux
du bassin de |'Arve

SAGE ARVE - SM3A - 300 Chemin des Prés Moulin - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél. : 04 50 25 60 14 - Fax : 04 50 25 67 30 - sm3a@riviere-arve
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