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1-

Contexte de la demande d’avis de la CLE

Le projet de forage et de rabattement temporaire de nappe pour projet immobilier est soumis au
régime de déclaration de la nomenclature loi sur I'eau pour les rubriques suivantes :

Rubrique 1.1.1.0 : Tout sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits
ou d'ouvrage souterrain, non destiné a un usage domestique, exécuté en vue de la recherche
ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélévement temporaire
ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de
cours d'eau ;

Rubrique 1.2.1.0: Prélévements et installations et ouvrages permettant le prélévement, y
compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un
plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, a l'exception des
prélévements faisant I'objet d'une convention avec I'attributaire du débit affecté prévu par
I'article L.214-9, la capacité totale maximale du prélévement est comprise entre 400 et 1 000
m3/heure ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou, & défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;

Rubrique 2.2.1.0: Rejet dans les eaux douces superficielles susceptibles de modifier le
régime des eaux, a I'exclusion des rejets visés a la rubrique 2.1.5.0 et 2.1.2.0, la capacité
totale de rejet de 'ouvrage étant supérieure a 2 000 m3/j ou 5 % du débit moyen inter
annuel du cours d’eau mais inférieur a 10 000 m3/j ou a 25 % du débit moyen inter annuel
du cours d’eau.

Le projet se situant en partie en zone n°3 d’une nappe stratégique pour I'eau potable identifiée par le
SAGE de I'Arve, l'avis de la CLE est sollicité par courriel de la DDT en date du 13 mars 2020 (délai de
réponse 30 jours), dans le cadre de I'article R181-16 du code de I'environnement. L’avis a été formulé
par le bureau de la CLE, conformément a I'article 7 des régles de fonctionnement de la CLE modifiés
par délibération du 29 septembre 2016.
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2- Description sommaire du projet :

Demandeur : Delta Service Location

Contexte du projet d’aménagement :

La demande s'inscrit dans le projet immobilier « le pré du crét » sur la commune de Marignier.
Uensemble du projet intégrant les études préalables, le chantier et les constructions finales
comprend la réalisation de forages géotechniques (déja réalisés pour le montage du dossier de
déclaration), la réalisation de puisards pour rabattre la nappe et permettre les travaux, ainsi que la
réalisation de batiments comprenant des fondations.

Figure 1 : Localisation générale du secteur
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Extratt parceitaire (www cadastre gouv.tr)

Figure 2 : Localisation des puits de prélevement
Descriptif sommaire du projet :
Investigations géotechniques

Le projet a fait I'objet d’investigations géotechnique préalables comprenant notamment des
sondages a la pelle mécanique, des essais de pénétration dynamique, des forages destructifs avec
essais pressiométriques, des tests de perméabilité. Des piézomeétres d’une profondeur de 6 m ont
également été mis en place.

Les sondages pressiométriques ne dépassent pas 9 m de profondeur sauf un des sondage (SPR3)
prolongé jusqu’a -15 m afin de chercher un horizon plus compact, du fait de la présence d’une
formation argilo-tourbeuse reconnue jusqu’au moins 9 m de profondeur.

Rabattement temporaire de nappe

Dans le cadre du projet de construction de I'ensemble immobilier un rabattement de nappe
temporaire doit étre réalisé. Pour ce rabattement, la société DELTA SERVICE LOCATION souhaite
mettre en place 6 puisards de pompage afin de permettre la réalisation hors d’eau des fondations et
des sous-sols. Les ouvrages traverseront les alluvions sur une hauteur de 6 m.

La durée du pompage de rabattement sera au maximum de 120 jours (durée des travaux). Les
forages seront équipés en acier de diameétre intérieur 408 mm et en crépine a nervures repoussées.
Le dispositif de pompage total du site sera au maximum de 30 m3/h, 24 h / 24 h. Le rejet de I'eau
prélevée sera réalisé aprés décantation dans le réseau d’eau pluviale.

Le projet de rabattement étant temporaire (maximum 120 jours), les ouvrages de pompage seront
comblés conformément aux regles de I'art.
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Figure 3 : Modalités de comblement des puits de prélevement

Fondations des batiments

Le dossier géotechnique oriente la construction vers des fondations profondes : « la présence de
formations argileuses a éléments tourbeux sur une grande profondeur ne permet d’envisager un
systeme de fondation de type superficiel ni semi-profond. En effet, les variations du niveau d’eau
favorisent le processus de décomposition de la tourbe qui entraine des tassements non
maitrisables ».

3- Impacts du projet sur la nappe stratégique pour I’AEP du cone de Marignier

Les principaux impacts analysés au regard de I'objet et des enjeux du SAGE portent sur le la qualité et
la quantité de la nappes stratégique pour I'AEP du Giffre sur cone de déjection de Marignier.

3.1 Obligations imposées par le SAGE en lien avec I'objectif de préservation de la nappe
stratégique

Le dossier de déclaration mentionne le SAGE comme document de référence et stipule que le projet
est compatible avec le SAGE, sans toutefois apporter d’éléments sur les enjeux du projet vis-a-vis du
SAGE, les obligations a respecter et expliquer en quoi le projet respecte ces obligations.

Le projet se situe en effet pour une petite partie en zone n°3 de la nappe stratégique pour I’AEP du
cone de Marignier tel que définie par la carte C de I'atlas cartographique du SAGE.
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Figure 4 : Localisation du projet par rapport a la zone a enjeu n°3 de la nappe stratégique du Giffre a Marignier

A ce titre, le projet est soumis sur I'emprise de la zone a enjeu aux dispositions et regles suivantes :

Dispositions Contenu des dispositions et régles s’appliquant au projet

NAP-1 Le SAGE destine les ressources stratégiques, telles que délimitées par la carte B du SAGE, au seul usage
« Réserver les eau potable pour la distribution publique. Pour cela le SAGE souhaite, de maniére générale, I'exclusion
ressources de tout nouveau prélévement et de tout nouveau sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain destinés

stratégiques
pour I'usage
AEP »

aux prélévements dans les nappes stratégiques autres que ceux nécessaires pour I'alimentation en eau
potable. Cette exclusion ne concerne pas (..) les préléevements et les sondages, forages, puits ou
ouvrages souterrains destinés aux prélévements dans les ressources superficielles (nappe perchée,
nappe d’accompagnement de cours d’eau, eaux superficielles...) qui n’impactent pas les nappes
stratégiques situées plus en profondeur.

En I'absence d’une connaissance précise de la profondeur des nappes, le SAGE invite a appliquer le
principe de prévention a toutes les démarches entreprises vis-a-vis de cette ressource afin d’en limiter
I'exploitation a I'usage prioritaire eau potable. Dans ce cas il est recommandé (...) de prélever a une
limite maximale de 10 m de profondeur au droit des sillons profonds (..) et de s’abstenir de tout
prélévement souterrain au droit des autres ressources stratégiques, moins profondes [dont fait partie le
céne de déjection du Giffre].

NAP-5 « Eviter
les activités et
installations a

risque dans les
zones a

La présente disposition porte sur I’'encadrement des IOTA ayant au moins une rubrique soumise au titre
Il de la nomenclature annexée a I'article R.214-1 et suivant du code de I'environnement. (...) En zone a
enjeux 3, telles que délimitées a la carte C, le SAGE préconise que les IOTA et ICPE concernés par
I'interdiction édictée par la régle n° 4 [c’est-a-dire I'ensemble des nouveaux rejets soumis a la législation
loi sur I'eau (IOTA soumis & au moins une rubrique du titre Il de la nomenclature annexée a I'article
R.214-1 du code de I'environnement — nomenclature en vigueur au jour de I'approbation du SAGE)] soit

enjeux »
évités, ou a défaut fassent I'objet d’une maitrise renforcée des risques de pollution des eaux
souterraines {...).
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Pour tout nouveau projet ou renouvellement soumis a procédure IOTA ou ICPE, en zone 3, susceptible
de présenter des risques de dégradation des eaux souterraines, il parait nécessaire que le pétitionnaire
indique dans le cadre du document d’incidence ou le cas échéant dans I'étude d'impact, les incidences
du projet sur la qualité des eaux :

- En détaillant les mesures de conception, de réalisation et d’entretien permettant de garantir la non
dégradation de la qualité des eaux souterraines, y compris des caractéristiques physico-chimiques et
thermiques, en tenant compte des risques de pollution diffuse et accidentelle ;

- En démontrant que le projet ne modifie pas de maniére conséquente le fonctionnement
hydrodynamique de la nappe sur le long terme (niveau piézométrique, caractéristiques des
écoulements), qu’il ne met pas en péril les usages de la nappe a proximité de linstallation, en
particulier I'alimentation des captages publics pour I'alimentation en eau potable,

- En proposant un suivi de la qualité des eaux souterraines durant la phase travaux et / ou exploitation
si un impact potentiel sur la qualité des eaux souterraines est relevé.

Reglen’1 Sur les zones a enjeux 1, 2 et 3 actuelles et futures des nappes stratégiques pour I'alimentation en eau
« Exclure les potable (carte C des zones a enjeux), est interdit tout nouveau sondage, forage, création de puits ou
prélevements ouvrage souterrain, non destiné a un usage domestique, en vue d’effectuer un prélévement dans les
autres que AEP | eaux souterraines, au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée a I'article R.214-1 du code
sur les de I'environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l'arrété préfectoral
ressources approuvant le SAGE).

stratégiques »
Sur les zones a enjeux 1, 2 et 3 actuelles et futures des nappes stratégiques pour I'alimentation en eau

potable (carte C des zones a enjeux), est interdit tout nouveau prélévement au titre de la rubrique
1.1.2.0 de la nomenclature annexée a l'article R.214-1 du code de I'environnement (nomenclature en
vigueur au jour de la publication de I'arrété préfectoral approuvant le SAGE).

Ne sont pas concernés par cette interdiction (...) les prélevements et les sondages, les forages, puits ou
ouvrages souterrains destinés aux prélévements réalisés sur les nappes stratégiques (...) du cone de
déjection du Giffre (Marignier /Thyez) (...), pour lesquels le pétitionnaire démontre dans son document
d’incidence que ceux-ci n'ont pas d’incidence quantitative sur la nappe stratégique située au droit du
prélevement.

Au regard de ces dispositions et régle, le pétitionnaire de la demande doit apporter des éléments
d’analyse permettant de :

= Montrer que les préléevements temporaires situés au droit de la zone a enjeu n°3 (P1 et P2)
ne concernent pas la nappe stratégique, mais une nappe superficielle déconnectée,

= Garantir que les investigations géotechniques, les puits et les fondations des batiments
situés au droit de la zone a enjeu n°3 ne conduisent pas a mettre en contact des aquiféres
superficiels vulnérables aux pollutions de surface avec la nappe stratégique plus profonde
surmontée de formations actuellement imperméables.
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3.2 Eléments de connaissances hydrogéologiques fournis par le dossier de déclaration

Les éléments ci-dessous sont tirés du dossier de déclaration et des investigations géotechniques
jointes.

3.2.1 Contexte hydrogéologique

L’aquifere principal du secteur d’étude est constitué par les alluvions récentes et fluvio-glaciaires et
glaciaires du céne de déjection du Giffre. Le substratum des alluvions sont des formations tertiaires
molassiques. Elles sont peu aquiféres.

L'aquifere des alluvions récentes et fluvio-glaciaires est :

e de type semi-libre : il existe localement des formations imperméables surmontant le toit de
la nappe rendant la nappe captive. C’'est le cas au droit du projet ;

e multicouche, avec la présence de niveaux argileux métriques dans les alluvions créant des
superpositions d’aquiferes.

La nappe est principalement alimentée par les précipitations qui tombent directement sur les zones
d’affleurement des alluvions ou sur les rivieres en amont de Marignier. Elle recoit aussi, mais en
moindre mesure, la contribution d’apports latéraux provenant des versants. L'écoulement des eaux
souterraines s'effectue dans l'axe des vallées, vers le sud-ouest. Compte-tenu de I'existence de
plusieurs nappes superposées, en continuité hydraulique ou non, il n'existe aucune carte
piézométrique précise. La profondeur de I'eau est comprise entre 0.5 et 5 m (moyenne : 3 m) et
I’épaisseur mouillée est de 2 a 11 m (moyenne : 7 m). L'Arve et le Giffre constituent les drains
naturels des alluvions récentes (nappe superficielle). Les eaux sont de bonne qualité d'un point de
vue physico-chimique.

3.2.2 Résultats des investigations géotechniques sur le site

Les investigations géotechniques montrent que le régime hydrologique du site est lié aux eaux de
ruissellement et aux circulations intra alluvionnaires au sein des horizons les plus perméables, selon
des cheminements diffus et imprévisibles. Des venues d’eau sont observées localement dés 20 cm de
profondeur. Le bureau d’études géotechnique estime que les venues d’eau mesurées vers —2 m sont
tres probablement liées a la nappe aquifere d’accompagnement du Giffre situé a environ 500 m.

Les forages pressiométriques indiquent la présence d’argiles plus ou moins sablo-graveleuses et plus
localement plus ou moins limono-silteuses, a caractére tourbeux dans la plupart des sondages.

3.3 Impacts qualitatifs potentiels sur les eaux souterraines
3.3.1 Précautions prises par le pétitionnaire en phase de chantier

D’aprés le dossier, chaque puisard constituera un point d’accés a la nappe sous-jacente (et par
conséquent un vecteur potentiel de pollution superficielle).

Les dispositions suivantes sont donc proposées durant la conduite des travaux :

e Bache imperméable installée sous la foreuse, a titre préventif ;
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e Sacs de billes absorbantes mis en place en quantité suffisante, en cas de fuite
d’hydrocarbures ;

e Utilisation de graisses et de lubrifiants de type alimentaire ;

e Utilisation de boues de forage proscrite ;

e Air filtré a la sortie du compresseur pour éviter les risques de contamination bactériologique
ou par des hydrocarbures ;

e Réalimentation en carburant des engins réalisée a I'écart des ouvrages sur une aire étanche;

e L’approvisionnement en carburant sera limité a la quantité strictement nécessaire ;

e Equipements des engins de cuves de rétention des hydrocarbures ; le stock de fuel (1 000 |
au maximum) nécessaire a la réalisation de I'opération sera disposé sur des bacs de rétention
étanches pour éviter toute fuite accidentelle d’hydrocarbures ;

e Seuls les engins servant a la foration et devant rester sur le site seront autorisés a stationner
et ils seront installés sur bache d’isolation. Les autres engins seront tenus a I'écart des
ouvrages. Tous les engins seront en bon état et nettoyés avant I'arrivée sur le site ;

e Les équipements (tubages, massif filtrant) mis en place seront préalablement désinfectés
avant leur mise en place ;

e Information et sensibilisation des personnes intervenant sur le chantier quant aux risques de
pollution des eaux souterraines que comportent les travaux.

En outre un suivi de la qualité sera effectué en phase de travaux.

3.3.2 Impacts du projet sur la qualité des eaux souterraines a long terme

Le dossier n’évoque pas les risques de contamination des eaux de la nappe stratégique pour I’AEP
en phase d’investigation géotechniques (forages jusqu’a -9 m dans 'emprise de la zone a enjeu
n°3), en phases travaux (puisards P1 et P2 a -6 m), puis a long terme au travers de la perforation
possible de couches argileuses superficielles protégeant la nappe semi-profonde des pollutions de
surface par les fondations des constructions (profondeur des fondations non précisées, mais
impossibilité de recourir & des fondations superficielles ou semi-profondes d’aprés I'étude
géotechnique).

3.4 Impacts quantitatifs sur les eaux souterraines

Compte tenu de son caractére temporaire, le prélevement effectué par les puisards n'aura pas
d’impacts quantitatifs sur la ressource en eau souterraine. La profondeur de 6 m de ces
prélévements ne concerne en outre probablement pas la nappe stratégique, mais des aquiferes
superficiels déconnectés. En I'absence de données altimétriques sur les aquiféres présents au droit
du site, ce point reste toutefois a étre confirmer.

Le pompage sur les forages induira un rabattement de la nappe autour du site dans un rayon de 100
m autour du site. Cette baisse piézométrique peut entrainer une perte de production des ouvrages
qui seraient situés dans ce rayon d’influence, mais aucun ouvrage n’est recensé dans ce périmetre.

Avis de la CLE — Forage et rabattement de nappe a Marignier — Version finale 09/04/2020




Conclusion : Avis de la CLE

Apres en avoir débattu, le bureau de la CLE, au nom de la commission locale de I'eau du SAGE de
I’Arve, émet I'avis suivant :

La CLE rappelle 'enjeu majeur que représente la préservation des nappes stratégiques pour I’AEP
pour l'avenir du territoire. Elle rappelle également la vulnérabilité de ces nappes situées dans les
fonds de vallées soumises a urbanisation. Le projet empiétant sur une zone a enjeu n°3 de la nappe
stratégique du cone du Giffre a Marignier, et étant soumis a ce titre a des obligations renforcées, il
se doit d’apporter toutes les garanties nécessaires a cette préservation. Ces garanties sont exigées
dans le cadre de I'application des dispositions NAP-1 et NAP-5 du PAGD et de la régle n°1 du SAGE.
Pour mémoire, le reglement du SAGE est opposable aux tiers et les décisions administratives prises
dans le domaine de I'eau doivent lui étre conformes.

Or le dossier de déclaration n’indique pas la profondeur des aquiféres superficiels, la profondeur et

I’épaisseur estimée de la couche imperméable et la profondeur du toit de la nappe captive semi-
profonde que mentionne I'analyse hydrogéologique et qui correspond a la nappe stratégique du
cone de déjection du Giffre a Marignier proprement dite. Le dossier de déclaration ne permet donc
pas de s’assurer de I'absence d’incidence quantitative du préléevement temporaire et de I’absence
d’incidence qualitative a long terme des forages, puits et fondations des constructions sur la nappe
stratégique.

En I'état des éléments en sa connaissance, la CLE émet par conséquent un avis défavorable a la
demande de forage et rabattement de nappe temporaire pour le projet immobilier « le pré du
crét » sur la commune de Marignier.

Le Président d%la CLE

<~

Schéma d'Aménagement
de Gestion des Eaux
du bassin de I"Arve

SAGE ARVE - SM3A - 300 Chemin des Prés Moulin - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél.: 04 50 25 60 14 - Fax : 04 50 25 67 30 - sm3a@riviere-arve
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