Schéma d'Aménagement
de Gesllon des Eaux
du bassin de |'Arve

AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU SAGE DE L'ARVE

PROIJET : DIG — Plan de gestion des boisements de berge et des sédiments du Borne et de ses
affluents

DATE : 6 aoiit 2020

VERSION : Version finale

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE

Le plan de gestion des matériaux et des boisements des cours d’eau du bassin versant du Borne
entre dans le cadre de I'exercice de la compétence GEMAPI du SM3A. Il fait I'objet d’une Déclaration
d’Intérét Général (DIG), nécessitant une autorisation au titre de la loi sur I'eau (IOTA) pour la partie
qui concerne la gestion des matériaux. Les rubriques de la nomenclature loi sur I'eau concernées par
le plan de gestion des matériaux sont les suivantes :

Rubrique Eléments du projet [ ‘Régime

Rubrique 3150 - Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
| mineur d’un cours d'eau, étant de nature a détruire les frayéres, leszones | Les opération de curage cumulées | Autorisation
de croissance ou les zones d‘alimentation de la faune piscicole, des | concernent des surfaces de frayéres >
crustaces et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant | 200 m?
de nature a détruire les frayéres de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m? de frayéres (Autorisation)
| 2°Dans les autres cas (Déclaration) o
" Rubrigue 3210 - Entretien de cours d’eau ou de canaux, a l'exclusion de
| I'entretien visé a l'article L215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du | Curage du Borne au lieu-dit Les | Autorisation
| maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de | Tonnerres (Gligres-Val de Borne):
navigation, des dragages visés & la rubrique 4130 et de U'entretien des | volume de matériaux 1300 m?
ouvrages visés a la rubrique 2150, le volume des sédiments extraits étant

au cours d’une année : Curage des plages de dépots de:
1° Supérieur a 2 000 m® (Autorisation) | sCommunaille : quelques 10°™ de m* |
2° Inférieur ou égal a 2 000 m” dont la teneur des sédiments extraits est | eFrasses: quelques 107" de m? 1
supérieure ou égale au niveau de référence S1 (Autorisation) e Gratty : quelques 109" de m? \

37 Inférieur au égal a 2 000 m* dont la teneur des sédiments extraits est | o Chinaillon : quelques milliers de m?
| inférieure au niveau de référence S1 (Déclaration)

| | Les opérations de curage cumulées | .

! concernent un volume de matériaux > |
‘

| 2000m°

= S TG .

Une demande d’avis a été transmise a la CLE en date du 17 juin 2020 (45 jours de délais de réponse).
L'avis a été formulé par le bureau de la CLE, conformément a I'article 7 des régles de fonctionnement
de la CLE modifiés par délibération du 29 septembre 2016.
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2- Description sommaire du projet :
Demandeur : SM3A (dans le cadre de sa compétence GEMAPI)

Communes concernées : Le bassin versant occupe tout ou partie des territoires de 6 communes : Le
Grand-Bornand, Saint Jean de Sixt, Gliéres-Val de Borne (Fusion de Entremont et Petit-Bornand-Les
Glieres), Saint Laurent, Saint Pierre en Faucigny, Bonneville
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Contexte du projet :

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de I'Arve et de ses Affluents (SM3A) exerce la compétence de
Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations (GEMAPI) sur I'ensemble du
bassin versant de I'Arve. A ce titre, il a commandé une étude globale visant & comprendre le
fonctionnement géomorphologique du sous bassin versant du Borne. Un des objectifs opérationnels
de cette étude est d’élaborer un plan de gestion sédimentaire et des boisements de berge.
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Contexte du plan de gestion des matériaux solides :

Le lit du Borne montre un fonctionnement sédimentaire relativement stable sur le long terme en
I'absence d’intervention humaine. Sa morphologie naturelle a été transformée sur deux secteurs
majeurs par l'action (rectification et recalibrage) ancienne (antérieure & 1860 — Etablissement des
cartes d’Etat-major) de I'homme. Le lit du Borne était sans doute naturellement divagant dans la
plaine du Bouchet (en amont de la confluence avec la Duche) et au niveau de son céne de déjection
avant de rejoindre I'Arve a Bonneville.

Aujourd’hui, le lit est pavé sur la majeure partie de son linéaire ce qui lui confére un écoulement figé
dans I'espace. Par ailleurs, la végétation rivulaire, lorsqu’elle est en place, permet une bonne tenue
des berges et limite les phénomeénes érosifs.

Pour autant, le tracé du Borne est ponctué de quelques singularités qui peuvent avoir des incidences
plus ou moins marquées et dommageables sur des enjeux existants.

Dans la traversée du Grand-Bornand les différentes protections de berge ont corseté le lit du Borne
et il montre un abaissement du niveau du fond ayant par ailleurs conduit a la mise en place de seuils
de stabilisation du profil en long. On constate également une tendance a 'abaissement du lit en aval
de I'ancien pont de I'Essert. Ces abaissements sont irréversibles en raison du pavage du lit. Les
interventions sur un lit pavé doivent étre limitées en raison des risques de déstabilisation du lit et
d’un enfoncement encore plus marqué qui nécessiterait de lourdes interventions sur les protections
existantes contre les inondations.

Localement, on peut distinguer des secteurs de courts linéaires indiquant un fonctionnement
alluvionnaire (ou presque) et qui représentent des zones de respiration du transport solide. Il s’agit
pour mémoire des linéaires suivants : amont de la confluence avec la Duche, secteur des Plans,
amont des seuils des égouts, entre le pont d’Entremont et le pont des Plains, I'aval du seuil de
I'autoroute. Une rehausse du niveau du lit peut entrainer des sur-inondations sur les zones
urbanisées et c’est notamment au niveau des Plains sur la commune d’Entremont que ce risque est
le plus sensible. Au niveau de la plaine du Bouchet, au lieu-dit Lormay, la rehausse du lit menace les
espaces agricoles et équipements de loisirs de sports d’hiver (pistes de ski de fond).

Le transport solide est lié essentiel aux apports des affluents : Duche & Tavaillon, Chinaillon, Nant de
la Ville (peu actif aujourd’hui) et de glissements de versant au niveau de la commune du Petit-
Bornand-les-Gliéres (Pont de I'Essert, Mosset, amont Beffay). Ces glissements de terrain, s'ils ne
posent pas de probléme au fonctionnement morphologique du Borne, constituent un risque pour les
habitations situées en haut de versant et pour la RD12 principalement.

Les enjeux suivants ont été relevés par le diagnostic de I'état initial :

e Risques naturels importants liés aux inondations et laves torrentielles
e Un patrimoine naturel intéressant :
o Deuxtrongons du Borne classés en réservoir biologique,
o Présence en bordure du Borne d’'habitats d’intérét communautaire et d’intérét
communautaire prioritaires,
o Présence en bordure du Borne de zones humides,
o Présence dans le Borne d’une souche de truite fario autochtone.
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Contexte du plan de gestion des boisements de berge :

Une large part des boisements de berges du Borne et de ses affluents ne fait I'objet d’aucun
entretien. Au cas inverse, il est rarement conduit dans des objectifs de gestion sécuritaire et
équilibrée du cours d’eau.

Les risques et désordres que cela induit ont motivé I'engagement du plan de gestion, qui définit et
planifie les interventions en fonction de leurs nature, intensité et priorité. Le plan de gestion est
construit d’aprés un diagnostic, premigre phase de la démarche. Le diagnostic a mis en lumiere et
qualifie plus précisément et objectivement ce constat, par une approche homogene a I'échelle du
territoire.

Les risques pour la sécurité sont principalement conséquents des phénoménes de débordement,
érosion et autres désordres conséquents d’embdcles et blocages. Il s'agit également de protection du
patrimoine naturel 13 ol la ripisylve est absente ou inadaptée, ainsi que sur les linéaires occupés par
des espéces non désirées (cultures de résineux, espéces invasives...).

Objectifs des travaux :

Obijectifs du plan de gestion des matériaux solides :
Les objectifs fixés par le SM3A pour le plan de gestion sédimentaire sont les suivants :

e Assurer la protection des biens et des personnes,

e Assurer la continuité du transport sédimentaire,

e Préserver les milieux aquatiques et les annexes hydrauliques (nappes phréatiques, zones
humides),

e Gérer au mieux les apports de matériaux et les zones déficitaires,

e Atteindre un état morphologique et une dynamique sédimentaire satisfaisants au regard du
risque inondation notamment en favorisant la continuité du transit sédimentaire,

e Concilier la protection des enjeux et la restauration hydro-morphologique du cours d’eau,

e Argumenter les modalités de surveillance et d'intervention vis-a-vis des phénomenes
d'incision ou d'exhaussement du lit identifiés,

e Présenter un profil en long de référence et des profils de gestion (haut et bas) pour chacun
des secteurs et des ouvrages.

Objectifs du plan de gestion des boisements :

Si les berges qui devront faire 'objet de replantation ou déraisinnement sont déja partiellement
identifiées, le plan de gestion n’organise pas ces opérations a ce stade. Elles feront l'objet de
démarches spécifiques. Il en va de méme pour les espéces végetales invasives.

Les objectifs sont les suivants :

e Favoriser I'écoulement
Cet objectif sera visé sur les zones a risque de débordement supportant des habitations et
autres activités et installations sensibles. Les interventions se traduiront par des éclaircies
des strates arbustives et arborescentes, ainsi que par I'élimination du bois mort présent. Les
branches basses pouvant avoir un impact sur les crues seront élaguées. La fréquence et
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I'intensité de travail pourront varier en fonction des dimensions du cours d’eau et de I'état
des boisements.

Freiner les écoulements

Freiner les écoulements permet de retenir I'eau sur les secteurs peu sensibles aux
inondations, ol les enjeux humains sont trés faibles. Une végétation dense sera maintenue
voire favorisée, ainsi que le bois mort au sein du lit mineur s'il ne présente pas de risque pour
I'aval.

Limiter les apports de bois mort

Il s’agit de limiter la quantité de bois accessible au cours d'eau, directement ou
indirectement par €rosion et glissement de berges, et ainsi, d'éviter la formation de barrage
et les risques d’inondations ou de rupture soudaine qui en découlent. Cet objectif est
recherché en amont d’ouvrages de franchissement (ponts, buses) & gabarit réduit et 3
proximité de secteurs sensibles aux inondations. Les risques seront mesurés en fonction de la
capacité du cours d'eau a transporter le bois mort en cas de crue et du degré de
transparence hydraulique des ouvrages (gabarit et configuration de I'entonnement). On
prendra en compte également les risques de formation d’un barrage dans le lit, méme en
I'absence d’ouvrage. Tout le bois mort pouvant étre mobilisé sera supprimé et il sera
important d’assurer une régénération de la ripisylve par des éclaircies pouvant étre
importantes. Il s’agit de prévenir les risques.

Eviter les embacles

L’enlevement des embdcles existants et du bois mort mobilisable diminue localement les
risques d’érosion et de débordement. Ponctuellement, il peut éviter des a-coups
hydrauliques par rupture soudaine de barrages de bois.

Limiter I'érosion

Cet objectif concerne les zones dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’accélérer
I'écoulement, mais plutdt d’éviter des érosions dommageables pour les activités et
installations riveraines : routes et infrastructures, bati, zone agricole, autres enjeux. Le bois
mort et les embacles présents dans le lit mineur ou pouvant occasionner des érosions
importantes sur les berges seront éliminés.

Limiter la prolifération d’espéces envahissantes :

Leur évolution doit étre suivie et un entretien rigoureux est nécessaire afin de contenir cette
prolifération. Les plantes concernées sont principalement la Renouée du Japon, le Buddleia
de David, I'lmpatience de I'Himalaya.

Plantation (Reconstitution d’une ripisylve)

La ou il n’existe pas ou insuffisamment de végétation ligneuse en berge, il s’agira d’implanter
des especes autochtones afin de rétablir un cordon rivulaire pour tout ou partie de ses
fonctions : ombrage, tenue de berges, habitat et corridor écologique, ralentissement des
ruissellements et écoulements, filtration, etc.

Déraisinnement :

La vallée du Borne est peu concernée par cette problématique. Néanmoins, si par endroits,
des plantations de résineux avaient été implantés jusqu’en berge, I'objectif sera alors de
remplacer ces résineux par des espéces typiques d’une ripisylve remplissant ses fonctions :
ombrage, tenue de berges, habitat et corridor écologique, ralentissement des ruissellements
et écoulements, filtration, etc.

Loisirs :

Pour le confort et |a sécurité des usagers des chemins directement en berge de cours d’eau,
les arbres penchés ou instables sont a éliminer. La sécurisation des éventuels parcours de
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sport d’eaux-vives doit étre assurée par I'enlevement des plus gros embdcles et des
houppiers dans I'eau en berge.

e Péche:
Le long des parcours de péche, I'accés aux cours d’eau doit étre conservé par la réalisation
d’éclaircies ainsi que d’un élagage sélectif des branches basses. Les éventuels gros embacles
faisant a I'évidence obstacle a la continuité piscicole ou entravant la circulation et la pratique
de la péche sont a éliminer.

e Paysage:
Cet objectif correspond & une mise en valeur du paysage de la riviere en lien avec la
fréquentation du site mais aussi par la perception a partir d’'un point haut (village). On
évitera la présence d’une trop grande quantité de bois mort et on veillera a la diversité du
boisement de berge (classes d’age, équilibre des arbres...)

e Ve piscicole:
La non-intervention est généralement préférable pour préserver la diversité des habitats
piscicoles. Les éventuels et rares gros embdcles faisant a I'évidence obstacle a la continuité
piscicole sont a éliminer.

e Préservation faune flore :
Les trongons de cours d’eau ayant un fonctionnement totalement naturel, correspondant a
I'optimal du cours d’eau ou s'en approchant, ne doivent si possible pas faire I'objet
d’intervention.

Descriptif sommaire du projet :
Descriptif du plan de gestion des boisements

Il s’agira pour ces deux types d’intervention d’éliminer les éléments de végetation pouvant entrainer
un risque pour les biens, personnes, activités et fonctions écologiques ; et/ou de renforcer la
ripisylve. Les linéaires a traiter sont importants. Le diagnostic a mis en évidence une nécessité de
restauration sur plusieurs dizaines de kilométres. Dans un souci d’efficience, l'intervention est
organisée a grande échelle en s’adaptant a chaque site. A défaut de gestion adaptée par le
propriétaire riverain, le maitre d’ouvrage intervient selon son calendrier propre et sa méthodologie

aprés simple information.
Descriptif du plan de gestion des matériaux solides :

Le plan de gestion sédimentaire vise & prévenir les exhaussements de lit possiblement aggravant
dans les traversées urbaines et a fixer les cotes de curage post événement exceptionnel. A ce jour, le
diagnostic a mis en évidence un équilibre sédimentaire du Borne, sauf en un site, Le Tonnerre
(Glieres Val de Borne), ol un curage est nécessaire (1800 m3). La zone de Lormay (Le Grand Bornand)
nécessite un curage régulier mais rare (une fois par décennie).

4 plages de dépdts existent sur 4 affluents du Borne sur le bassin versant :

e Plage du Chinaillon (Le Grand Bornand) — quelques milliers de m3 : Pas de nécessité de
curage jusqu'a aujourd'hui,

e Plage de la Communaille (Le Grand Bornand) non classé cours d’eau — quelques dizaines de
m3 : Curage régulier nécessaire (fréquence annuelle et selon besoins),
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e Plage des Frasses (Le Grand Bornand) non classé cours d’eau — quelques dizaines de m3 : Pas
de nécessité de curage jusqu'a aujourd'hui,
e Plage du Gratty (Gliere Val de Borne) non classé cours d’eau — quelques dizaines de m3.

En outre le plan de gestion prévoit des mesures de surveillance des zones d’exhaussement par
I'installation de 12 échelles de lecture et des cotes de déclenchement d’intervention selon les
secteurs, ainsi que les cotes planchers, en de¢a desquelles le curage ne doit pas avoir lieu, au risque
de provoquer une déstabilisation du profil en long du Borne.

Les actions envisagées par le plan de gestion sédimentaire sont les suivantes :

Curage des plages de dépéts existantes

L'action est justifiée par un enjeu de sécurité et il n’y a pas de
solution alternative

Mise en place de repéres de curage

L'action est justifiée par un objectif de gestion rationnelle et il n'y
a pas de solution alternative

Gestion des secteurs excédentaires en
materiaux

Le Borne en amont de la Duche (secteur de
Lormay)

Cette action est justifiée par la volonté de préserver les habitations
du hameau de Lormay des inondations. Il n'y a pas de solutions
alternative

Le Borne en aval de la Duche (amont des Plans)

Cette action est justifiée par la volonté de préserver les habitations
du hameau des Plans des inondations. Une solution alternative
existe, il s’agirait de restaurer le lit du Borne dans le point bas de la
vallée. Cette alternative a été rejetée par souci de préservation des
surfaces et de la qualité des paturages de ce secteur agricole

Secteur des Epinettes, entre le Grand Bornand
et St Jean de Sixt

Laction est justifiée par un enjeu de sécurité. La faisabilité de
Iabaissement des seuils est en cours d’étude

Les zones alluvionnaires d'Entremont

L'action est justifiée par un enjeu de sécurité et il n'y a pas de
solution alternative

Gestion des apports sédimentaires suite a des
crues exceptionnelles

Lintervention de curage est alors justifiée par un enjeu de sécurité
et un besoin de rétablir les écoulements. Il n’y a pas de solution
alternative

Levé topographique du profil en long du fil
d'eau d'étiage

L'action est justifiée par un objectif de gestion rationnelle et il n'y
a pas de solution alternative

Etudes
spécifiques

hydrauliques/géotechnigues

L'action est justifiée par un objectif de connaissance et de prise en
compte d'un risque naturel. Il n’y a pas de solution alternative
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Chinaillon (Le Grand

1

Curage selon apports da matériaux

Gestion des secteurs
excédentaires en matériaux

Borne (Amont confluence
Duche, Lieu-dit Lormay)

Selon besoin

Ercant Selon besoin  Création d'une piste d'accés lors du prochain curage de la
zone de dépot (piste inexistante a ce jour)
Ruisseau de la 1 curage annuel au minimum (quelques dizaines de m3)
L. Communaille Selon besoin  Surveillance aprés chague crue
Curage des plages de dépots s
5 ; 1 Curage selon apports de matériaux
existantes Ruisseau des Frasses 7
Selon besoin
& Surveillance aprés chaque crue
‘ selon besoin  Equipement par un piege a flottants
Ruisseau de Gratty bt ! picg! S
Entretien rigoureux de la végétation entre la plage et la
buse en aval Entonnement de la buse
Gestion des secteurs -
oA G Aucun
déficitaires en matériaux
Repéres de curage Mise en B 1 Mise en place d'échelle au niveau de 12 ponts indiquant les
place niveaux de déclenchement
Borne [Lieu-dit Tonnerre 1 Curage ponctuel afin de lisser le profil en long & une pente
-Gliéres Val de Barne) de 1,45 % sur 250 ml
1 Curage périodique selon apports de matériaux

Surveillance aprés chaque crue (vérification des repéres de
curage)

Borne {Aval confluence
Duche / Amont Les Plans)

1
Selon besain

Surveillance aprés chaque crue

. 1 Surveillance aprés chaque crue
Bome {amont seuils des . P 4
; Selon besoin
egouts)
Borne (zones 1 surveillance aprés chague crue

alluvionnaires - Gligres

Selon besoin

Val de Borne}
1 Modalité de curage et point de vigilance :
Selon besoin  Profil de référence = LIDAR 2015
Gestion des apports Bormne Epaisseur de declenchement sur un lineaire de 50m
sédimentaires a la suite de Epaisseur minimale a maintenir dans le lit {nécessité
crues exceptionnelles impérieuse de conserver le pavage du lit}
1 2 intervention maxi tous les 5 ans (hors événements
Affluents g 4
Selon besoin  exceptionnels)
Levé topographique du i Levé systématique tous les 5 ans ou dans les cas suivants
profil en long du fil d'eau Suite crue de fréquence décennale ou +Suite crue et apport
d'étiage (dernier levé 2015) | Borne et affluents solide important (levé partiel localise)
Suite suspicion d'engravement (levé partiel localisé pour
evaluer la nécessité de curage)
2 Analyse des risques de déstabilisation du glissement de
; terrain en téte de bassin versant et de la propagation des
; Ruisseau de Quoy i s % ! cor
Etudes matériaux en aval dans la zone urbaine. Proposition
hydrauliques/géotechniques d'aménagement
spécifiques 2 Analyse du fonctionnement du glissement de terrain et
Nant des Poches notamment des risques concernant le chalet en amont
mais aussi des phénomenes d'érosion dans le lit
F Hors évacuation/ valorisation des matérioux

Descriptif du plan de gestion des boisements de berge :

Le plan de gestion des boisements de berges est construit sur les typologies d'actions suivantes
définies pour chaque trongon selon les enjeux :

e Non intervention

e Abatage (sélectif ou systématique) des arbres morts, sénescents, ou menacant de tomber
dans I'eau

o Eclaircie des cépées vieillissantes

o Elagage sélectif des branches basses situées plus bas que la créte de berge

e Elagage des arbres et arbustes installés dans le lit du cours d'eau

e Enlévement systématique des embacles mobiles ou menacants
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e Enlevement sélectif du bois mort dans le lit ou en berge mais susceptible d’étre repris par les
crues

o Balivage et recépage de cépées vieillissantes

e Traitement des foyers d'invasives (renouée du Japon, buddleia de David, impatience de
I'Himalaya) : arrachage précoce, fauche répétée, coupe, taille

e Reconstitution d’une ripisylve (largeur, densité) par plantations d’essences autochtones

e Dérésinnement des boisements de berge

Le plan de gestion sera précisé annuellement tenant compte de la hiérarchisation des interventions,
de I"évolution des boisements, du porté a connaissance de nouveaux enjeux émergents sur des sites
non identifiés a ce stade.

Le découpage des trongons selon les objectifs et travaux envisagés se fait de la maniére suivante :

e Linéaire a surveiller : 67 km

e Linéaire d'intervention d'intensité forte : 20 km

e Lingéaire d'intervention d'intensité moyenne : 30 km
e Linéaire d'intervention d'intensité faible : 50 km

Ces linéaires sont reportés dans un atlas cartographique disponible dans le dossier de demande
d’autorisation.

Colit estimatif de I'opération :
Plan de gestion des matériaux solides :

Le plan de gestion est estimé a 175 500 € HT en fourchette basse ; les opérations de curage étant
impossible a prévoir, en raison d’une fréquence rare et aléatoire.

Plan de gestion des boisements de berge :
L'ensemble du plan de gestion est estimé a 1 162 000,00 € HT sur la période considérée.

Le détail par intensité d'intervention est présenté dans le tableau ci-dessous :

| TRONCONS | LINEAIRE (km) | RESTAURATION | ENTRETIEN | TOTAL

| IntensitéFORTE | 20 | 163000€ | 82000€ | 245000€

|Intensité MOYENNE | 30 2430006 | 122000€ | 365000€ |

| IntensitéFAIBLE | 50 | 3680006 | 184000€ | 552000€

B ASURVEILWLEiRWJ \7” 67 N o C'___ 0 | f 7 0 o
Total © l67km | 774000€ | 383000€ | 1162000€

Calendrier des travaux :

Les travaux tels qu'ils sont chiffrés sont prévus sur une durée de 5 ans comprise entre 2020 et 2025.
Relevant de I'entretien, ils sont appelés a perdurer en étant actualisés selon I'évolution des enjeux et
les retours d’expérience.
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3- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du réglement du SAGE

Cet avis s’appuie sur les dispositions du SAGE entré en vigueur le 23 juin 2018, en particulier relatives
aux risques et aux milieux qui constituent les principaux enjeux du dossier.

3-1 Analyse des impacts sur la protection contre les risques

La finalité principale des plans de gestion des matériaux solides et des boisements de berge est de
prévenir les risques d’inondation liés aux exhaussements du lit des cours d’eau et aux embadcles. A ce
titre le projet place la priorité générale de I'action sur la protection des personnes et des biens
comme le préconise la SAGE. Compte tenu de sa finalité premiére de protection, le projet contribue
3 la mise en ceuvre des dispositions du SAGE RISQ-10 « Gérer le déficit ou excédent de matériaux
solides » et RISQ-11 « Gérer les hoisements de berge ou alluviaux ».

3-2 Analyse des impacts sur les milieux
3.2.1 Impacts vis-a-vis des boisements rivulaires :

Le projet de plan gestion des boisements suit comme objectif secondaire, selon les marges de
manceuvre disponibles, la préservation voire I'amélioration de I'état des ripisylves concernées, avec
une approche graduée et sélective selon le contexte. A ce titre, le projet contribue a mettre en
ceuvre les objectifs de conciliation des objectifs de protection et de préservation des milieux, en
particulier la disposition RIV-7 « Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves,
des boisements de berge et des espaces alluviaux et lutter contre I'expansion des plantes
invasives ».

3.2.2 Impacts vis-a-vis des plantes invasives :

L'extension des plantes invasives est un enjeu fort du périmétre du SAGE dont beaucoup de parties
sont largement colonisées par la renouée du Japon. C'est pourquoi la disposition RIV-7 « Pérenniser
et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves, des boisements de berge et des espaces
alluviaux, et lutter contre I’expansion des plantes invasives », disposition de mise en compatibilité,
a pour objectif la lutte contre le développement d’espéces végétales exotiques envahissantes et vise
les nouveaux IOTA au titre des rubriques 3.1.10, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.1.5.0, 3.2.1.0, 3.2.2.0,
3.2.3.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0, 3.2.7.0, 3.3.1.0, 5.2.2.0, 5.2.3.0 de la nomenclature « loi sur l'eau » de
Iarticle R214-1 du code de I'environnement, soumises a autorisation ou a déclaration. Le plan de
gestion des matériaux est donc concerné par cette disposition.

Dans le cas du Borne, cette contamination reste limitée a ce jour. Un seul foyer de renouée du Japon
a été repérée sur le bassin versant (SAGE Environnement, 2018). Le SM3A engagera une
actualisation de I'inventaire des plantes exotiques sur le bassin versant pour s'assurer de la bonne
connaissance de la présence de cette plante extrémement envahissante. En fonction des résultats de
cette étude, une opération d’éradication de cette station pourrait étre engageée.

La localisation de la station connue sera intégrée aux pieces de chaque marché de travaux passé par
le SM3A dans le secteur concerné pour que les entreprises puissent en tenir compte. Le CCTP de ces
marchés comprendra en outre toutes les précautions d’usages appliquées pour éviter la prolifération
de la renouée du Japon.

Les mesures de lutte contre la dissémination des plantes invasives prises dans le cadre de la mise
en ceuvre du plan de gestion des matériaux solides devront donc étre précisées dans I'arrété

Avis de la CLE — Plan de gestion des boisements et sédiments du Borne et de ses affluents - Version
finale

10



préfectoral d’autorisation. Dans les zones ol ces plantes sont présentes, la CLE conseille
notamment de s’appuyer sur une identification rigoureuse des zones contaminées et des zones
exempts de renouée du Japon pour organiser le déroulement des chantiers (plan de déplacement
des véhicules, nettoyage des engins...) et recommande que la période de suivi post-travaux et, si
besoin, d’élimination des nouvelles pousses s’étende sur une période au minimum de 3 ans.

3.2.2 Impacts vis-a-vis des populations piscicoles et terrestres :

La gestion des matériaux ne donne pas lieu a une artificialisation des sites. Des mesures de
précautions seront prises pour limiter I'impact des opérations de curage : péches électriques de
sauvegarde et batardeaux avec mise assec de la zone de travail pour éviter I'apport de matiéres en
suspensions en phase de travaux. L'impacts sur les populations de poisson en phase de travaux sera
limité par les mesures prise durant le chantier. En outre la gestion raisonnée et/ou le renforcement
d’une ripisylve adaptée au milieu aura un effet neutre ou positif sur les espéces terrestres
associées au cours d’eau.

3.2.3 Impacts vis-a-vis du transport solide :

Les matériaux extraits du lit mineur dans les sites de curages seront limités aux seuls besoins liés aux
risques d'inondation et encadrés par des seuils topographiques haut de déclenchement des curages
et bas, en-deca duquel il ne faut pas descendre. En outres les volumes resteront limités, avec une
approche graduée entre les interventions de remise a niveau et les interventions d’entretien plus
légeres. Les besoins actuels sont peut-étre importants car le bassin versant n'a pas fait I'objet
d’entretien depuis de nombreuses années, mais ces besoins de curage devraient rester limités les
années suivantes, sauf événement important.

Le plan de gestion proposé est donc compatible avec la disposition de gestion RIV-3 « Préserver la
continuité écologique en cours d’eau » qui vise la mise en ceuvre de plans de gestion ayant pour
objectif la protection des personnes et des biens et le maintien autant que possible du transit
sédimentaire vers I'aval.
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4- Conclusion : Avis de la CLE

La CLE émet un avis favorable 3 la Déclaration d’Intérét Général (DIG) relative au plan de gestion
des matériaux et des boisements der berge du bassin versant du Borne, dans la mesure ou :

il participe a la mise en ceuvre du volet risque du SAGE au titre de la protection des personnes
et des biens ;
il contribue 2 la préservation ou 'amélioration des milieux naturels rivulaires et a la continuité
sédimentaire.

Dans un objectif de gestion équilibrée, la CLE insiste sur 'importance de concilier au cas par cas la
protection contre les inondations et la préservation des habitats piscicoles dans le traitement (s [:13
embicles. Concernant la gestion sédimentaire, la CLE demande que, selon les enjeux en présence

et les contraintes techniques, la remobilisation des matériaux soit privilégiée, sans exclure
toutefois le recours aux prélévements lorsque cela est nécessaire.

La CLE rappelle également la nécessité d’inscrire dans I'arrété d’autorisation les modalités de lutte
contre I'expansion des plantes invasives en phase de travaux. Pour cela, la CLE conseille
notamment de s’appuyer sur une identification rigoureuse des zones contaminées et des zones
exempts de renouée du Japon pour organiser le déroulement des interventions et recommande
que la période de suivi post-travaux et, si besoin, d’élimination des nouvelles pousses s’étende sur
une période au minimum de 3 ans.

Le President de la CLE

1a

Schéma d'Aménagement
de Gestion des Eaux
du bassin de 1"Arve

SAGE ARVE - SM3A - 300 Chemin des Prés Moulin - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél.: 04 50 25 60 14 - sage@sm3a.com
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