Schéma d'Aménagement
de Gestion des Eaux
du bassin de |'Arve

AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE DE L’ARVE

PROIJET : Projet d’extension et de remise a niveau de I'usine de dépollution des eaux usées Ocybéle
a Gaillard

DATE : 28 ao(it 2020

VERSION : Version définitive adoptée par le bureau de la CLE

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE

Conformément au 1° de l'article R181-22 du code de I'environnement, et compte tenu du fait que
l'opération pour laquelle I'autorisation est sollicitée est située dans le périmétre du SAGE approuvé et
a des effets dans ce périmetre, la DDT a sollicité 'avis de la CLE le 15 juillet 2020 sur le projet
d’extension et de remise a niveau de 'usine de dépollution des eaux usées Ocybéle a Gaillard (date
limite de I'avis : 30 ao(it 2020)

Le présent avis a été formulé par le bureau de la CLE, conformément a I'article 7 des régles de
fonctionnement de la CLE modifiés par délibération du 29 septembre 2016.

2- Description sommaire du projet :

Demandeur : Communauté d’agglomération Annemasse les Voirons (Annemasse Agglo)
Contexte du projet d’aménagement :

L'actuelle usine de dépollution des eaux usées (UDEP) Ocybele est située sur la commune de Gaillard.
L’UDEP traite les effluents des communes d’Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembiéres,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand ainsi qu’une
partie des communes de Monnetier-Mornex et des hameaux de Cara et la Renfile (Suisse).

Des travaux d’extension de capacité pour le traitement de la pollution carbonée, de remise a niveau
et de réhabilitation du génie civil de certains ouvrages ont eu lieu entre 2012 et 2015. Toutefois, ils
n'ont pas permis de répondre, complétement, aux exigences du nouvel arrété d’autorisation
d’exploitation du 10 avril 2014 complété par I'arrété n°® DDT-2016-1947 du 26 décembre 2016 qui
impose a Annemasse Agglo de traiter la pollution azotée au plus tard, le 31 décembre 2019.
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Figure 2 : Localisation des travaux

Objectifs des travaux : Afin de respecter les exigences réglementaires, Annemasse Agglo a été plus
loin dans le traitement des eaux en procédant a des travaux de création d’une filiere de traitement de
I'azote qui imposent également de reprendre la filiere de traitement des boues afin d'inclure les boues
produites par la nouvelle étape de traitement de I'azote. D’autres besoins de remise a niveau sont
également nécessaires. Aujourd’hui, la place disponible sur 'emprise actuelle de 'UDEP ne permet pas
la création des nouveaux ouvrages et nécessite une extension de 'empreinte du site.
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Le terrain disponible pour 'UDEP Ocybele représente une surface totale de 20 010 m? dont 6 840 m?
sont occupés par les ouvrages existants. Une extension de I'emprise est prévue au Nord pour la voirie
d’acces et a I'Est pour les nouveaux ouvrages de la filiere boues. Annemasse Agglo prévoit également
la mise en accessibilité du collecteur d’arrivée et des travaux d’entretien sur le collecteur de sortie de
I"UDEP ainsi que la création d’un collecteur de transfert entre I'UDEP Ocybéle et la station de Villette
située sur la commune de Thonex, en Suisse.

Descriptif sommaire du projet :
e Projet d’extension et de remise a niveau de 'UDEP Ocybele

Dans le cadre du projet d’extension et de remise a niveau de I'UDEP Ocybele, plusieurs aménagements
sont envisagés. Certains d’entre eux sont réalisés au droit du site actuel sans emprise supplémentaire
tandis que d’autres sont réalisés en dehors du site actuel avec une emprise supplémentaire :

; ‘ Le traitement de 'azot Actuellement en cours au droit du site
|- Tesement de fazie actuel, sans emprise supplémentaire

Au droit du site actuel, sans emprise

| Le traitement des produits de curage supplémentaire

| La valorisation énergétique :
| revalonsation du biogaz autre que la |  Hors site actuel, avec emprise

| revalorisation actuelle ; valorisation de | supplémentaire
| I'énergie fatale A e :
Filiére de tratement des boues | Hon iito’:létue_il,'lveql oS 4{ R

(épaississement, flottation, méthanisation
et déshydratation)

~ supplémentaire

Au droit du site actuel, sans emprise

Filiére air (ventilation, désodorisation) supplémentaire

Au droit du site actuel, sans emprise

Automatisme et la supervision supplémentaire

Travaux divers sur la file fraitement des
eaux (vannes en amont des décanteurs Au droit du site actuel, sans emprise
primaires, dégrilleurs grossiers, supplémentaire
débitmétrie)
Reéhabilitation génie civi de certains Au droit du site actuel, sans emprise
| ouvrages supplémentaire

Au droit du site actuel, sans emprise
supplémentaire

| Rehabilitation des toitures

e Mise en accessibilité du collecteur d’arrivée des eaux usées a I’'UDEP

Le collecteur d’arrivée des eaux usées a 'UDEP Ocybele est implanté en partie en terrain agricole et
forestier privés et pose de grandes difficultés d’entretien et de renouvellement par les services
gestionnaires du fait de I'absence de servitudes de passage formalisées. Dans ces circonstances,
I'objectif des travaux est de permettre au Maitre d’Ouvrage d’accéder au collecteur pour en effectuer
I'entretien nécessaire a son bon fonctionnement. Or, de par son age, sa faible pente et la présence
d’arbres a proximité, la Communauté d’Agglomération observe des problématiques de racines dans le
collecteur qui viennent perturber I'écoulement et le dépot de matériaux dans le réseau. Pour ces
raisons, il est nécessaire que les services de I’Agglomération puissent accéder au collecteur sur la
totalité du linéaire, et ce, via la création d’une voie d’acces de 3 métres de largeur qui permettrait le
passage de poids-lourds (type semi-remorque) et la réalisation de fouilles au droit du collecteur.
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e Travaux d’entretien au droit du collecteur de sortie de 'UDEP

Les effluents traités par 'UDEP Ocybeéle sont rejetés dans I’Arve via une conduite de diametre DN1000
qui traverse en sous-sol des terrains privés dont I'exploitation est assurée par des maraichers. Plusieurs
diagnostics ont été réalisés par la Communauté d’Agglomération au droit du collecteur de sortie de
I’'UDEP qui montre le besoin de reprendre la magonnerie de chaque regard et le point de raccordement
d’un déversoir d’orage. Pour cette intervention et également afin de permettre le curage et
I’exploitation du réseau d’assainissement, une piste d’accés doit étre créée.

Il est a noter qu’au droit de I’Arve, le rejet de la conduite existante est situé dans les aménagements
prévus sur le Foron par le SM3A. En I'espéce, il apparait que la position du rejet actuel n’est pas
compatible avec les futurs aménagements. Les travaux prévus sur I'ouvrage exutoire dans I’Arve seront
traités de maniére concomitante avec les travaux de renaturation du Foron envisagés par le SM3A.

e Transfert des effluents traités vers la STEP de la Villette a Thonex (CH)

Un projet transfrontalier, France- Suisse, dont I'objectif est le traitement des micropolluants des
effluents traités sur I’'UDEP Ocybeéle d’Annemasse Agglo et des effluents traités sur 'UDEP Villette, est
en cours d’étude cOté Suisse. Ainsi, ce projet transfrontalier implique de transférer les effluents traités
de 'UDEP Ocybeéle vers 'UDEP La Villette située sur la commune de Thonex (Suisse).

Le transfert des effluents traités vers la Suisse nécessite la construction d’un poste de refoulement et
la mise en place d’une conduite de refoulement. Le poste de refoulement sera construit sur le site de
I'UDEP Ocybéle a proximité du batiment traitant 'azote. Le tracé de la conduite de refoulement des
effluents cheminera le long du chemin d’exploitation avant de traverser le Foron.

La carte ci-dessous situe géographiquement les deux usines de dépollution concernées par le projet
transfrontalier et le tracé du collecteur de transfert des effluents entre les deux usines.

Figure 3 : Tracé schématique du collecteur de transfert entre les deux usines de dépollution des eaux usées
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3- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du réglement du SAGE

Cet avis s"appuie sur les objectifs et dispositions du SAGE de I'Arve. Les documents du SAGE de I'Arve
(PAGD, réglement, atlas cartographique et rapport environnemental) sont téléchargeables sur le site
internet dédié au SAGE (http://www.sage-arve.fr/).

Volets duSAGE | Eléments principaux d’analyse / d’impact du projet

Quantité des eaux Pas d’enjeu identifié

superficielles

Qualité des eaux Compte tenu de l'objectif des travaux qui visent une meilleure efficacité des
superficielles systemes de traitement des effluents d’une partie importante du territoire, le projet

contribue aux objectifs d’amélioration de la qualité des eaux du SAGE.

Le risque majeur pendant la phase travaux pour la qualité du Foron et de I'Arve est
lié a la pollution accidentelle : déversements et pollutions accidentelles par les
hydrocarbures liés a la présence des engins de chantier, rejets directs des eaux de
lavage des engins de chantier dans le milieu naturel, notamment de I'Arve. Des
mesures de préventions sont donc appliquées au chantier.

= Projet compatible avec le SAGE

Nappes stratégiques L’ensemble du projet se situe au droit de la nappe profonde du Genevois (zone a
enjeu n°2) qui constitue une des nappes stratégiques du SAGE et qui fait I'objet de
mesures de protection particuliéres d’un point de vue quantitatif et qualitatif.
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Figure 4 : Localisation du projet en zone a enjeux n°2 des nappes stratégiques

L’analyse des impacts sur la nappe stratégique est la suivante :

Quantité des eaux souterraines :

En fonction de la cote altimétrique, les travaux de terrassement pourront recouper la nappe ou des
circulations d’eau. Des moyens de rabattement de nappe seront prévus afin d’assurer la mise au sec des
fouilles pendant la durée des travaux de construction des ouvrages. Afin d’éviter I'interception des eaux
souterraines avec les excavations durant les phases de chantier, les travaux seront préférés en dehors des
périodes de hautes eaux, limitant la nécessité de pompage. Dans le cas ol cette interception est inévitable,
un rabattement de nappe temporaire sera réalisé, par pompage et rejet dans le réseau.
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= Possible pompage temporaire aux impacts quantitatifs faibles au regard des bénéfices attendus
du projet pour la qualité des eaux : projet compatible avec le SAGE

Qualité des eaux souterraines :

Risques de pollution : La réalisation des remblais et déblais, des travaux de confortement et des travaux de
fondations, peuvent avoir une incidence qualitative temporaire sur la nappe. Les risques sont liés a
I'entrainement par ruissellement des fines vers I'aquifére, avec un effet sur la turbidité de I'eau. En outre des
pollutions accidentelles des sols en phase chantier (huiles, hydrocarbures de type gazole notamment) peuvent
avoir une incidence temporaire sur la qualité des eaux souterraines. En effet, en période pluvieuse, les
ruissellements d’eau seront susceptibles d’entrainer des écoulements de produits liés notamment a la
circulation des engins et de les entrainer vers la nappe. Les risques de diffusion de polluants et de matiéres en
suspension dans la nappe demeurent réduits, les matériaux du sol constituant une barriére filtrante, mais les
risques d’entrainement de polluants solubles restent possibles en situation accidentelle. Nombreuses
mesures d’évitement des déversements accidentels sont prévues en phase chantier.

= Projet compatible avec le SAGE

Forages: La contrainte technique particuliére correspond au franchissement du Foron. Pour ce
franchissement, a ce jour, 3 scénarios ont été sélectionnés et vont étre étudiés pour permettre la traversée
de ce cours d’eau :

e Latraversée en encorbellement sur passerelle technique,

e La traversée par foncage ou forage dirigé, cette solution consisterait a traverser le lit du Foron sans
tranchée. Cette technique a I'avantage de s’affranchir des contraintes hydrauliques du cours d’eau
et de réduire notablement I'impact sur le milieu naturel. Mais elle engendre un profil hydraulique
avec un « point bas »

Voies

Fossés ferrdes Rivigres Roules

Figure 5 : Principe du fongage
dirigé

e La traversée en fouille ouverte, solution consistant a une pose de canalisation en tranchée
traditionnelle lors de la mise en ceuvre des travaux envisagés par le SM3A avec notamment un
élargissement significatif du lit du Foron.

A ce stade d’avancement du projet, le choix du scénario retenu n’est pas défini et sera arbitré en fonction des
contraintes géotechnique, hydrauliques et de mise en ceuvre, ainsi qu’en fonction des opportunités de
coordination des travaux avec le SM3A.

> Le PAGD, dans son volet « nappes stratégiques » et le réglement du SAGE cherchent & maitriser les
forages qui constituent des risques de mise en communication de sols potentiellement pollués en
surface avec la nappe stratégique, privilégier une solution aérienne ou de surface selon la
profondeur nécessaire du foncage envisagé.

Milieux aquatiques Le projet est lié au projet de restauration de la confluence du Foron et de I'Arve. Ce
projet sur 725 ml de riviere, comprendra la reprise de 'ensemble des berges du
cours d’eau pour assurer leur stabilisation a I'aide de technique végétale ou mixte
avec la création d’une ripisylve de qualité, la reprise du fond de lit favorable a la
faune aquatique et la création d’ouvrages hydrauliques de type murs-digues pour
assurer la protection des biens.
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=> Encourager une coordination optimale de la conception et de la
réalisation des deux chantiers

Zones humides

Pas de zone humide concernée par le projet.
=>» Pas d’enjeux identifiés

Risques

L'altimétrie minimale des plateformes doit permettre leur mise en sécurité vis- a-vis
de la crue centennale. L'impact des travaux sur le risque inondation est donc
relativement important, mais celui-ci est modéré par des mesures compensatoires.
La compensation volumique a mettre en place sur le secteur est de 1 pour 1. Le
volume a remblayer est de 3 668 m3. L’ancien site de captage de Chéneviére sera
utilisé, avec déconstruction des batiments, suppression des surfaces
imperméabilisées et renaturation.

= Projet compatible avec le SAGE

Eaux pluviales

= Pas d’enjeux identifiés
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Conclusion : Avis de la CLE

La CLE émet un avis favorable au projet d’extension et de remise a niveau de l'usine de dépollution
des eaux usées Ocybéle a Gaillard, dans la mesure ou ce projet contribue a la fois a I'atteinte des
objectifs du SAGE en ce qui concerne la qualité des eaux, et offre une opportunité intéressante pour
la conduite du chantier de restauration de la confluence du Foron du Chablais Genevois conduit par
le SM3A. La CLE se félicite de ce type de synergie bénéfique a une gestion équilibrée et globale des
eaux sur le périmetre du SAGE.

Compte tenu de la localisation du projet dans la zone a enjeu n°2 de la nappe stratégique du
Genevois identifiée par le SAGE, la CLE demande néanmoins la plus grande vigilance dans la gestion
des différents chantiers du projet, a la fois en termes de risques de pollution accidentelle et de
forages. Il est en effet fortement recommandé que tous les moyens techniques soient mis en ceuvre
pour éviter les contacts entre les ouvrages superficiels, a reprendre ou a créer, et la nappe.
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