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AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU SAGE DE L’ARVE

PROJET : Travaux de confortement et de mise en conformité du systéme d’endiguement Arve-RD-
GAILL-3.09 dit « digue de la Chatelaine »

DATE : 14 Aout 2020

VERSION : Finale

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE

Le projet est soumis a autorisation environnementale unique I0TA au titre de la nomenclature loi sur
I'eau pour les rubriques suivantes : 3.1.2.0, 3.1.4.0, 3.1.5.0 et 3.2.6.0.

En outre il est soumis a examen au cas par cas au titre des rubriques, mentionnées dans I'annexe de
I'article R.122-2 du code de I'environnement. Sur la base des informations fournies par le
pétitionnaire, la Mission Régionale d'Autorité environnementale de la Région Auvergne Rhéne-Alpes
a décidé que le projet n’était pas soumis a la procédure d’évaluation environnementale (décision n°
2019-ARA-KKP-2283).

Le projet est également soumis a autorisation de défrichement au titre de I'article L.181-2 du code de
I'environnement et doit faire I'objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 au titre de I'article
L.414-4 du Code de I'environnement.

L’avis de la CLE est sollicité par courrier de la DDT en date du 1% juillet 2020, conformément a I'article
R 181-22 du code de I'environnement (délai de réponse 45 jours, soit une date limite du 15 aofit
2020). Le dossier fait partie d’'une autorisation unique visant a regrouper dans un méme arrété
I'autorisation loi sur I'eau et les autres autorisations environnementales.

L'avis a été formulé par le bureau de la CLE, conformément a l'article 7 des régles de
fonctionnement de la CLE modifiés par délibération du 29 septembre 2016.

2- Description sommaire du projet :

Demandeur : SM3A (dans le cadre de sa compétence GEMAPI)
Commune concernée : Gaillard

Partenaires du projet : Etat (programme PAPI), Agence de I'Eau, Conseil Départemental 74
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Contexte du projet d’aménagement : En tant que gestionnaire de digue classée en Systéme
d'Endiguement (SE) et autorité compétente GEMAPI, le SM3A doit garantir I'efficacité des ouvrages
pour protéger les enjeux situés dans la zone protégée. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la
convention cadre de gestion et de mutualisation des moyens pour la gestion des ouvrages de I'Etat
constitutifs des systémes d’endiguement, signée entre I'Etat et le SM3A le 22 décembre 2017.

Le projet concerne le systéme d’endiguement de la Chételaine. Ce systéme est composé d'une seule
digue découpée en deux trongons homogénes en amont et en aval du pont de I'A411. Le débit de
protection est de 1 130 m3/s soit la crue centennale estimée (Q100). Le secteur de projet est situé en
aval du bassin versant de I'Arve, a 2.5 km de la frontiere avec la Suisse. 'emprise du projet est située
principalement sur les communes de Gaillard et d’Etrembieres. Une partie du secteur amont est situé
sur la commune d’Annemasse. La digue de la Chatelaine est localisée en rive droite de I'Arve avec un
linéairede 1112 m.

_Lémnde

Emprise du Projet
=l Figure 1:
Localisation
du projet
Figure 2 :
Implantation
du projet
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Le SM3A souhaite ainsi mener un projet qui reléve de la nouvelle compétence GEMAPI et répond &
un double objectif relevant de la sécurité des enjeux (érosion des berges, inondations) et de la
qualité des milieux alluviaux.

Objectifs des travaux :
Sur le plan des ouvrages hydrauliques et de la stabilité du cours d’eau, les problématiques sont les

suivantes :

e Erosion latérale des ouvrages de franchissement ;

e Incision de fond de lit avec risques d’affouillement en pieds de berge ;
e Désassemblage des protections des berge en enrochements libres ;

e Destructuration des enrochements.

Sur le plan de la qualité des milieux, I’Arve apparait impactée par les contraintes latérales et les
aménagements anthropiques. Les fonctionnalités écomorphologiques sont aujourd’hui fortement
altérées. Cependant le secteur de projet est un des rares secteurs qui offre des perspectives de
restauration ambitieuses en aval du pont de I’A411 ou le caractére alluvionnaire de I'Arve, méme s'il
s’est fortement réduit, peut s’exprimer (élargissement de la bande active). A la problématique de
confortement préalablement citée, s’ajoute donc cette composante « restauration des milieux » qui
va dans le méme sens que le reste du projet.

Descriptif sommaire du projet :
Le projet consiste a réaliser les travaux suivants :

e Trongon amont pont A411 — Remblai et confortement rive droite (Digue de la Chatelaine)

o Requalifier la digue de la Chatelaine par des techniques minérales en pied de berge
(enrochements en pied de berge jusqu’a hauteur de la crue biennale sur une
longueur de 450 m) et des techniques végétales sur la partie supérieure, conforté par
la mise en place d’épis plongeants dans le lit mineur de I'Arve, de 10-25 m de
longueur, espacés de 10 a 30 m, sur une longueur totale de 450 m.

La combinaison des techniques minérales et végétales est favorable & I'amélioration du
fonctionnement écologique de ce trongon de I'Arve aujourd’hui fortement impacté par les
aménagements anthropiques et les contraintes latérales.

o Ouvertures de fenétres paysageres de 15-30 m sur I'Arve tous les 80-150 m sous
forme de « plages » de matériaux grossiers percolés de matériaux gravelo-terreux
ensemences.

o Réhausser la créte de digue sur un total de 270 ml.
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e Trongon amont pont A411 — Quverture rive gauche en face du remblai de confortement

Le remblai rive droite grignotant de la section hydraulique est compensé par une réouverture de
I'Arve (élargissement de 20 m + reprofilage de berge en pente douce) en rive gauche dans le coude a
90° sur environ 270 ml pour atténuer les contraintes hydrauliques en rive droite. Des techniques de
génie végétal sont aussi prévues sur cette berge : massifs de salicacées et jeunes plants d’essences
indigénes et adaptées).

Parallelement & cette ouverture, un merlon de protection en remblai intégré au paysage (sur 80 ml),
est prévu pour empécher les inondations de la zone industrielle en aval du pont SNCF.

e Trongon aval pont A411

o Restauration de I'’Arve au niveau de I'lle aux castors (rives droite et gauche)
o Redynamisation de 7 & 8 ha d’espace alluvial en élargissant en rive gauche le lit
mineur de I'Arve sur une longueur de 270 m

[l s'agit de restaurer un milieu alluvionnaire de 40 000 a 50 000 m? avec un lit en tresses avec 2-3
chenaux au maximum. L’Arve passerait ici d’une largeur active actuelle de 60-65 m a plus de 150 m.
Pour effectuer ceci, des travaux de restauration écomorphologique avec des terrassements
importants sont prévus notamment au niveau de I'lle aux Castors (surface de I'ordre de 25 000 m?)
en rive droite de I'Arve et du merlon en rive gauche mesurant environ 500 ml. Il s’agit de « remettre
3 plat » les figures alluviales aujourd’hui immobilisées pour recréer un milieu alluvionnaire
dynamique avec des fonctionnalités écologiques intéressantes. Le projet vise a recréer des bancs
alluviaux immergés a partir du niveau maximum des plus hautes eaux d'été (PHEE) leur conférant un
caractere mobile (remobilisation naturelle). La cote de terrassement est aux PHEE (min : 130 m3/s —
240 m3/s) — rappel module Arve : 78 m3/s.

o Stabilisation rive droite notamment au droit de I'ancienne décharge par du génie
végétal sur profil de berge adouci.

e Trongon aval pont A411 — Prolongement de la digue des Escours et fermeture du casier de
la ZAC de la Chéatelaine

La digue actuelle (axe N/S) sera étendue en aval (axe E/W) pour protéger la ZAC de la Chételaine des
débordements en rive droite de I'Arve dans le secteur du Pont de Zone. (« ouvrages a étudier » sur
carte p2).

Coiit estimatif de I'opération : 5,5 millions € HT, co-financés par le SM3A, par I'Etat dans le cadre du
programme contre les inondations PAPI, I'’Agence de I'eau et le CD74, selon la répartition suivante :

Travaux Coilits estimatifs Plans de financements
Digue Chatelaine 3400000 € 100 % Etat
Prolongement et 230000 € 40 % Etat 60% SM3A
fermeture de la
digue
Restauration 1800000 € 40% Agence 40% 20% SM3A
morphologique de de I'Eau Département
I'Arve

Tableau 1 : Coiit des aménagements
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Calendrier de I'opération : 2020-2021

3- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du réglement du SAGE

Cet avis s'appuie sur les dispositions du SAGE entré en vigueur le 23 juin 2018, en particulier relatives
aux risques et aux milieux qui constituent les principaux enjeux du dossier,

Le projet, compte tenu de sa nature, de ses impacts potentiels et de sa localisation, est concerné
par les dispositions du PAGD du SAGE suivantes :

Code Intitulé de |a disposition

NAP-9 Promouvoir les bonnes pratiques sur les nappes stratégiques

RIV-5 Restaurer les habitats en riviére et les Espaces de Bon Fonctionnement (EBF)

RIV-7 Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves, des boisements de berge et des
espaces alluviaux, et lutter contre I'expansion des plantes invasives

RIV-9 Préserver la faune et la flore inféodée aux cours d’eau et & leurs espaces riverains

ZH-3 Restaurer les zones humides prioritaires

RISQ-5 Préserver les zones stratégiques d’expansion de crue (ZEC stratégiques) délimitées

RISQ-7 Protéger les personnes et les biens existants au travers de nouveaux aménagements de protection

RISQ-8 Créer des ZRTE en restaurant ou optimisant des zones d’expansion de crues et en aménageant des
bassins écréteurs

RISQ-8 Entretenir et améliorer la gestion des ouvrages hydrauliques existants

3-1 Analyse des impacts sur la protection contre les risques

Impacts sur les lignes d’eau :

Selon la modélisation hydraulique du projet, celui-ci permettra de réduire les vitesses d’écoulement
ainsi que le niveau des eaux de I'Arve. En période hors-crue et événements exceptionnels, le projet
aura un impact négligeable sur I'écoulement des eaux superficielles. En revanche, pour une crue
centennale, le projet permettra de réduire les vitesses d’écoulement et le niveau des eaux. La Figure
3 donne la comparaison entre la ligne d'eau de I'état actuel et la ligne d’eau de I'état projet. Les
hydrogrammes de crue centennale en sortie du modele (amont de la confluence Arve/Foron) pour
I'état projet et I'état actuel ont également été comparés. On remarque que I'hydrogramme de |'état
projet est plus étalé, avec un débit de pointe de 1074 m3/s contre 1122 m3/s a I'état actuel (voir
Figure 4). On rappelle que le débit de point centennal a entrée du modeéle est de 1130 m3/s. Les
impacts sur les lignes d’eau sont les suivants :

Au droit des travaux entre le pont SNCF et le pont A411, on constate que la lignhe d’eau état
projet est au-dessus de la ligne d'eau état actuel (25 cm au maximum). Ce constat peut
s'expliquer par l'adoucissement du profil de pente de la berge qui est susceptible
d’augmenter la rugosité (et donc réhausse du niveau d’eau de crue). Cette augmentation
induit une nouvelle mise en charge (<10 cm) sur un linéaire de 15 m. La créte de digue garde
toujours environ 0.9 m de revanche par rapport a la ligne d’eau projet en amont du pont
A411.

On constate en aval du pont A411 une baisse considérable de la ligne d’eau au niveau de I'lle
Aux Castors (gain hydraulique), expliquée par la meilleure répartition de la lame d’eau. La
digue est moins mise en charge sur ce secteur.
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e Les travaux de restauration de I'lle aux Castors (terrassement en déblais..) offrant une
meilleure répartition de la lame d’eau, cela contribue a réduire les déhordements en aval.
L'étalement de I’hydrogramme peut étre expliqué par I'élargissement de I'lle aux Castors, ce
qui conduit a abaisser la cote de la ligne d’eau depuis le pont de Zone jusqu’a la frontiere
Suisse de I'ordre de 10 cm en moyenne. En crue centennale Suisse (estimée entre Q30 et
Q50 en France), la cote de la ligne d’eau en état projet s'abaisse en moyenne de 5a 7 cm par
rapport a I'état actuel. L'impact du projet sur la Suisse est donc considéré trés positif vis-a-vis
du risque inondation.
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Figure 3 : Modélisation de I'inondation en crue centennale en situation actuelle (ligne verte) et
aménagée (ligne bleue)
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Figure 4 : Hydrogrammes de crue centennale en sortie du modéle hydraulique (état actuel et état
projet)

Impact de la digue de fermeture

D’apres la modélisation hydraulique, une digue de fermeture est nécessaire pour protéger la zone
d’Activité de la Chatelaine, qui est susceptible d’étre inondée en cas de crue supérieure ou égale a la
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centennale. La localisation (tracé) de cette digue, d’une longueur d’environ 320 m, est illustrée dans
la figure ci-dessous :
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Figure 6 : ZEC stratégique du SAGE a préserver
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Au vu des aménagements projetés, le projet aura un impact trés positif et & long terme sur la
protection face au risque inondation et crue torrentielle. Le fonctionnement de la ZEC stratégique
dans la prévention du risque inondation en aval est donc optimisé.
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3-2 Analyse des impacts sur la faune aquatique et sur les milieux
Qualité des eaux :

Le projet vise & améliorer |'état actuel puisque I'élargissement du lit mineur, la restauration de l'ile
aux castors et la renaturation des berges favoriseront I'activité biologique permettant notamment
une consommation des polluants et une oxygénation des eaux.

Par rapport 2 la situation actuelle et compte tenu des éléments précités, le projet va avoir un
impact positif sur la qualité des eaux de I’Arve au droit du projet et a son aval.

Milieux aquatiques et zones humides impactés par les aménagements et le chantier:

L'un des objectifs principaux du projet est la restauration des figures dynamiques alluviales de I'Arve.
Le projet aura alors un impact positif sur le milieu aquatique dans la mesure oll le cours d’eau va
tendre vers un équilibre écomorphologique qui permettra de maniere indirecte une amélioration de
la qualité physico-chimiques des eaux superficielles.

Aussi, 'aménagement des berges aura un impact positif sur la biodiversité du milieu (richesse
spécifique et état écologique). Les opérations de terrassement et reprofilage des berges associée a la
reconstitution d‘une ripisylve adaptée participeront a I'amélioration de I'état ecologique et
hydromorphologique du cours d’eau. D'autre part, il est prévu la mise en place de structures d’abris
pour la faune : points durs permettant d’éviter la disparition des bancs dés la premiére crue
morphogéne de I'Arve.

En synthése, I'ensemble des opérations vise 'amélioration de la qualité biologique et des
potentialités écologiques, une mise en valeur du milieu aquatique et du paysage attenant, une
atténuation des phénoménes d'inondations grace a la gestion de I'écoulement des eaux ainsi
gu'une prise de conscience des usagers. Dans ces circonstances, le projet a un impact positif sur le
milieu aquatique.

Gestion des espéces invasives :

Le projet prévoit des dispositions de prévention, d’éradication et de confinement pour éviter une
dissémination d’espéces invasives, notamment de la Renouée du Japon, dans |'aire des travaux. Ces
dispositions sont notamment les suivantes :

o Le personnel de chantier sera informé et sensibilisé en amont du chantier.

e Les limites des zones infestées par les espéces invasives et en particulier la Renouée du
Japon, seront matérialisées sur le site dés le démarrage du chantier, par la pose de piquets et
de rubalise interdisant le passage d'engins.

e Acheminement sur le chantier de matériaux sains issus exclusivement de carriéres, en
interdisant toute utilisation de produits recyclés ou réutilisés (bitumes et bétons recyclés,
terres de remblais, etc.)
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e  Acheminement sur site de véhicules et engins parfaitement propres, lavés avant leur arrivée
sur site et totalement dépourvus de terre, que ce soit sur les chenilles ou les roues, sur la
carrosserie ou sur les outils (lames, godets, etc.)

e Adaptation du calendrier des travaux pour tenir compte des risques de dissémination liés a la
période de fructification de la renouée du Japon (fin d’été début de 'automne). Afin de
réduire le risque de dissémination lié a la fructification, des coupes sont a réaliser avant la
fructification des espéces invasives.

e Suivi de la végétation sur les 3 premiéres années pour contréler et limiter le développement
d’especes invasives.

3-3 Autres volet du SAGE

Les travaux se déroulent sur 'emprise d’une zone a enjeux n°3 de la nappe stratégique pour I’AEP de
la nappe du Genevois. La phase de chantier peut entrainer des pollutions vers les eaux souterraines.
En cas de fuite accidentelle, les entreprises de travaux auront les moyens de circonscrire rapidement
la pollution générée (kits d’intervention d’urgence) et mettre en ceuvre un Plan d’Organisation et
d’Intervention.

4- Conclusion : Avis de la CLE

Code Intitulé de la disposition Cohérence / mise en ceuvre
/ compatibilité avec le
SAGE

NAP-9 | Promouvoir les bonnes pratiques sur les nappes stratégiques

RIV-5 Restaurer les habitats en riviere et les Espaces de Bon
Fonctionnement (EBF)
RIV-7 Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves,

des boisements de berge et des espaces alluviaux, et lutter contre
I'expansion des plantes invasives

RIV-9 Préserver la faune et la flore inféodée aux cours d’eau et a leurs
espaces riverains
ZH-3 Restaurer les zones humides prioritaires

RISQ-5 | Préserver les zones stratégiques d’expansion de crue (ZEC
stratégiques) délimitées

RISQ-7 | Protéger les personnes et les biens existants au travers de
nouveaux aménagements de protection

RISQ-8 | Créer des ZRTE en restaurant ou optimisant des zones d’expansion
de crues et en aménageant des bassins écréteurs

RISQ-9 | Entretenir et améliorer la gestion des ouvrages hydrauliques
existants
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La CLE émet un avis favorable au projet de confortement et de mise en conformité du systeme
d’endiguement Arve-RD-GAILL-3.09 dit « digue de la Chatelaine », dans la mesure ou :

Ce projet participe a la mise en ceuvre du volet risque du SAGE au titre de la protection des
personnes et des biens et a I'entretien des ouvrages de protection sur la basse vallée de
I'Arve ;

- il contribue a la restauration des espaces de bon fonctionnement de I’Arve.

La CLE rappelle également la nécessité d’inscrire dans I'arrété d’autorisation les modalités de lutte
contre 'expansion des plantes invasives proposées par le pétitionnaire en phase de travaux.

Le Président de'la CLE

o

Martial SADDIER

Schéma d'Aménagement
de Geslion des Eaux
duv bassin de I'Arve

SAGE ARVE - SM3A - 300 Chemin des Prés Moulin - 74800 Saini-Piere-en-Faucigny
Tél. : 04 50 25 60 14 - Fax : 04 50 25 47 30 - sm3a@riviere-arve
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