Schéma d'Aménagement
de Geslion des Eoux
duv bassin de I'Arve

AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU SAGE DE L’ARVE

PROIJET : Projet de college et de gymnase a Vétraz-Monthoux
DATE : 11 Septembre 2020

VERSION : Version finale

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE

Du fait de ses caractéristiques d'équipement public et des incidences potentielles sur
I'environnement, le projet nécessite la réalisation de multiples procédures réglementaires :

= Déclaration d'Utilité Publique (DUP) pour expropriations et mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme

= Ftude d'impact environnemental

= Concertation préalable au sens des art. L103-2 et L300-2 du Code de I'Urbanisme et L121-16
et suivants du Code de Environnement (concertation achevée).

= Dossier d'autorisation loi sur I'eau a produire pour asséchement de zones humides et mise
en ceuvre d'une séquence ERC (zone humide détruite sur plus de 1 ha).

= Dossier de demande de dérogation espéces protégées (dossier CNPN) et mise en ceuvre
d’une séquence ERC.

=  Procédure d’Autorisation Environnementale Unique qui comprendra l'autorisation loi sur
I'eau, I'étude d'impact et le dossier de demande de dérogation espéces protégées.

= Enquéte publique unique sur l'utilité publique, la cessibilité et expropriations, la mise en
compatibilité du PLU et [lautorisation environnementale unique (étude d'impact,
autorisation Loi sur I'Eau et dossier CNPN)

Les rubriques de la nomenclature loi sur l'eau (article R214-1 du code de ['environnement)
concernées par ce projet sont les suivantes :
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RUBRIQUES CONCERNEES Caractéristiques des I0OTA

3.3.1.0 Asseéchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de Le projet se positionne sur un site
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en  présentant 2,72 ha de zones humides
eau étant : (cf. Diagnostic zone humide — Acer
Campestre). Le projet est soumis a un

» Supérieure ou égale a 1 ha (soumis a régime d'Autorisation

Autorisation)

»  Supérieure @ 0,1 ha mais inférieure & 1 ha (soumis
a déclaration)

2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles Le projet intercepte un bassin versant
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, de 40 ha, le projet est donc soumis a
augmentée de la surface correspondant & la partie du bassin  autorisation.
naturel dont les écoulements sont interceptes par le projet,
étant :

» Supérieure ou égale a 20 ha, (soumis 2a
autorisation)

» Supérieure & 1ha mais inférieure a 20 ha (soumis
a déclaration)

Conformément au 1° de I'article R181-22 du code de |'environnement, et compte tenu du fait que
I'opération pour laguelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmétre du SAGE approuveé
et a des effets dans ce périmétre, la DDT a sollicité I'avis de la CLE le 30 juillet 2020 sur le projet de
collége et de gymnase a Vétraz-Monthoux (date limite de I'avis : 13 septembre 2020).

Le présent avis a été formulé par le bureau de la CLE, conformément & l'article 7 des régles de
fonctionnement de la CLE modifiés par délibération du 29 septembre 2016.

2- Description sommaire du projet :

Dernandeur : Etablissement public foncier de Haute-Savoie (EPF74)
Contexte du projet d’aménagement :

Le constat des effectifs et les projections & horizon 2024 confirment que les colléges du bassin
d’Annemasse sont saturés, notamment pour Boége, Cranves-Sales, Reignier, Saint Julien en Genevois
et Ville-la-Grand. Pour faire face au fait que la capacité maximale d’accueil est atteinte, le Conseil
Départemental propose d'implanter un nouveau collége dans le secteur d’Annemasse pour répondre
aux besoins futurs. Le site est localisé sur la commune de Vétraz-Monthoux.

birng ), syul

= MO T SO S et
e e A L = s

Figure 1 : Plan de situation du projet
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Figure 3 : Surface concernée par le projet

Descriptif sommaire du projet :

L'opération a pour but de :

e  Construire un collége d’'une capacité de 700 éléves extensible & 800 éléves comprenant :
o L'ensemble des locaux des enseignements généraux,
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L'ensemble des locaux annexes,
Une cuisine avec espace de restauration de 850 repas par jour,
Un plateau sportif,
Cing logements de fonction,
o Des espaces extérieurs incluant un parking cars.
e Gérer les eaux pluviales sur site de maniére préférentielle : cing noues sont prévues pour la
gestion des eaux pluviales avec des bassins de rétention/infiltration des eaux pluviales.
e Construire un gymnase et un parking a proximité du college et a c6té du plateau sportif.
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Figure 4 : Principes d’aménagement du projet

3- Impacts du projet sur 'eau et les milieux aguatiques

3.1 Impact sur les zones humides

D’aprés l'inventaire départemental, la zone d’étude est concernée par la présence de zones humides
a proximité et une zone humide potentielle sur le site :

= |es Fontaines Nord a I'Est (14 844 m?)
= Les Bois de Rosses au Nord de Faérodrome (4 313 m?)

Un inventaire complémentaire mené dans le cadre du projet, en référence a l'arrété interministériel
du 24 juin 2008 sur les zones humides, a cependant montré la présence de nouvelles zones humides.
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Figure 5 : Zones humides recensées par I'inventaire départemental (non exhaustif)

Le projet a une forte incidence sur les zones humides puisqu’il se positionne sur un site de 4,5 ha
dont 2,72 ha sont diagnostiqués comme zones humides. A noter que la loi no 2019-773 du 24 juillet
2019 portant création de I'Office francais de la biodiversité, modifiant I'article L. 211-1 du Code de
I'environnement, réintroduit le principe des criteres alternatifs (flore ou pédologie) pour délimiter les

zones humides.
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Figure 6 : Délimitation des zones humides sur le site d’aprés une étude complémentaire

Les zones humides ont les caractéristiques suivantes :

B Zone prairiale et arbustive préservée et peu dégradée,
= Fonctionnalités hydrauliques faibles.
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Les mesures compensatoires prévues par le projet sont les suivantes :

Code | Description | Objectifs Espéces et Caractéristiques Localisation Impact(s) Coiits
milieux visés techniques compensé(s) estimatifs
MCc4 Renaturation | Compenser Zones humides | Etude de faisabilité en Au nord du Destructionde | 10'000 €
delaGéline | enpartiela (amphibiens, cours pour I'amélioration chemin des 2,35 hade
destruction insectes, des fonctions hydraulique fontaines zones humides
de zones reptiles) et biologique de la Géline
humides sur les 170 m de cours
d'eau
MC6 Gestion Améliorerla | Prairie de Fauche annuel avec export | Cf, cartes 3,28 hectares 15'000 €
écologique gestion des fauche dans la deuxiéme mesures ex situ de milieux (base de
de prairies prairies en Cortége des quinzaine de juin. Trois parcelles ouverts et 2,35 | 300€/Mafan)
de fauche / faveur des oiseaux des Bandes « refuges » de1a | pour un tofal de de zones
zones zones milieux semi- 5 m de large sur les 2,47 hectares humides
humides humides, ouverts périphéries fauchées tous
prairies et Repliles les 5 ans.
pour la faune | Liévre Fauche centrifuge
Chiroptéres Sur 20 ans.
Insectes
(Cuivré des
marais,
Courtilliere)
Zones humides
MC7 Restauration | Réouverture | Prairie de Coupe avec export des Cf. cartes 3,28 hectares 8'000 € pour la
de zones de zones fauche ligneux puis mise en place mesures ex situ de milieux réouverture
humides humides Cortege des d'une gestion conservatoire | Deux parcelles de | ouverts et 2,35 | 17'000 € pour
prairiales et oiseaux des pour conserver le milieu défrichement (~ de zones la gestion du
suppression | milieux semi- ouvert. 6000 m?) humides Solidage
de stations ouverts Suppression des stations et deux parcelles
de Solidage | Repfiles de Solidage par une de Solidage
Liévre intervention ciblée et parun | (~2500m?) pour
Chiroptéres arrachage/ratissage des un total de 2,79
Insectes rhizomes puis hectares de
(Cuivré des ensemencement et/ou zones humides
marais, fauchage avant restaurée
Courtilliére) fructification
Zones humides
MC8 Amélioration/ | Extensionde | Zoneshumides | Décaissementdesterresa | Cf cartes 2,35hade 20'000 €
Creation de la zone proximité direct du cours mesures ex situ zones humides | (& évaluer)
zones humide d'eau pour permettre une Surface = 0,59
humides extension de la zone hectare
humide. Remodelage en
pente faible et création de
méandres, surcreusement
et risbermes pour favoriser
la diversité des facies
écologiques.
MC10 Restauration | Mise en Zones humides | Mise en place d'une notice | Cf. cartes 3,28 hectares 15'000 €
et gestion place de Cortége des de gestion sur 20 ans par mesures ex situ de milieux
conservatoir | plusieurs oiseaux des un écologue incluant Surface = 1,72 ouverts, 0,12
ed'un aclions en bosquets et plusieurs actions : hectares hectares de
ancien site faveur des haies arhorées | - export des déchets haies et
decross {en | zones Mammiféres (pneus...) fourrées, 0,08
partie en humides et (chiroptéres, - mise en défens du site ; hectare de
zones des espéces | Muscardin, - suppression des stations haies arborées,
humides et impactées Hérisson, de Solidage 4 stations de
dans parle projet | Ecureuil) - création d'une mare par reptiles
I'espace de Chiroptéres surcreusement ;
fonctionnalité Reptiles - suppression du drain a
du cours I'entrée du site ;
d'eau dela - mise en défens d'une
Noue) mégaphorbiaie dégradée

(libre évolution)

La localisation des mesures compensatoires sont reportées sur les cartes suivantes :

Avis de la CLE — Projet de collége et de gymnase a Vétraz-Monthoux — Version finale — 11/09/2020




=== MC4 - Renaturation de la Géline
/777, MC5 - Gestion écologique des prairies t"

Sl Mc 11, Plantation dune hale champétre
- Amainratinn de zonas bumrdas

B Geston ccoogau da praines ve luche zones humites

- Restauration dune fuhe

B Resteuration de zones humices

-" Asuralion el geslion col dun ancien sie da arosy

V7 site du collbge

Figure 8 : Localisation des mesures compensatoires zones humides hors du site
Les mesures de compensation visant les zones humides peuvent étre classées en plusieurs types.

e Mesure de gestion conservatoire : MC5 + MC6 pour un total de 2,82 hectares soit 120 % ;
e Mesure de restauration : MC4 + MC7 + MC10 (pour partie) pour un total entre 1,47 et 3,87
hectares (hors mesure MC4 a la surface non appréciée) soit entre 63% et 164 % ;

e Mesure de création : MC4 + MC8 pour un total de 0,5 hectare (hors mesure MC4 a la surface
non appréciée) soit 21%

Au total, les mesures de compensation de I'impact des zones humides s’élévent entre 4,79 et 7,19
hectares soit un ratio de compensation se situant a 204 % minimum voire 306 %.
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En outre le dossier réglementaire prévoit la nécessité de mettre en place un suivi des impacts du
projet a long terme pour évaluer le temps de réponse des milieux aquatiques maintenus a proximité
du projet (au niveau de la Géline notamment).

3.2 Impact sur les crues et les eaux ruisselées

Surfaces imperméabilisées 9 275 m? (37%) : dessertes routiéres, chemins piétons primaires, gare de
bus, piste d’athlétisme, cour d’école. Les autres espaces sont entiérement végétalisés 16 600 m?
(63%). La limitation des surfaces imperméahilisées compte parmi les mesures de réduction des
impacts du projet.

Du fait de I'imperméabilisation résiduelle du site, les débits ruisselés en I'absence de mesures
correctrices et compensatoires pourraient augmenter significativement et accroitre le risque
inondation en aval. Le tableau ci-dessous montre une augmentation des débits de pointe ruisselés en
aval du plateau sportif et du collége. Le dossier prévoit donc des mesures compensatoires sous la
forme de rétention dimensionnées en appliquant les prescriptions du schéma directeur.

10 ans

Figure 6 : Evolution potentielle des débits de pointe ruisselés pour trois périodes de retour de pluie si aucune mesure de
compensation n’est intégrée au projet

Collage ef gymnase de Védraz-Monthour

débits de fuite évacués
Volume de rélenfion & retenir

Figure 9 : Localisation des points de rejet des bassins de rétention
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En absence de mesure, une mauvaise gestion des eaux pluviales serait susceptible d’influencer le
cours d’eau de la Géline, au droit du site. C'est pourquoi deux zones de stockage seront donc mises
en place, au niveau du collége et du plateau sportif. Le projet prévoit de capter les eaux du site et de
les diriger vers deux bassins de rétention. Le volume de rétention retenu est de 105 m3 au Nord et
890 m3 au Sud. Les calculs ont été effectués pour une pluie de période de retour 30 ans comme
préconisé dans le schéma directeur. Le tabhleau et les graphiques présentés ci-aprés présentent
I'évolution des débits ruisselés en aval de I'opération en I'état actuel, pour deux états aménageés
(avec et sans mesures de rétention). Les modélisations hydrauliques montrent que, méme pour
"'occurrence de pluie a 100 ans, le projet n’aggrave pas les inondations.
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Figure 10 : Evolution des débits ruisselés avec ou sans bassin

Le bassin de rétention au Nord se rejettera dans la Géline (voir carte ci-dessus) avec un débit de 15
L/s. Ce bassin de rétention limitera I'afflux brutal des eaux de ruissellement vers la Géline et limitera
les débordements liés aux fortes pluies. Du fait de cette rétention, le dossier estime que le projet
aura un impact positif sur les crues de la Géline, par rapport a la situation actuelle, du fait du
laminage du ruissellement (graphique ci-dessous). Cette évolution est similaire pour les eaux
ruisselées dont I'exutoire est le réseau EP.
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Figure 11 : Evolution des débits ruisselés vers la Géline
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En complément des bassins de rétention, le projet prévoit la mise en place de noues pour
I'infiltration des eaux pluviales. |l s’agit d’espaces verts en creux de quarante a cinquante centimétres
de profondeur permettant la collecte des EP. La restitution se fait a raison d’un débit de 7I/s/hect.

3.3 Impact sur les cours d’eau

Au droit du site, un cours d’eau coupe le périmétre d’étude en deux, longeant le Chemin des
Fontaines : il s’agit de la Géline. Celle-ci est busée dans sa partie inférieure. La Géline a, comme
beaucoup de cours d’eau péri-urbains et urbains du territoire, été largement modifiée. Elle a, dans
les années 60 / 70, servi d’exutoire pour les fosses septiques avant d’étre busée lors de la création de
la station d’épuration de Gaillard en 1977. La Géline est un cours d’eau a faible débit, qui prend sa
source a Cranves-Sales, et qui se jette dans I'Arve a Annemasse. Sur la zone du futur collége, le cours
d’eau est devenu un fossé peu large, profond, rectiligne et longeant la route, drainant également les
eaux pluviales lessivant cette derniére. Ce cours d’eau est peu accueillant pour la flore et la faune.
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e

Figure 12 : La Géline a gauche de la route prenant la forme d’un fossé

La possibilité de restauration/renaturation de la Géline au niveau du projet est en cours d’étude, un
appel d'offre est en cours sur ce sujet par Annemasse Agglomération — Les Voirons en tant que
mesure de compensation de la destruction des zones humides. Le maitre d’ouvrage s’engage
toutefois a la réalisation de travaux de renaturation quel que soit les conclusions de cette étude.

3.4 Impact sur les risques de dissémination des plantes exotiques envahissantes

Deux espéces ont été répertoriées sur la zone du projet. Les mouvements de terre peuvent favoriser
la dissémination des espéces. L'incidence du projet est donc potentiellement forte.

Des mesures seront imposées durant les travaux :

e Un traitement des foyers d’espéces invasives (espéces aux enjeux modéré a fort) présentes
sur site en amont des opérations de terrassement selon une méthodologie adaptée ;

e Un controle du développement des massifs par un écologue sur la zone et sur les tas de
terres entreposés issus des terrassements, en particulier lors de la phase de terrassement,
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avec dénombrement et cartographie des espéces et rédaction d'un compte-rendu
d’intervention, une vigilance et un contréle des zones de stockage, notamment les surfaces
mises a nu qui constituent des terrains propices a la germination et/ou développement des
espéces invasives et créant de nouveaux foyers de dissémination,

e Des consignes particulieres données au personnel de chantier afin de limiter la propagation
de ces espéces (veiller a la propreté des engins de chantier, ne pas broyer les espéces a
propagation végétative),

e Un enherbement ou une revégétalisation sous quelques jours des milieux mis a nu (merlons,
stocks de terres — ne concernent pas les zones décapées des travaux) avec des plantes
autochtones a croissance rapide (Festuca rubra, Trifolium repens, Lolium perenne, Dactylis
glomerata),

e Une sensihilisation des équipes sur la problématique permettant la bonne application de
I'ensemble des mesures.

3.5 Impact sur la qualité des eaux

Pollution chronique

Les eaux pluviales, en ruisselant sur les surfaces imperméabilisées, vont lessiver les éventuels
polluants qui se seront accumulés. Les eaux pluviales générées sur le futur projet correspondent aux
eaux des parkings, et des voiries. Les sources de pollution seront donc liées :

= Aux retombées atmosphériques,

s Aux automobiles : hydrocarbures (essence, gasoil et lubrifiants), métaux (plomb, zinc, cuivre,
...), caoutchouc et éléments liés a la dégradation des chaussées (goudron et fines particules
minérales) qui se déposent sur les chaussées et qui sont lessivés par les eaux de
ruissellement,

= Aux déchets divers : papiers, plastiques, mégots, matériaux divers...

Afin de gérer cette pollution, les ouvrages de régulation placés en amont des bassins seront équipés
de grille (pour les macrodéchets) et permettront la décantation. La décantation permettra
d’améliorer la qualité des eaux en diminuant voir éliminant les matiéres en suspension.

Pollution accidentelle

Afin de gérer une telle pollution dont la probabilité sera faible, une vanne de confinement sera
présente dans les ouvrages de régulation afin de confiner les eaux polluées.

Pollution des eaux souterraines

Les forages relévent des couches argileuses, fortement imperméables qui permettent de protéger de
potentielles infiltrations de substances polluantes dans les nappes souterraines. Aucune nappe
stratégique pour I'AEP au droit du site, ni de périmétre de captage ne sont présents.

4- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du réglement du SAGE
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Cet avis s’appuie sur les objectifs et dispositions du SAGE de I'Arve. Les documents du SAGE de I'Arve
(PAGD, réeglement, atlas cartographique et rapport environnemental) sont téléchargeables sur le site

internet dédié au SAGE (http://www.sage-arve.fr/).

Volets du Disposition | Intitulé Eléments principaux d’analyse / d'i'mpact du projet
SAGE - ' Sa : s o
Quantité Pas d'impact supplémentaire par rapport a la
situation actuelle = Projet cohérent avec le SAGE
de I'Arve
Qualité QUALI-1 Poursuivre la réduction | Les enjeux sont moyens. Les risques sont liés aux
des rejets induisant nouvelles surfaces imperméabilisées susceptibles de
des pollutions générer du lessivage de pollutions par ruissellement.
organigues Les bassins de décantation apportent une réponse a
cet impact a condition de faire I'objet d'un entretien
régulier (curage des matériaux contaminés), afin de
ne pas constituer des sources de pollution en cas de
- - relargage des matériaux contaminés. Une
QUALI-2 Supprimer les rejets de f . .
surveillance et un entretien des ouvrages de gestion
subsEnce dangerenses des eaux pluviales sont prévues par le dossier
connues d"autorisation.
= Projet cohérent avec le SAGE de I'Arve
Nappes Pas d'impacts = Projet cohérent avec le SAGE de
stratégiques I’Arve
Milieux RIV-5 Restaurer les habitats | Le projet de renaturation de la Géline, tres petit
en riviere et les | cours d'eau dont la morphologie est trés dégradée,
espaces de bon | participe a la restauration des EBF du territoire. Afin
fonctionnement de bénéficier de I'expérience du SM3A en tant
gu’acteur opérationnel de la GEMAPI, une
collaboration étroite entre la maitrise d’'ouvrage et
cet organisme peut étre intéressante pour
maximiser les gains écologiques du projet.
= Projet cohérent avec le SAGE de I'Arve
RIV-7 Pérenniser et étendre Le projet identifie le risque de dissémination des

les plans de gestion
raisonnés des
ripisylves, des
boisements de berge
et des espaces
alluviaux, et lutter
contre I'expansion des
plantes invasives

plante invasives présentes sur le site comme
significatif et prévoit des mesures de prévention de
ce risque. Le site présente un secteur
particulierement contaminé gque le projet prévoit de
traiter en amont des opérations de terrassement en
plus des précautions prises en phase chantier. Ces
mesures sont compatibles avec la disposition du
SAGE. Elles doivent é&tre complétées avec un suivi
post-travaux de 3 ans, comme la CLE le recommande
sur des chantiers de ce type. Compte tenu de la
portée juridique de la disposition RIV-7, ces mesures
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doivent étre inscrites dans 'arrété d’autorisation du
projet.

= Projet compatible avec le SAGE de I'Arve

ZH-1

Développer les
connaissances relatives
aux zones humides en
vue d’'une stratégie
zone humide
opérationnelle

Le maftre d'ouvrage a fait procédé a un inventaire
exhaustif des zones humides conforme a |Ia
réglementation venant compléter Finventaire
départemental.

= Projet cohérent avec le SAGE de I'Arve

ZH-2

Préserver les zones
humides

L'impact du projet sur les zones humides est trés
fort. La disposition ZH-2 rappelle le cadre
réglementaire fixé par le SDAGE concernant la
conduite de la séquence « éviter-réduire-
compenser » lorsque des zones humides sont
impactées par un projet d’aménagement. Le projet
de college appliqgue cette procédure ERC
conformément au SDAGE, sur la base de
connaissances des zones humides a restaurer
permettant d’envisager la réussite de cette
compensation. Par ailleurs un suivi a long terme des
effets des mesures compensatoires est prévu.

= Projet cohérent avec le SAGE de I'Arve

Risques

RISQ-4

Prendre en compte les
risques « inondation »
dans les documents
d'urbanisme et les
aménagements

Les études de dimensionnement des ouvrages de
gestion des eaux pluviales ont étudié les risques de
concentration des eaux de ruissellement dans la
Géline pour des pluies de retour 10, 30 et 100 ans.
Ces modélisations montrent que les débits de pointe
sont réduits dans tous les cas par rapport a la
situation actuelle. Le projet ne génére donc pas de
risques accrus d'inondation.

= Projet cohérent avec le SAGE de I'Arve

Pluvial

PLUV-1

Appliguer des principes
généraux de gestion
visant la réduction des
impacts négatifs des
rejets d'eau pluviales

Le projet prévoit un dimensionnement des ouvrages
de gestion des eaux pluviales qui réduisent les débits
de points entrant dans le réseau d’eau pluvial. Ces
ouvrages ont été dimensionnés sur la base d’un
schéma directeur prévoyant des débits de fuite
différenciés selon les caractéristiques des bassins
versants.

=» Projet cohérent avec le SAGE de I'Arve
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Conclusion : Avis de la CLE

Avis proposé au bureau de la CLE (26 membres) dans le cadre d’une consultation numérique réalisée
du 31 Aout au 9 septembre 2020, condition particuliére imposée par I'épidémie de COVID-19 et la
période de renouvellement de son instance.

1 avis défavorable a été transmis par France Nature Environnement Haute-Savoie sur ce projet au
titre de la destruction des zones humides.

Aprés consultation, le bureau de la CLE, au nom de la commission locale de I'eau du SAGE de
I'Arve, adopte I'avis suivant :

La CLE émet un avis favorable au projet de colléege et de gymnase a Vétraz-Monthoux qui est
compatible avec les dispositions du SAGE de I'Arve.

Cependant, la CLE regrette la destruction importante des zones humides et au titre du SAGE un
suivi attentif des mesures compensatoires sur le long terme est attendu afin d'évaluer I'efficacité
des opérations de restauration des zones humides ainsi que de la Géline. Pour la restauration du

trongon du cours d’eau « La Géline », la CLE recommande une collaboration étroite avec le SM3A

afin de bénéficier des compétences dont dispose le syndicat.

En outre, la CLE rappelle I'importance de I'entretien régulier des ouvrages de gestion des eaux
pluviales dans un objectif de maintien de la qualité des eaux superficielles.

Enfin, conformément a la disposition du SAGE RIV-7 de mise en compatibilité qui a pour objectif la
lutte contre le développement d’espéces végétales exotiques envahissantes, le CLE rappelle la
nécessité d’inscrire les mesures de préventions prévues au dossier dans I'arrété d’autorisation du
projet et recommande un suivi post-travaux de 3 années.
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