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AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE DE L’ARVE

PROJET : Mise en place d’une méthanisation sur la station d’épuration de Marignier
DATE : 5 mars 2021

VERSION : Version définitive

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE

Le projet de mise en place sur la station d’épuration existante de Marignier d’une unité de
méthanisation et de valorisation du biogaz produit par injection sur le réseau GrDF est soumis a
autorisation environnementale unique mise en ceuvre dans le cadre de la simplification
administrative des procédures, au titre des articles L181-1 et suivant du code de I'environnement.

Ce projet ne modifie pas le classement de la station d’épuration dans la nomenclature 10TA
(Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) de la Loi sur I'Eau définie a I'article R214-1 du code de
'environnement. Il constitue néanmoins une modification jugée substantielle d’une installation
bénéficiant d’une autorisation environnementale (arrété préfectoral n® DDE-03.317 du 3 juin 2003
autorisant la reconstruction de la station d’épuration du SIVOM de la Région de Cluses et le rejet a
I’Arve des effluents traités).

La rubrique de la nomenclature loi sur I'eau concernée par le projet est la suivante :

Rubrique de la nomenclature IOTA Volume de I'opération Régime

Systémes d'assainissement collectif des
eaux usées et installations
d'assainissement non collectif destinés a
2.1.1.0.-1 | collecter et traiter une charge brute de
pollution organique au sens de I'article R.
2224-6 du code général des collectivités
territoriales supérieure @ 600 kg DBOs

Charges moyennes : 2 600 kg DBOs/jour

Charges maximales : 4 200 kg DBOs/jour Juitolisation

L'activité de méthanisation des boues et graisses sur leur site de production n’entre pas dans le
champ d’application de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement (ICPE). En outre, comme l'indique le tableau suivant, les autres activités, ouvrages
ou stockage de produits connexes a cette activité présentent des caractéristiques les situant en deca
du seuil de déclaration et par suite hors champ d’application de la nomenclature ICPE.
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Rubrique de la nomenclature ICPE Volume de l'opération Régime

1 chaudiére de secours fonctionnant
2910-B Installation de combustion au biogaz et gaz naturel (biométhane) Non classé
Puissance thermique = 0,3 MW

Gaz inflammable de catégories 1 et 2.
La quantité totale susceptible d'étre
présente dans les installations étant
supérieure & 1t mais inférieurea 1t

4310-2 Gazométre : 500 m® de biogaz (< 1 t) Non classé

L'avis de la CLE sur ce dossier est sollicité par courrier de la DDT en date du 21 janvier 2021,
conformément 3 I'article R 214-10 du code de I'environnement (délai de réponse 45 jours, date
limite de 'avis au 7 mars 2021). Le présent avis est formulé par le bureau de la CLE, conformément a
I'article 7 des régles de fonctionnement de la CLE modifié par délibération du 29 septembre 2016.

2- Description sommaire du projet

Demandeur : SIVOM de la région de Cluses

Contexte du projet d’aménagement : Dans le cadre de sa mission relative au traitement des eaux
usées, le SIVOM est maitre d'ouvrage de la station d’épuration intercommunale située sur le
territoire de la commune de Marignier. Cette unité, mise en service en 2005, a une capacité de
traitement de 70 000 équivalents-habitants. Elle assure le traitement des eaux usées collectées sur
les communes de Cluses, Thyez, Scionzier, Marnaz, Marignier, Mieussy, Saint-Jeoire, Saint-Sigismond
ainsi que sur une partie de la commune de La Tour. Les eaux traitées sont rejetées dans I’Arve.
Aujourd’hui, les boues produites sont déshydratées puis incinérées sur 'unité d'incinération des
ordures ménagéres (UIOM) présente sur le méme site.

Objectifs des travaux :
- Réduire la quantité de boues envoyées a l'incinérateur (-35%),
- Produire une énergie renouvelable (biogaz),
- Etre en adéquation avec le Plan de Protection de I’Atmosphére de la Vallée de I'Arve,

Le SIVOM projette la mise en place d’une unité de méthanisation des boues et graisses produites par
la station d'épuration (a I'exclusion de tout apport extérieur), I'épuration du biogaz ainsi généré et
I'injection du biométhane résultant dans le réseau GrDF.

Station d’épuration
de Marignier
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Figure 1 : plan de situation du projet (commune de Marignier)
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Figure 2 : implantation des installations

Descriptif sommaire du projet: La mise en ceuvre du process de méthanisation sur le site de la
station d’épuration de Marignier implique la construction de plusieurs types d’ouvrages :

- Undigesteur

- Ungazométre

- Une torchere

- Un conteneur d’épuration du biogaz

- Un conteneur d’injection du biométhane

- Unlocal chaudiére

- Des tuyauteries biogaz et biométhane

Les ouvrages projetés seront dimensionnés pour assurer le traitement des boues et graisses
produites a I'horizon 2035, soit en moyenne journaliere maximale lissée sur 21 jours : 5 600 kg MS/]
de boues et 230 kg MS/j de graisses, représentant un total de 95 t/j de mélange boues + graisses a
traiter. Les productions de biogaz et biométhane sont évaluées comme suit :

- Biogaz : 61,3 Nm3 /h’ en moyenne annuelle et 97,9 Nm3 /h en pointe (sur 21 jours).

- Biométhane : 36,8 Nm3 /h en moyenne annuelle et 63,4 Nm3 /h en pointe (sur 21 jours)

Le biométhane produit sera valorisé par injection dans le réseau GrDF. Durant les périodes d'arrét de
I'incinérateur, dont la chaleur produite sera utilisée pour assurer le maintien en température du
méthaniseur, une partie du biogaz ou du biométhane produit pourra étre utilisée pour alimenter une
chaudiére de secours (300 kW).

1 Normo métre cube : unité de mesure de quantité de gaz qui correspond au contenu d'un volume d'un métre cube, pour
un gaz se trouvant dans les conditions normales de température et de pression
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3- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du réglement du SAGE

Cet avis s’appuie sur les objectifs et dispositions du SAGE de I'Arve, approuvé le 23 juin 2018 par
arrété préfectoral.

Volets du SAGE Eléments principaux d’analyse / d’'impact du projet

Les hesoins en eau de la station d’épuration de Marignier sont couverts par des
p
prélévements sur le réseau public d’alimentation en eau potable ou par réutilisation

de l'eau traitée.

uantité ; . g - . . .
Q Le dossier ne fait pas état de prélévements supplémentaires générés par la nouvelle

installation.

= Pas d’enjeu identifié

Les installations de méthanisation exploitées sur le site de la station d’épuration de
Marignier n’induisent a priori aucun rejet direct dans les milieux superficiels ou
souterrains.

Sur le plan des pollutions accidentelles liées aux réactifs stockés et manipulés sur le
site, des dispositions préventives seront prises : stockage des réactifs sur rétention,
surveillance et entretien régulier des installations et équipements, manipulation des
réactifs sur des aires étanches.

Les fondations des nouvelles structures seront calées au-dessus des cotes
piézométriques les plus défavorables de la nappe. La sensibilité de cette derniére a
la pollution est avérée, du fait d’une couverture imperméable insuffisante. Les
dispositions préventives énumérées ci-dessus permettront de limiter le risque de

Qualité pollution accidentelle ou chronigue des eaux souterraines.
La mise en place d’une étape de méthanisation des boues et graisses produites sur

le site de la station d’épuration ne modifiera pas les volumes de centrats (liquide
surnageant aprés centrifugation des boues) renvoyés en téte de station. En
revanche, cette opération est de nature a accroitre sensiblement les charges
azotées associées a ces retours en téte (flux multipliés par 3 environ). Le projet
prévoit donc un traitement spécifique de ces centrats permettant un abattement
significatif de I'azote {80%). Seront ainsi envoyées en téte de station des charges
équivalentes voire légérement inférieures a celles recues sans mise en ceuvre de la
digestion. La mise en ceuvre du projet n’induit donc pas de modification des
performances épuratoires de la station d’épuration.

= Pas d’enjeux identifiés

Le site du projet n’est pas situé sur I'une des 9 nappes stratégiques définies par le

Nappes stratégiques SAGE.

=  Pas d’enjeux identifiés

’emprise du projet n’interfére pas directement avec le réseau hydrographique. Il
est situé dans un boisement alluvial relictuel, au niveau de I'espace de divagation
historique du Giffre. Le secteur est aujourd’hui déconnecté de I'espace de bon
fonctionnement du Giffre par I'intermédiaire d’'une digue. Le projet d’induit pas
Milieux — aquatiques: | g'impact supplémentaire par rapport a la situation actuelle. Il est & noter en
cours d'eau revanche un projet d’ouverture de bras dans le Giffre conduit par le SM3A et qui
pourrait nécessiter une coordination dans les travaux.

= Pas d’enjeux identifiés
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Milieux  aguatiques :
Zones humides

Dans le cadre de sa conception, le projet a mis en ceuvre la séquence Eviter —
Réduire — Compenser. Malgré les dispositions prises pour limiter I"'emprise des
ouvrages, les aménagements projetés engendrent la destruction de 1 148 m? de
zones humides : 1 010 m? de boisements alluviaux (impact de la mise en place de la
méthanisation sur le site de la station d’épuration) et 138 m? de haie dégradée de
peupliers noirs (impact des aménagements projetés par le SIVOM sur I'UIOM dans le
cadre de la mise aux normes des zones de dépotage (Le diagnostic patrimonial de |a
station d’épuration existante a mis en évidence I'absence d’aire de dépotage des
réactifs avec rétention associée. Les travaux projetés intégrent la reprise et la mise
aux normes de cette aire de dépotage)

[l s'agit de zones humides dont les fonctionnalités sont globalement faibles.

Des mesures compensatoires sont prévues. Elles consistent en la plantation d’arbres
et arbustes sur le site exploité sur une surface de 1 000m? ainsi que la création d’un
flot de sénescence du boisement alluvial avec traitement des essences exotiques sur
3700 m2.

= Les mesures proposées par le maitre d’ouvrage semblent en adéquation
avec le préjudice environnemental identifié sur les zones humides
recensées.

Risques

Selon le zonage réglementaire du PPRI du Giffre (approuvé en 2004) et en référence
a la cartographie intégrée dans la SLGRI du bassin de I'Arve, le site du projet n’est
pas concerné par le risque inondation (Giffre et Arve).

L’'ensemble des nouveaux batiments sera calé a une cote de 30 cm au-dessus du
terrain naturel.

= Pas d’enjeux identifiés

Eaux pluviales

Le projet induit une augmentation modérée des surfaces imperméabilisées du site
(batiments et voiries).

- Les eaux pluviales collectées sur les toitures sont rejetées directement par
infiltration.

- Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries sont susceptibles d’étre souillées par
des polluants déposés lors du passage ou du stationnement des véhicules ou par
des égouttures. Il est en conséquence prévu de les traiter avant rejet : transit des
eaux pluviales dans un débourbeur-séparateur a hydrocarbures. Les eaux traitées
sont ensuite infiltrées.

Ces préconisations sont conformes aux principes édictés dans le SAGE.

= Pas d’enjeux identifiés
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Conclusion : Avis de la CLE

Avis proposé au bureau de la CLE dans le cadre d’une consultation numérique réalisée du 23
février au 4 mars 2021, condition particuliére imposée par I'épidémie de COVID-19 et la période
de renouvellement de son instance.

Aprés consultation, le bureau de la CLE, au nom de la commission locale de I'eau du SAGE de
I’ Arve, adopte I'avis suivant :

La CLE émet un avis favorable au projet de mise en place d’'une unité de méthanisation et de
valorisation du biogaz produit par injection dans le réseau GrDF, sur la station d’épuration
existante de Marignier.

La CLE rappelle I'enjeu fort constitué par les zones humides sur le territoire du SAGE et insiste sur
I'importance de la mise en ceuvre effective des mesures compensatoires identifiées par le
pétitionnaire et sur le suivi des effets de ces mesures. Concernant ces derniéres, une attention
particuliére doit étre apportée aux plantations d’arbres et arbustes, en termes de densité et

d’essences (que la CLE recommande locales et melliferes) Il est également demandé de coordonner
les travaux avec les projets du SM3A sur le Giffre tout proche.

La CLE rappelle enfin que, conformément au SAGE, le pétitionnaire devra prévoir des mesures
préventives pour empécher I'extension des plantes invasives (délimitation des éventuels foyers,
mise en défens...), comprenant un suivi de 3 années apres les travaux.

Le Président de la CLE

Martig{ SADDI

Schéma d'Aménagement
de Gestion des Eaux
du bassin de "Arve

SAGE ARVE - SM3A - 300 Chemin des Prés Moulin - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél. : 04 50 25 60 14 - sm3a@riviere-arve
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