S5

ARVE

Schéma d'Aménagement
de Gestion des Eaux
du bassin de |'Arve

AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU SAGE DE L'ARVE

PROIJET : Projet de centrale hydroélectrique sur le torrent de Gers

DATE : 27 avril 2020

VERSION : intermédiaire (Avis phase instruction ; avant avis final sur le projet )

1- Contexte de la demande d'avis de la CLE

Le projet de centrale hydroélectrique sur le torrent de Gers, sur la commune de Sixt Fer a Cheval, est
soumis a autorisation environnementale mise en ceuvre dans le cadre de la simplification
administrative des procédures. L'autorisation est demandée pour une durée de 40 ans. Les rubriques
concernées de la nomenclature annexée a l'article R214-1 du code de I'environnement sont les

suivantes :

| Rubrique

Analyse du projet

A T'exceplion des prélévements faisant Fobjet d'une convention avec
l'attributaire du débit affecté préwu par ladicle L.214-9, prélévements
et installations et ouvrages permettant le prélévement, y compiis par
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cetle
nappe :

Le débit déquipement est pris égal &
envion 1,2 fois le module du cours
d'eau, soit 260 Us ou 936 m¥h

|
1210 1° dune capacité totale maximale supérieure ou égale a | Le débit prélevé est supérieur 4 5%
1 000 m¥heure ou & 5 % du débit du cours d'eau ou, a défaut, du | du débit du cours d'eau
débit global d'alimentation du canal ou du plan d’eau {A) ;
Autorisation
| 2° dune capacilé totale maximale comprise entre 400 et 1000 m* /
[ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, A défaut, du
| débit global d"alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, constituant :
| 1* un obstacle 3 lécoulement des crues (A) ;
1 2* un obstacle 3 la continuité écologique :
: a) entrainant une différence de niveau supérieure ou égale a 50 Prise dd aat tragspan'ent:e 53, ﬁafn c:a
cm, pour le débit moyen annuel de 1a ligne d'eau entre 'amont gr}‘.\g ogc pa?d 6 creaton donsiacie
S440 et 'aval de l'ouvrage ou de Finstallation (A) ; A TOCOUIBMEN GRS LTLeS;
| b) entrainant une différence de niveau supérieure & 20 ¢cm mais i:.hr;?ée; gegﬂ?: mveay amontaval
| inférieure & 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne | =9 I
| d'eau entre l'amont et l'aval de louvrage ou de linstallation Autorisation
| {D).
|
|
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours
d'eau se définit par la libre circulation des espéces biologiques et par
| le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
: Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant 3 modifier le
| profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, a
I'exclusion de ceux visés @ la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant 4 la
dérivation d'un cours d'eau : Modification ponctuelle du profil en
3120 1" sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale 4 100 m | ravers du lit du Gers au niveau de la
i 1.2 (A): prise d'eau, sur une longueur de 3 m.
; 2° surune longueur de cours d'eau inférieure @ 100 m (D). Déclaration
| Le lit mineur d'un cours d'eau est I'espace recouvert par les eaux
coulant a pleins bords avant débordement.
Consolidation ou protection des berges, a l'exclusion des canaux Protection de berge ponctuelle en
artificiels, par des techni autres que végétales vivantes : enrochements au niveau de la prise
. 2 5 B X d'eau sur une longueur de 16 ml et au
3140 1 surune longueur supérieure ou égale a 200 m (A); niveau du canal de fuite sur 10 ml,

2* sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais inférieure a
200m (D).

donc supérieure 3 20 m
Déclaration
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Instaliations, ouvrages, travaux ou activités, dans le Iit mineur dun | |ntervention dans le it mineur lors de
cours d'eau, élant de nalure 3 détruire les frayéres, les zones de | |3 création de la prise deau
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des | potamment.
1150 crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, 5
i étant de nature a détruire les frayéres de brochet : Surface < 200 m
1°  destruction de plus de 200 m? de frayéres (A) ; En phase travaux uniquement.
2" dans les autres cas (D). Déclaration
Plans d'eau, permanents ou non : e P
: - 2 ¢ Le projet prévoit une prise d'eau au fil
3230 1" dont ia superficie est supérieure ou égale a 3 ha (A) ; de Peau, sans création d'une retenue.
2° dont la superficie est supérieure a 0,1 ha mais inférieure 4 3 ha Non soumis & déclaration
(D).
Barrage de retenue et digues de canaux : .
e hous Barrage non classé
3250 1* declasses A, B,ouC (A), 2 s i
Non soumis & déclaration
2" declasse D (D).
La rubrique 5220 ne conceme que les
" ; o . . ouvrages relevant de la concession
5220 Entreprises hydraufiques soumises a la loi du 16 octobre 1919 refative | (PMB sup 4 4,5 MW) ce qui n'est pas
a lutilisation de I'énergie hydraulique (A). le cas de notre projet.
Non concemé

'avis de la CLE est sollicité a ce titre par courrier de la DDT en date du 12 mars 2021 (délai de
réponse 45 jours), conformément au 1° de I'article R181-22 du code de I'environnement. L'avis a été
formulé par le bureau de la CLE, conformément a |'article 7 des régles de fonctionnement de la CLE
modifiés par délibération du 29 septembre 2016.

2- Description sommaire du projet :

Demandeur : Commune de Sixt Fer-a-Cheval
Description du projet d’aménagement :

Le projet consiste en un ameénagement hydroélectrique au fil de I'eau d'une puissance installée de
949 kW. Il est constitué des amenagements et des équipements suivants :

e Une prise d’eau tyrolienne située sur le torrent de Gers au sud-ouest de la commune de Sixt-
Fer-a-Cheval au niveau du hameau des Challenles. La cote de retenue normale sera fixée a 1
235.90 mNGF

e Une conduite forcée de 1 610 m de longueur et de diamétre nominal 400 mm, enterrée sur
une grande partie de son linéaire,

e Une centrale située a la cote 778 mNGF, en rive droite du torrent de Gers a sa confluence
avec le Giffre des Fonds. Ce batiment abrite 1 turbine Pelton multi jets a axe vertical, 1
alternateur de 1 000 kVA et un poste HTA pour l'injection de I'électricité produite sur le
réseau de distribution d'électricité.

Débit réservé proposé :

En raison des traits morphologiques et hydrologiques du torrent ainsi que des enjeux biologiques en
place, un débit réservé égal au dixieme du module interannuel calculé a la prise d’eau, proche du
QMNAS reconstitué, soit 22 I/s a la prise d’eau, apparait nécessaire et suffisant sur le plan
biologique. A ce débit réservé s'ajouteront en période de hautes eaux (avril - juin) les débits déversés
a la prise et tout au long de I'année les apports intermédiaires notables en moyenne annuelle. En
phase d’exploitation, le débit réservé proposé (22 I/s) garantit le niveau d'intégrité fonctionnel actuel
et le débit aprés aménagement correspond a 52 % du débit naturel. En conséquence, d’aprés I'étude
d’'impact, les risques d’impact sont trés faibles.
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Figure 1 : Localisation des aménagements projetés (source : Etude d’'impact de la centrale)

Production d’énergie :

La puissance maximale brute de la centrale sera de 1 119 kW pour un débit maximum turbinable de
260 I/s, soit environ 117 % du module interannuel du torrent de Gers au droit de la prise d’eau des
Challenles. La puissance normale disponible sera de 949 kW et la production annuelle moyenne de
I'aménagement sera de 2.62 GWh (soit la consommation estimée équivalente de 950 foyers
alimentés ou I'économie de 2 700 tonnes de CO2 par an selon le dossier).

3- Impacts du projet sur la ressource en eau et les milieux aguatiques associés :

Les principaux enjeux identifiés par I'étude d'impact sont les suivants :

Régime naturel pluvial & tendance nivale et évoluant vers un régime

Hydrologie de débit réservé.

Enjeu fort.

Faciés essentiellement de type cascatelles/cascades ou escalier/rapides,
Hydromorphologie régis uniqguement par la pente — trés forte (29 % dans le TCC projeté).

Enjeu faible.

Influence karstique avec des pertes — dont celles du lac de Gers - et des
résurgences, toutes localisées en amont du projet et de son domaine

Hydrogeologie d'emprise.

[Enjeu faible. e

Qualité actuelle « bonne » dés I'amont du projet (apports exogénes amont) et
Physico-chimie absence d'apports polluants connus et repérés dans le TCC projeté.

Enjeu faible. :
Faune invertébrée Qualité hydrobiologique « trés bonne » (au sens de I'lBG DCE).
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Communautés adaptées en termes de composition et de densités au torrent.
Enjeu fort.

Qualité piscicole « moyenne » (au sens de I'lPR).

Populations de truites réduites et plutdt déséquilibrées (carence en
recrutement) mais conformes aux conditions naturelles.

Faune piscicole Conditions de circulation piscicoles trés difficiles ; remontée piscicole interdite
par au moins de 2 cascades (dont celle de Saubaudy).

Potentiel reproductif limité.

Enjeu modére.

Non inscrit sur les listes 1 et 2 au titre de l'article L214-17 du code de
I'Environnement.

Statuts Non référencé comme réservoir biologique.

Non inscrit a I'inventaire des frayéres au titre de l'article L432-3 (du CE).
Enjeu faible.

Enjeux piscicoles :

D'aprés ses caractéristiques de pente, de largeur et de température, le peuplement piscicole théorique devrait
étre composé de truite fario (TRF) en abondance « moyenne » sur le secteur amont et « forte » sur le secteur
aval, le chabot semblant naturellement absent ou peu abondant sur le réseau du Giffre amont. Le TCC projeté
ne supporterait qu'une fréquentation halieutique modeste, sauf trés localement - en particulier sur son
extrémité aval. En phase d’exploitation les impacts sur la végétation et sur les communautés aquatiques
seront modérés a faibles.

Faciés d'écoulement

Cascade
Cascatelle
Cascatelle/Radier
Radier
Rapide/Escalier

e Zone sans écoulement
Zone non prospectable
QObstacle naturel

Zones de frayéres

Zone a frayére potentielle
@ Zone a granulométrie favorable

750

Figure 2 : Faciés et zones de frayéres sur le torrent de Gers (source : Etude d’impact de la centrale)

Les photos ci-dessous illustrent les types de milieux rencontrés sur le futur trongon court-circuité :
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Enjeux sédimentaires :

Par conception (prise d’eau tyrolienne), la prise d’eau de la centrale du torrent de Gers est transparente du
point de vue du transit sédimentaire.

Espéces végétales invasives :
Une espéce invasive a été repérée dans le domaine d’emprise du projet : la balsamine de I'Himalaya. Elle est
régulierement présente le long du torrent en particulier sur sa partie basse. Lors des inventaires envisagés en

2021, les diverses stations (a proximité de I'emprise directe des travaux liés au projet) seront repérées afin de
faire I'objet de mesures spécifiques de non-dissémination.

4- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du réglement du SAGE

L’avis analyse la compatibilité du projet d’aménagement avec les dispositions du SAGE entré en
vigueur le 23 juin 2018. Les documents du SAGE de I’Arve (PAGD, réglement, atlas cartographique et
rapport environnemental) sont téléchargeables sur le site internet dédié au SAGE (http://www.sage-

arve.fr/).

Les dispositions du SAGE concernées par le projet sont les suivantes :

= RIV-2 « Préserver les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau du périmétre » : Etant
donnée I'implantation de la conduite, la configuration du site et le faible impact du projet sur
I'équilibre sédimentaire, le projet est compatible avec cette disposition.
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®  RIV-3 « Préserver la continuité écologique en cours d’eau » : Compte tenu des contraintes
naturelles fortes du trongon aménagé en termes d’obstacles a la montaison, du faible impact du
projet sur le transport solide, le projet semble compatible avec cette disposition. = Des
compléments sur I"hydrologie et I'impact sur les populations piscicoles sont néanmoins attendus.

= RIV-7 « Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves, des boisements de
berge et des espaces alluviaux et lutter contre 'expansion des plantes invasives », disposition
de mise en compatibilité qui a pour objectif la lutte contre le développement d’espéces végétales
exotiques envahissantes et qui vise les nouveaux IOTA, soumises a autorisation ou a déclaration.
Des mesures de lutte contre la dissémination des plantes invasives et de suivi post-travaux
devront étre prévues dans I'arrété préfectoral d’autorisation.

= RIV-8 « Préserver la faune aquatique des cours d’eau, en particulier les espéces patrimoniales,
les espéces protégées et les populations fonctionnelles » : = Dans I"attente des précisions sur
I'hydrologie du cours d'eau, et au regard des inventaires manquants et dans ['attente des
résultats & apportés, la conclusion sur cette disposition est ajournée.

" RISQ-12 « Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ». Au regard des ouvrages en

projet et des connaissances sur le fonctionnement hydraulique et morphologique du torrent et
des versants, le projet est compatible avec cette disposition.

5- Conclusion : Avis de la CLE

Aprés en avoir débattu, le bureau de la CLE, au nom de la commission locale de I'eau du SAGE de
I’Arve, émet I'avis suivant a I'unanimité :

La CLE a identifié un certain nombre de compléments a apporter au dossier avant de pouvoir
statuer sur le projet. La CLE donne a ce stade, un avis favorable a la poursuite de I'instruction du
dossier. Elle se saisira en fin d’année, préalablement a I'enquéte publique pour rendre un avis final
sur le projet.

Les compléments d’information et demandes sont :

Fiabiliser le calcul du module du cours d’eau, afin d’étre conforté sur le choix du débit réservé,
Apporter une information claire sur les simulations de fonctionnement de I'installation avec la
répartition des jours de fonctionnement dans I'année (et notamment les périodes d’arrét),
Préciser et ajuster les données de pluviométrie annuelle sur ce bassin,

Que le porteur s’engage a mettre en place un systeme automatique permettant de transmettre
(et fournir sur demande) les débits sur le cours d’eau et la prise d’eau ; ainsi que de faire le lien
avec les prelevements faits pour la neige de culture dans le tron¢on court-circuité,

Que le porteur organise une réunion avec la fédération de péche et I'OFB (et autres acteurs
locaux intéressés), concernant les aspects de dévalaison des équipements et d'inventaires

piscicoles (qui ont été faits ou seraient a compléter),
Réaliser et transmettre les données d’un inventaire complémentaire sur la faune et la flore
(espéces patrimoniales) dans le cours d’eau et sur les secteurs impactés.

Avis de la CLE — Centrale hydroélectrique sur le torrent de Gers — Version finale 27/04/2021



La CLE demande a étre informée par courrier d'ici le 30 juin, de l'état d’avancement des différentes
demandes complémentaires et engagements ci-dessus (courrier au Président pour information des
membres).

Schéma d'Aménagement
de Gestion des Eaux
du bassin de I'Arve

SAGE ARVE - SM3A - 300 Chemin des Prés Moulin - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél. : 04 50 25 60 14 - Fax : 04 50 25 67 30 - sm3a@riviere-arve
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