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Projet de centrale hydroélectrique sur le Gers a Sixt-Fer-a-Cheval

Réponses a 'avis de la Commission Local de I'Eau

1. HYDROLOGIE ET DEBIT RESERVE

Fiabiliser le calcul du module du cours d’eau, afin d’étre conforté sur le choix du débit réservé

Une analyse détaillée a été développée dans I'Etude d'impact & la section 4.1.2. Hydrologie.

Les differentes approches ont permis de définir un intervalle de confiance dans lequel se trouve le
module, dont la valeur retenue est 223 I/s. Cette valeur est le fruit d'une analyse rigoureuse parmi les
quatre différentes méthodes utilisée :

» Transfert depuis un bassin de reference ayant des caractéristiques proches de celui du torrent de
Gers (superficie, altitudes, localisation, pluviomeétrie). Le transfert a été réalisé depuis le bassin
versant du Bronze dont les caractéristiques ont eté décrites dans I'étude d'impact (voir tableau 11);

¢« Methode de transfert permettant de prendre en compte la réponse spécifique du bassin versant en
étiage et crue. La méthode de transfert utilisée a pour effet d'accentuer la réponse hydrologique en
cas de crue et de la reduire en cas d'étiage sévére. Cette approche permet de mieux rendre
compte des spécificités de la réponse d'un bassin versant plus petit en comparaison d'une
approche sur base d'un transfert linéaire;

Ces deux arguments justifient le choix fait sur le module.

- Etude de définition du débit (minimum) biologique

La détermination et la justification d’'un deébit réserve a laisser en aval d'une future prise d’eau pour le
developpement de la faune piscicole (obligation réglementaire) peut se faire selon plusieurs
approches différentes : '

Y

< un avis d'expert basé (1) sur les populations piscicoles en place, (2) leur structure et leur
importance quantitative, (3) le réle joué par le trongon de riviere influencé sur ces populations
(zone de grossissement, zone de refuge, zone de reproduction...), (4) la forme du lit et les
facies morphodynamiques en place, (5) I'hydrologie actuelle et future, (6) le fonctionnement de
l'ouvrage ;

< une modelisation du lit du TCC qui permet de caractériser les variables de 'écoulement en

fonction du débit, et de les croiser ensuite avec les exigences du poisson vis & vis de ces

meémes variables. Pour cela, on peut utiliser différentes méthodologies :

v soit les modéles mis au point par 'IRSTEA (EVHA, Estimhab) et reconnus par le
ministére de I'Environnement et les services instructeurs ;

v soit par la methode dite des relevés morphodynamiques qui consiste a décrire les
modalités d'écoulement et d'habitats piscicoles a partir de transects positionnés au
niveau des habitats représentatifs et pour au moins 3 debits caracteristiques compris
entre le 1/10eme du module et le 1/5éme du module interannuel au niveau de la prise
d’'eau projetee.

Dans le cas présent, ce sont les méthodes EVHA et/ou Estimhab qui devraientrétre mises en ceuvre,
le protocole présenté ci-aprés devant étre soumis et validé par les services de |'Etat.

Remarque : Les éléments présentés ci-dessous sont tirés du "Guide méthodologique" du logiciel EVHA (IRSTEA
Lyon, 1995).

MODALITES PRATIQUES
La méthodologie proposée pour cette etude de I'évolution de I'habitat piscicole en fonction du débit
comprend trois phases :

< une phase de sectorisation du trongon de cours d'eau amenageé et de localisation de(s) la
station(s) d'étude,

< une phase d'acquisition des mesures sur le terrain,

< une phase de traitement et d'interpretation des données.
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o La phase de sectorisation et de localisation de(s) la station(s) d'étude (selon les critéres
définis par I''RSTEA) a pour finalités d'identifier les principaux faciés d'écoulement et de définir
pour le cours d'eau considéré des trongons morphologiquement homogeénes du point de vue
des variations de la géologie (nature des sols), de la morphologie (pente du cours d'eau,
largeur, granulométrie, ...) et de ['hydrologie. Il s'agit ensuite d'estimer la représentativité de
chacun de ces faciés a l'intérieur des trongons et de définir alors la(les) station(s) d'étude.

Dans le cadre des investigations précédentes (automne 2020), cette 1ére phase a déja éte

réalisee.
<> La phase d'acquisition des mesures comprend deux types de releves :
v les relevés hydrauliques. lls correspondent a la description détaillée des modalités

d'écoulement du cours d'eau a partir de ses caractéristiques de profondeur, de vitesse
d'écoulement et de substrat. Ainsi, au niveau de la(des) station(s) d'etude, un certain
nombre de transects a été défini afin d'étre représentatif de la diversité des écoulements.
Ensuite sur chacun des profils et pour un déhit de basses eaux, toutes les
caractéristiques de profondeur et de vitesse sont mesurées et le substrat est releve ;
v les relevés topographiques. lls correspondent & la description des caractéristiques
géométriques du lit vif du cours d'eau étudié.
o> La phase de traitement permet, au moyen du modéle EVHA et sur la base des releves de
terrain, de simuler I'évolution de I'habitat piscicole en fonction du débit, dans une gamme de
débits donnée, pour les stations étudiées. Il s'agit, dans un premier temps, d'une modélisation
hydraulique de la portion de cours d'eau (calcul des vitesses et des lignes d'eau). Dans un
second temps et a partir de cette simulation hydraulique, le module biologique EVHA calcule
I'évolution en fonction du débit de la qualité d'accueil de chaque station a partir de la surface
pondérée utile (SPU) qui correspond a l'aire de riviere utilisable par chacun des stades
(disponibles en fonction de la méthode utilisée) de la truite fario.

DOMAINE D’UTILISATION

Dans l'état actuel de sa validation en France, la méthode des microhabitats doit étre
préférentiellement réservée aux cours d'eau a truites et aux cours d'eau mixtes a dominante
salmonicole, c'est-a-dire, a la zone & truite décrite par Huet ou aux types B3 & B5 de Verneaux dont
les caractéristiques sont les suivantes : 1/ pente comprise entre 2 et 50 %o : 2/ largeur inférieure a
20 m ; 3/ module inférieur & 30 m3/s ; 4/ température moyenne journaliére estivale < 20 °C.

La méthode EVHA s'applique uniguement a des cours d'eau ou les variables structurantes de I'habitat
sont la hauteur d'eau, |a vitesse et le substrat et oll les autres variables telles que la vegétation et les
sous-berges ne sont pas déterminantes, ce qui est le cas ici. Compte tenu des caracteristiques
propres au modeéle hydraulique utilisé dans la méthode EVHA (modéle monodimensionnel), la
modélisation n'est pas efficace (probléme de calcul des débits et de calage du modéle) dans une
riviére qui se divise en plusieurs bras avec des cotes de surface libre differentes.

En ce qui concerne la période d'intervention, il est souhaitable de choisir une date ou le débit sans
étre trop bas, est faible afin d'améliorer :

la fiabilité des prédictions hydrauliques. Ainsi, il vaut mieux se caler sur des deébits faibles et modeliser
vers les débits forts plutét que l'inverse car la description de la morphologie du lit et le calage des
coefficients de rugosité sont meilleurs avec des faibles débits ;

la précision des résultats. La méthode des microhabitats a été développée pour |'étude des debits
réservés et le modéle de réponse biologique n'a pas été vérifié pour les débits forts. Le débit minimum
biologique sera justifié a partir d'une étude de I'évolution des habitats piscicoles en fonction du débit a
partir de la méthode « Estimhab ».

STATIONS DE MESURES & CONDITIONS D’INTERVENTION
STATIONS D’ETUDE

Compte tenu des caractéristiques morphologiques (pente en particulier), 2 stations de mesures
devraient &tre nécessaires pour analyser I'évolution des habitats piscicoles en fonction du débit dans
le futur trongon court-circuité. Ces stations seront choisies afin de :

< prendre en compte les habitats les plus sensibles au débit et en particulier les zones de
reproduction éventuelles ;

SiXt 4112

Fer-a-Cheval



Projet de centrale hydroelectrique sur le Gers a Sixt-Fer-a-Cheval

Reéponses a 'avis de la Commission Local de 'Eau

représenter, autant que faire se peut compte-tenu des exigences précédentes, les
caractéristiques morphologiques de la riviere sur un secteur "patrimonial", sachant que des
investigations dans les secteurs les plus pentues peuvent étre envisageables (méthode
hydraulique).

Compte tenu des enjeux et faciés en place, les stations d'étude se situeront préférentiellement :

»,

< au niveau de la prise d’eau projetée.

Cette 1ere station fera I'objet de relevés de type « Estimhab » en raison des conditions de
pente et de granulometrie locales (qui interdisent la mise en ceuvre de la méthode EVHA). Les
stades cibles de truite de riviére seront I'adulte et le juvénile ;

< en amont proche de la confluence avec le Giffre des Fonts.

Cette 2nde station fera I'objet de relevés de type « EVHA », les conditions de pente et de
granulométrie étant compatibles avec les exigences de cette méthode. Tous les stades de la
truite de riviére seront pris en compte (adulte, juvénile, alevin et frai) car I'essentiel des enjeux
se situent sur ce secteur aval.

CONDITIONS D’INTERVENTION
EVHA

Pour la mise ceuvre de la méthode EVHA, une seule campagne de levés de terrain est nécessaire :
elle sera réaliseée en période de moyennes basses eaux, soit sur la base de la connaissance actuelle
de I'hydrologie entre juillet et septembre 2021,

ESTIMHAB

Pour la mise en ceuvre de la méthode Estimhab, 2 campagnes de levés de terrain sont nécessaires
avec des debits suffisamment contrastés (I'un doit &tre @ minima le double de I'autre), la gamme de
débit devant comprendre le débit médian du cours d'eau (104 I/s). En 1ére approche, la gamme de
débits "objectif" s'étendrait ainsi entre 80 et 250 I/s : la période d'intervention s'étendra, sur la base de
la connaissance actuelle de I'hydrologie du Gers, entre juillet et octobre. Les levés nécessaires a la
modelisation seront réalisés au niveau de 2 stations d’étude situées (voir extrait cartographique joint) :

MODALITES D’INTERPRETATION
RESTITUTION DES RESULTATS

Dans la plupart des cas, la précision atteinte par une telle modélisation, en tenant compte des marges
d'erreur inhérentes aux mesures d'une part et a la méthode d'autre part, est voisine de 20 %, en ce
qui concerne les vitesses et de 10 %, en ce qui concerne les hauteurs d'eau.

Les résultats des simulations de la capacité d'accueil de chacune des stations sont présentés sous la
forme de courbes d'évolution en fonction du débit :

1 de la surface pondérée utile (SPU en m?) et de la valeur d’habitat (VHA, adimensionnelle) pour
l'ensemble de la station en distinguant :
al chaque stade : juvénile / adulte (aux 2 stations) et alevin / frai (station aval) de 'espéce
cible, |a truite de riviere,
b/ 4 scenarii de débit réservé, compris entre M/10 et M/4 ;
2 de la surface mouillee (en m?) sur I'ensemble de la station et en fonction des 4 scenarii
précédents.

En plus et conformément aux préconisations de 'OFB , les éléments suivants seront présentés :

« une vue en plan de la station avec positionnement des transects et des différents faciés ;

une caractérisation du niveau de représentativité des faciés de la station, par rapport & la
représentation surfacique des différents faciés du trongon court-circuité ;

une vue en plan des hauteurs, vitesses, valeurs d'habitat et SPU pour les différents stades et
especes, a deux ou trois valeurs de débit (donnees de sortie du modéle). »

2,
o

2,
o

%,
o
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Réponses a l'avis de la Commission Local de I'Eau
INTERPRETATION

Toujours conformément aux préconisations de I'OFB, une 1% « étape d'utilisation directe des sorties
du modéle d’habitats (SPU) visera par simple lecture visuelle a :

<> identifier une gamme de sensibilité pour les différentes espéces » et écophases ;
< « vérifier que cette gamme couvre ou encadre les valeurs de débit réservé proposées pour les
différents scénarios. »

« Cette étape préliminaire ayant été faite, I'interprétation consistera en une analyse de [impact de
chaque scénario envisagé, comparativement a I'hydrologie naturelle (scénario de référence). »
Ensuite seront calculés « notamment les pertes (ou [...] les gains) de SPU pour le QMNAZ2, [le]
QMNAS5, [le] VCN3 et [le] VCN10, entre la situation de référence et chacun des scénarios
envisages. »

Ensuite, outre les éléments précédents, seront fournis et commentés - suite aux préconisations de

I'OFB :

o une comparaison de I'hydrologie naturelle avec les différents scénarios de debit reserve
envisages,

> une comparaison de I'nydrologie naturelle avec les différents débits caractéristiques d'étiage, a
savoir : VCN10, VCN30 et QMNA de fréquences biennale et quinquennale,

o une comparaison des chroniques de SPU pour les difféerents scénarios de debit réserve et
débits caractéristiques d’étiage,

<> une comparaison des débits classés journaliers pour les différents debits considéres
précédemment,

< une analyse d'un régime réservé (bornes a définir).

Enfin et afin de satisfaire aux exigences du protocole de détermination du débit minimum biologique,
ces différents scénarios seront confrontés aux divers usages et enjeux averés dont en particulier :

R le maintien de la qualité physico-chimigue et biologique de I'eau,

X la préservation des usages.

Hydrologie influencée (perte en % de la valeur naturelle)
Hydrologi Scénarios
' ) e :
A . .- < S5 S = S8
Meétnques naturalicé 51 52 §3 54 S5 S6 57 S8
a s {° ( (12 . I
[} | | .-| B | 371 | 2
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2. SIMULATIONS DE FONCTIONNEMENT

- Apporter une information claire sur les simulations de fonctionnement de l'installation avec la
repartition des jours de fonctionnement dans I'année (et notamment les périodes d’arrét),

En addition des informations fournies a la section 4 de la Piece 4 — Description du projet les précisions
suivantes sont faites en ce qui concerne le nombre de jours de la centrale en fonctionnement, le
nombre de jours a pleine charge ainsi que le nombre de jours a I'arrét.

Nombre de jours de fonctionnement de la centrale 263 jours/an 72% du temps
Dont nombre de jour de fonctionnement & plein débit 76 jours/an 21% du temps
Nombre de jours d’arrét de la centrale (hydrologie insuffisante) 102 jours/an 28% du temps
5001/s i
450 1/s -

mmmm D ébits moyens journaliers

400 I/s - ——Deébits moyens journaliers turbinés

——Débits moyens journaliers influencés
. { \

350 Iis 1] 1

3001U/s

2501/s

200 1/s

150 I/s

100 l/s

50 Us

0l/s

0119
02/19
0319
04119
0519
06/19
07119
08/19
09119
10/19
11119
1219

Graphique représentant le débit reconstitue dans le torrent de Gers sans I'aménagement (surface
bleue), le débit dans le Gers une fois la mise en service (courbe rouge) ainsi que le débit moyen
Journalier turbiné (courbe verte) — Simulation sur I'année 2019.
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3. DONNEES DE PLUVIOMETRIE ANNUELLE SUR LE BASSIN VERSANT

- Préciser et ajuster les données de pluviométrie annuelle sur ce bassin,

Les données de pluviométrie sont présentées a la section 4.1.2. Hydrologie dans le paragraphe
HYDROLOGIE AU DROITE DFE LA FUTURE PRISE DEAU — METHODE 4 : ANALYSE DES
PRECIPITATIONS de la piece 5 — Etude d'impact, p.48-49.

Les précipitations mensuelles sur le bassin versant sont disponibles sur la base de données publique
climate-data (générées sur base d'un modéle a partir de station hygrométriques voisines car il n'y a
pas de station de mesures a Sixt-Fer-a-Cheval). Ces données correspondent aux precipitations
simulées a Sixt. || est précisée que ces données sont fiables puisqu'elles sont confirmées par les
estimations de Météo France en ce qui concerne les précipitations annuelles moyennes sur la méme
zone.

Comme mentionné dans le rapport, cette approche est marquée par de trés importantes incertitudes
et les résultats doivent étre interprétés avec precaution du fait de la :

e Fiabilité des données d’'entrée ;
¢ Quantification de la part de I'évapotranspiration ;
o Transformation des pluies de ruissellement en débit ;

Ces differentes étapes genérent des incertitudes d'autant plus grandes que la zone d'étude est
relativement petite, les résultats sont donc trés sensibles aux moindres modifications des parametres.

Comme mentionné page 50 de I'Etude d'impact les résultats issues de cette analyse n'ont pas été pris
en compte pour estimer l'intervalle de confiance du module. Cela se justifie du fait des incertitudes
trop importantes aussi bien sur les données d'entrée que sur la méthode en elle-méme.
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4. SUIVI DES DEBITS

- Que le porteur s’engage a mettre en place un systéme automatique permettant de transmettre

(et fournir sur demande) les débits sur le cours d’eau et la prise d’eau ; ainsi que de faire le lien
avec les prélevements faits pour la neige de culture dans le trongon court-circuité,

Un systéme de suivi des débits sera mis en place de la maniére suivante :

e Une sonde de niveau sera installee a la prise d'eau pour connaitre en temps réel les débits du
cours d'eau a 'amont de I'ouvrage ;

e Une estimation en temps réel des eaux turbinées a la centrale (par exemple a partir de la
puissance produite) permettra de connaitre le débit instantané dérivé vers la conduite forcée ;

e Un débitmétre sera installé sur le piquage pour la neige de culture et permettra de quantifier le
débit prélevé dans le débit réservé. Ce dispositif sera relié a l'automate de la centrale afin
d'adapter en conséquence le débit turbiné. En d'autres termes, le prélévement pour la neige de
culture restera prioritaire, le debit turbiné sera instantanément réduit d'autant lors de prélévements
pour la neige de culture afin ne pas laisser moins que le débit réservé dans le trongon court-
circuité.

Ces points de mesure permettront de contréler les débits transitant tout au long de 'amenagement et

de garantir le maintien du debit réservé durant toutes les periodes de turbinage sur tout le linéaire du

trongon court-circuite.

Ces mesures seront automatisées et I'historique conservé. L'hydrologie réelle du bassin versant
pourra ainsi étre contrélée. De plus, un acces securisé a ces mesures en temps réel en ligne sera
donné afin de permettre le controle de ces débits.
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5. INVENTAIRES NATURALISTES

Comme indiqué dans I'étude d'impact, le milieu naturel terrestre nécessite un complément d'etude
basé sur les éléments de terrain spécifiques portant plus particuliérement :

sur la flore,

sur les oiseaux, avec un focus sur les rapaces nocturnes (présence avérée sur la commune de
la chouette de Tengmalm et de la chevéchette d’Europe),

DS sur les reptiles et amphibiens,

o sur les chiroptéres,

3 sur les papillons diurnes.

LR
PO X

En conséquence, un programme d'expertises floristiques et faunistiques sera réalisé par les
botanistes et naturalistes de la société Améten, partenaire habituel de SCOP GAY Environnement.

Les expertises floristiques et faunistiques décrites ci-aprés compléteront les données publiques d'ores
et déja incluses dans le document d'impact.

A partir de ces inventaires, on caractérisera de maniére précise la flore et la faune riveraines du
torrent mais également I'ensemble du site qui peut étre touché par le projet de maniére permanente
ou temporaire lors des travaux, & savoir : les zones des futures prise d'eau et centrale, le linéaire de la
conduite a implanter et les linéaires des pistes d'accés éventuelles, en précisant

< la typologie des milieux rencontres,

< les types de végétation (les principaux groupements de végétaux terrestres au sens des
ZNIEFF et/ou Natura 2000),

la flore et faune protégées,

les statuts réglementaires des lieux : ZNIEFF, ZICO, Directive Habitat, ENS, Arrété de Biotopes,
sites classés, classement “migrateurs” et riviere réservée, reserve de péche, réserve de chasse,

arrété de biotope...

.
‘.0

.,
0.0

Ces themes seront illustrés par des cartes couleurs de la végetation (habitats et espéces protégées),
de la faune (habitats et espéces protégees) et des statuts réglementaires.

L'étude de la végétation se basera sur la carte d'occupation des sols et sera completée par des
relevés floristiques au sein des formations végétales homogénes de la zone d'étude.

INVENTAIRES FLORISTIQUES

Les inventaires de végeétation permettront I'identification des plantes dominantes présentes dans les
différents habitats naturels. La nomenclature utilisée pour décrire les espéces floristiques correspond
a la Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF).

En paralléle, sur la zone d'étude, une recherche attentive sera portée sur les espéces patrimoniales
comportant un statut législatif de protection et/ou de rareté (les stations seront pointées au GPS).

Les espéces suivantes, protégées et/ou remarquables, connues sur le territoire, seront
particuliérement recherchées : buxbaumie verte, ...

Les nomenclatures CORINE et EUR 28 attribueront un code et/ou une appellation écosystémique a
I'alliance phytosociologique caractérisée afin de classer chaque formation végeétale selon les normes
européennes. Ces catalogues, outils pour la description de sites d'importance pour la conservation de
la nature en Europe, classent les différents biotopes selon leur flore constituante, leur fonctionnement
écologique et leur environnement. A partir des relevés phytosociologiques, les habitats naturels seront
caractérisés puis cartographiés précisément. Les habitats seront détaillés selon leur intérét
communautaire, voire prioritaire, au niveau de la Directive Habitats de I'Union Europeenne
(92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992).

Des exemples de carte exposant les paragraphes précédents sont presentés ci-apres.
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INVENTAIRES FAUNISTIQUES

Les especes floristiques et faunistiques a enjeu de conservation, repérées sur le terrain, feront I'objet
d'un pointage sous cartographie.

AVIFAUNE

L'étude de l'avifaune (oiseaux) se basera sur une prospection de terrain diurne (et nocturne si
especes remarquables pressenties) principalement observation directe et écoute des chants, afin de
déterminer le statut de nidification des espéces au sein de la zone d’étude. Le territoire d'étude est
favorable aux oiseaux, aussi bien en période de nidification qu'en migration et en hivernage. Une
attention particuliere sera portée :

& au cincle plongeur qui sera recherché de maniére ciblée en longeant le cours du torrent ;
7

o aux « petites » chouettes (Tengmalm et chevéchette d’'Europe) avec des écoutes nocturnes
(vair ci-aprés).

ENTOMOLOGIE

Concernant les insectes, especes représentatives de la qualité des milieux naturels, les groupes
faunistiques des lépidopteres (papillons de jour), des odonates (libellules) et des orthoptéres (criquets
et sauterelles) seront inventoriés de maniére exhaustive par capture (puis relacher) des adultes au
filet & papillon ou au parapluie japonais, par écoute des chants (orthoptéres), recherche des chenilles
(lépidopteéres remarquables) ou des exuvies (odonates anisoptéres).

Les coléoptéres saproxylophages feront l'objet d'une attention particuliere : repérage des traces
laissées sur le bois mort et recherche des sites d'émergence des espéces a statut réglementaire.

HERPETOLOGIE

Concernant les reptiles, les inventaires se basent sur I'observation directe ainsi que la recherche de
mues dans leurs milieux typiques de présence (pierres, téles, bois mort, murets ...). Les prospections
viseront les habitats favorables a leur développement, a leur insolation ou a leur refuge, voire a leur
reproduction.

Les espéces suivantes, protégées mais sans enjeu de conservation notables, connues sur le territoire
communal, seront particulierement recherchees : Couleuvre helvétique, Lézard a deux raies, Lézard
des murailles, Lézard des souches ...
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Les amphibiens font 'objet de prospections diurnes en identifiant les sites potentiels de reproduction
et les habitats de développement (sondages au troubleau dans les points d'eau stagnante ou
faiblement courante) afin de déterminer le domaine vital des espéces. Les investigations nocturnes
sont réalisées pour observer les déplacements et déterminer la présence d’'espéces discretes (écoute
des chants).

Il semble peu probable que des espéces a enjeu soient potentiellement présentes sur la zone d'étude.
Néanmoins, quelques espéces protégées doivent certainement se déplacer au sein de la zone
d'étude comme le Crapaud commun, la Grenouille agile, la Grenouille rousse ou le Triton palme par
exemple.

MAMMIFERES TERRESTRES

Les mammiféres hors chiroptéres (i.e. grande faune et petits carnivores) seront inventories par
observation directe (au crépuscule ou en début de soirée), recherche de traces et indices de présence
(poils, coulées, crottes, empreintes, gites, nids ...) dans les habitats favorables & leur développement.

Les espéces protégées et/ou a fort enjeu de conservation suivantes, connues sur le territoire, seront
particulierement recherchées : musaraigne aquatique, muscardin ...

L’étude des chiroptéres (chauves-souris) se basera, en premier lieu, sur les données bibliographiques
disponibles (base de données personnelle). Ensuite, la recherche diurne des gites potentiels aux
chauves-souris sera réalisée dans les batiments, les arbres a cavités et/ou les ouvrages d'art a
proximité de la zone d'étude. Lors des phases nocturnes, des prospections par detection acoustique
permettront d'enregistrer les ultrasons spécifiques aux différentes especes de chauves-souris,
définissant ainsi leur comportement (transit, chasse, territorialite).

Les espéces protégées et/ou a fort enjeu de conservation suivantes, connues sur le territoire, seront
particulierement recherchées : murin de Bechstein, murin de Brandt, murin de Natterer, noctule de
Leisler...

PERIODES D’'INTERVENTION

Les périodes d'intervention envisageables en fonction des thématiques sont récapitulees ci-aprés
(sous réserve de I'accord des services de I'Etat).

Années 2021 2022

Mois | M J ] A S 0 N D ] F M A M ]
Flore/Habitats naturels v v v v v
Chiropteres v v v v
Avifaune v v v v
Reptiles v v v v v v
Batraciens v v v v
Entomologie v v v v v
Mammiféeres v v v v
Restitution v v v v

SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

En conclusion des investigations complémentaires de terrains seront mis en évidence et hiérarchisés :

<> les contraintes pour les projets dues a I'environnement local,
L4 les principaux enjeux des sites qui sont a respecter,
“» la sensibilité des milieux vis-a-vis des projets et de leur chantier.

wkokkokkkkkkkkk
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