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AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE DE L’ARVE 

 
 

PROJET : Mise en place de 3 sondes piézométriques sur la commune de Scientrier (secteur des 
Rocailles) 
 
DATE : 11 avril 2023 
 
VERSION : version définitive 
 
 

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE 
 
Le dossier de Déclaration loi sur l’eau est déposé en application de l’article R214-1 du Code de 
l’Environnement. 
 
Une demande d’avis a été transmise par la DDT de Haute-Savoie à la CLE le 31 mars 2023. La CLE doit 
faire connaitre ses observations avant le 14 avril 2023. L’avis a été formulé par le bureau de la CLE, 
conformément à l’article 7 des règles de fonctionnement de la CLE modifiées par délibération du 21 
février 2023.  
 
 

2- Description sommaire du projet 
 
Demandeur : Communauté de Communes Arve et Salève 
 
Commune concernée : Scientrier, sur le secteur de la plaine des Rocailles (Bidaille)  
 
Contexte du projet :  
 
Dans le cadre du contrat Vert et Bleu « Arve - porte des Alpes » qui vise à maintenir, optimiser et 
valoriser la fonctionnalité du réseau écologique du secteur, la Communauté de Communes Arve et 
Salève a élaboré en 2018 un plan de gestion de la plaine des Rocailles.  
Ce plan de gestion montre qu’un des enjeux de ce réservoir de biodiversité consiste en la préservation 
des zones humides, qui abritent des espèces d’intérêt comme l’Azuré de la Sanguisorbe, l’Ophioglosse 
commun et le Crapaud Sonneur à ventre jaune.  
 
La fiche action n°1 de ce plan de gestion est la « réalisation d’une étude hydrologique sur les zones 
humides prioritaires » sur la plaine des Rocailles. Pour cela, il est nécessaire de poser 3 sondes 
piézométriques. Les enregistreurs placés au sein des tubes suivront en continu le niveau des eaux 
souterraines. Cela permettra de mieux comprendre le fonctionnement des zones humides et leurs 
modalités d’alimentation. 
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Description des travaux : 
 
Des trous seront effectués à la tarière 
manuelle permettant l’installation 
temporaire d’une sonde piézométrique à 
un maximum de 1,50cm sous le niveau 
du sol. Des tubes crépinés PEHD 
(diamètre 51x63 mm), d’une profondeur 
maximum de 1,50 m (voir ci-contre) 
seront placés dans chaque trou. 
Les tubes seront obturés par un 
bouchon. 
À la fin de l’étude (1 an), le matériel sera 
récupéré et le trou de sondage sera 
comblé à l'aide de matériaux stables 
(graviers, sables siliceux, cailloux...)  
puis d'une couche de terre végétale afin de reproduire le profil pédologique de la zone.  
 
Cartes : 
Localisation générale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positionnement des piézomètres : 
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Calendrier prévisionnel :  
 
Les travaux auront lieu au premier semestre 2024. 
 
 

3- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du règlement du SAGE 
 
Cet avis s’appuie sur les dispositions du SAGE entré en vigueur le 23 juin 2018.  
 
3.1-Analyse des impacts sur les nappes stratégiques 
 
Le principal enjeu concerne les nappes stratégiques pour l’eau potable identifiées dans le SAGE. 
 
3.1.1-Rappel des principes de protection des nappes stratégiques figurant dans le SAGE 

La stratégie du SAGE dans son élaboration a visé comme objectif prioritaire de préserver les ressources 
stratégiques du territoire pour l’AEP, aussi bien quantitativement que qualitativement. 
 
Le SAGE de l’Arve identifie 9 « nappes stratégiques pour l’alimentation en eau potable » sur le 
territoire, correspondant à des aquifères au potentiel quantitatif à fournir de l’eau important, situés à 
proximité des sources de consommation, de bonne qualité et à forte vulnérabilité. 
 
À l’intérieur des aquifères stratégiques, des zones à enjeux sont définies comme des zones de 
sensibilité pour la protection des aquifères pour l’usage d’eau potable à long terme. Trois niveaux 
d’enjeux de 1 (enjeux les plus forts) à 3 (enjeux moins importants) ont été définis. Des règles et des 
mesures adaptées sont définies pour chaque zone. 
Les principes synthétiques de gestion quantitatifs et qualitatifs des nappes stratégiques sont les 
suivants : 
 

 
 
Ces principes de gestion sont retranscrits dans les dispositions du PAGD et dans le règlement du SAGE 
et se rapportent à un zonage cartographique de l’atlas du SAGE.  
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3.1.2-Impact du projet sur les nappes stratégiques  

La nappe stratégique du sillon profond de Scientrier est située à proximité des futurs piézomètres. 
 
La carte ci-dessous, extraite de l’atlas cartographique du SAGE de l’Arve, permet de localiser les 3 
futurs piézomètres, au niveau des ronds violet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➔ Seule la sonde piézométrique n°2 est située sur le périmètre de la nappe du Sillon profond de 
Scientrier (zone à enjeux de niveau 3). 
 
3.1.3-Les dispositions du SAGE concernées 

Les prescriptions du SAGE sur les nappes stratégiques concernant ce type de projet sont les suivantes :  
 

• Disposition NAP-5 : « Eviter les installations à risque dans les zones à enjeu » 
« Les ressources stratégiques du territoire pour l’AEP ont été identifiées par la CLE. Ces ressources se 
situent toutes en fond de vallée et sont donc vulnérables à la multiplication des sources de pollution 
potentielles. Afin de préserver ces ressources sur le long terme, des zones de sauvegarde ont été 
définies sous forme de zones à enjeux concentriques 1, 2 et 3 sur lesquelles il convient d’appliquer des 
principes de gestion gradués : le SAGE souhaite qu’une maîtrise renforcée des risques soit assurée en 
zone 3, que les activités potentiellement polluantes soient exclues de la zone 2 et que la zone 1 soit 
réservée au seul usage AEP. » 
 

Un seul piézomètre est situé au niveau de la nappe stratégique, en zone à enjeu faible (niveau 3). 
Etant donné la très faible profondeur du dispositif (1,5 m), le risque de pollution de la nappe 
souterraine est écarté. 
➔Disposition respectée par le projet 
 
  




