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AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE DE L’ARVE 

 
 

PROJET : projet de captage (AEP et neige) sur le torrent du Boutigny – commune de Taninges 
 
DATE : 29 septembre 2023 
 
VERSION : version définitive 
 
 
1- Contexte de la demande d’avis de la CLE 
 
Le projet de création d’un captage sur le torrent du Boutigny est soumis à autorisation au titre de la loi 
sur l’eau (article L.214-1 du code de l’environnement), en application de la rubrique 1.2.1.0 de la 
nomenclature loi sur l’eau (article R.214-1 du code de l’environnement). L’avis de la CLE est sollicité à 
ce titre par courriel de la DDT en date du 20 juillet 2023 (délai de réponse au plus tard le 3 septembre 
2023), conformément à l’article R.181-22 du code de l’environnement.  
 
L’avis a été formulé par le bureau de la CLE, conformément à l’article 7 des règles de fonctionnement 
de la CLE modifiées par délibération du 21 février 2023.  
 
 
2- Description sommaire du projet 
Tous les éléments présentés dans ce paragraphe sont issus du dossier de demande d’autorisation. 
 

Demandeur : commune de Taninges 
 

Commune concernée : commune de Taninges  
 
2.1-Contexte du projet 
 
Un schéma directeur de la gestion de l’eau sur le plateau de Praz-de-Lys / Sommand a été réalisé en 
2022 afin d’établir une projection des besoins en eau, notamment pour l’eau potable, la neige de 
culture et l’activité pastorale. L’objectif est d’organiser au mieux l’usage de la ressource. Une 
projection des besoins futurs pour chaque usage a été établie à une échéance de 15 ans. 
 

- En ce qui concerne l’eau potable, au niveau de la station du Praz-de-Lys, le développement 
d’environ 600 lits à court-moyen terme est envisagé. La ressource actuellement disponible ne 
suffit pas à couvrir ces besoins futurs en étiage hivernal sévère (vacances de février). 

- En ce qui concerne la neige de culture, le domaine skiable de Praz-de-Lys /Sommand est équipé 
depuis 2015 d’une installation de neige de culture, alimentée par une retenue collinaire (volume 
de 46 000 m3) située au niveau du col de la Ramaz à 1610 m d’altitude. Elle est alimentée au 
printemps uniquement, avec un remplissage selon les modalités suivantes : 23 000 m3 depuis le 
trop plein du Lac de Roy (côté Praz-de-Lys), 23 000 m3 depuis le lac de Sommand. Pour exploiter 
au mieux l’installation dans sa configuration actuelle, le déficit de ressource est estimé à 
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35 000 m3 environ sur l’ensemble du domaine. Ce déficit oblige à procéder à des arbitrages de 
production en début de saison hivernale. Un apport supplémentaire en eau pendant l’hiver 
(remplissage complémentaire de la retenue de la Ramaz) permettrait de garantir un enneigement 
optimal pour les vacances. 

 
Le schéma directeur explore différentes pistes possibles pour répondre à ces besoins et conclut sur le 
fait que la solution la plus adaptée à moyen terme consiste à réaliser un prélèvement complémentaire 
dans le milieu naturel en période hivernale. 
 
La création d’une prise d’eau dans le torrent du Boutigny permet de répondre aux besoins identifiés 
en eau potable et en neige de culture en période hivernale. Ce projet fait l’objet du dossier de 
demande d’autorisation déposé par la commune de Taninges. 
 
2.2-Carte de situation du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Projet de captage sur le Boutigny 
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2.3-Caractéristiques du prélèvement 
 
Dispositif de prise d’eau 
La canalisation de prise d’eau (diamètre : 160 mm) sera immergée dans une vasque du torrent d’une 
profondeur constante de 0,8 m. Cette vasque se trouve elle-même au milieu d’une portion du torrent 
qui présente, sur 50 m, un profil en long constitué de plusieurs cascades successives. Aucun ouvrage 
de prise d’eau ne sera réalisé dans le lit. 
Cette canalisation débouchera dans la prise d’eau, installée sur la berge en rive droite du torrent. La 
prise d’eau sera constituée de 2 chambres : 

- Une première chambre assurera la collecte de la ressource et la restitution du débit réservé, 
dont la valeur est proposée à 40 l/s. La restitution se fait 20 m à l’aval, via une conduite qui 
permet également la vidange de la prise d’eau. 

- Une seconde chambre, alimentée par la première par surverse, recevra les pompes de gavage 
qui alimenteront le pompage principal de relevage qui sera situé à proximité de la gare de 
départ du télésiège de Praz l’Evêque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pompage sera assuré par deux pompes d’une capacité de 5 l/s chacune. 
 
L’eau prélevée sera acheminée vers le réservoir de Véran (stockage eau brute AEP). Elle sera à ce 
niveau répartie selon les besoins : 

- en priorité vers l’AEP (vers l’usine d’ultra filtration) 
- puis, pour la neige de culture vers la retenue de la Ramaz (complément de remplissage en 

période hivernale)  

Vasque dans laquelle la 
canalisation de prise 

d’eau est prévue 

Schéma de la 
prise d’eau 
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Pour des raisons de cohérence et d’efficience de fonctionnement, au vu du déploiement des réseaux 
de l’installation de neige de culture existante, la prise d’eau sera gérée par la supervision (ou 
automatisme) attachée à l’installation de neige de culture, donc sous la responsabilité de l’exploitant 
du domaine skiable (SPL La Ramaz). 
 
Périodes de prélèvement 
Le prélèvement se déroulera en période hivernale (1er décembre/15 février). 
 
Débit et Volume de prélèvement 
Le volume maximal de prélèvement sera de 30 000m3 /saison, tous besoins confondus, pour un débit 
maximal instantané de prélèvement de 10 l/s. 
Par la configuration du pompage, ce volume global sera atteint, sur la période considérée, avec 35 
jours de prélèvement au débit maximal instantané de 10 l/s, ou 70 jours au débit de 5 l/s. 
La priorité sera donnée aux besoins AEP, pour garantir un remplissage permanent du réservoir de 
Véran. Le volume supplémentaire sera mécaniquement basculé vers le pompage existant qui permet le 
remplissage de la retenue de la Ramaz. 
 
Toutes les données indiquées sur les périodes de prélèvement, les débits, les volumes seront gardées 
en mémoire dans l’historique de la supervision et tenues à disposition de l’administration. Des 
systèmes mécaniques de relevés (par des compteurs volumétriques) pourront également être mis en 
place. 
 
2.4-Calendrier de réalisation 
Les travaux sont prévus à l’automne 2024 (septembre, octobre). 
 
2.5-Eléments financiers 
Estimation prévisionnelle comprenant les études, les travaux et les mesures environnementales : 
485 000 € HT.  
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2.6-Principale mesure d’accompagnement proposée 
Il existe actuellement un seuil infranchissable au niveau de la prise d’eau de la microcentrale de 
M. Bastard, au Pont des Gets, situé à environ 3,7 km en aval du projet sur le Foron de Taninges. Cette 
infrastructure est placée en aval de plusieurs seuils infranchissables naturels sur le Boutigny. Elle ne 
concerne donc pas directement le projet actuel. 
 
Mais au vu d’une amélioration globale de la continuité écologique du torrent du Foron de Taninges 
(classé en liste 1 au titre de l’article L214-17 du code de l'environnement), la modification de cette 
prise d’eau est proposée, sur la base d’une proposition technique faite en 2002 par l’Administration. 
 
 
 
  

Etat actuel 

Proposition 
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3- Impacts du projet sur la ressource en eau et les milieux aquatiques et mesures associées 
Tous les éléments présentés dans ce paragraphe sont issus du dossier de demande d’autorisation. 
 

Le principal élément au regard de l’objet et des enjeux du SAGE concerne l’impact des 
prélèvements dans le Boutigny en période d’étiage hivernal sur l’hydrologie et la vie aquatique 
(hydrobiologie et vie piscicole). 
 
3.1-Impacts sur l’hydrologie 

Méthodologie mise en œuvre 
L’hydrologie du Boutigny au pont de Boutigny a été reconstituée, à l’aide des données mesurées par le 
bureau d’études Hydrétudes entre le 25/11/2010 et le 09/11/2011, puis par transposition avec 
l’hydrologie 2005-2020 du Risse à Saint-Jeoire qui présente un fonctionnement hydrologique 
relativement analogue (climat, altitude, superficie, géologie). 
Les résultats obtenus sont les suivants : 
 

 

Conclusions du document d’incidences 
Le document d’incidence conclut sur le fait que le pompage sera possible à partir d’un débit du cours 
d’eau de 45 l/s. L’effet de ce débit de prélèvement, en condition d’étiage (base 2011 de 55 l/s) sur 
l’habitabilité du cours d’eau pour la Truite commune est faible. 
 
3.2-Impacts sur l’hydrobiologie et la vie piscicole 

Méthodologie mise en œuvre 
3 stations de suivi ont été mises en place à l’aval du secteur envisagé pour la prise d’eau. Elles ont fait 
l’objet du protocole d’étude suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le terrain a été réalisé d’avril à septembre 2021. Il convient de rappeler que l’été 2021 a été 
particulièrement humide et frais. 

Conclusions du document d’incidences 
La qualité physico-chimique du Boutigny est très bonne et n’appelle pas de commentaires particuliers. 
Les eaux sont fraîches et le pH présente une tendance alcaline en lien avec la nature des terrains 
géologiques traversés. 
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Sur le Boutigny, l’état initial de la faune benthique est très bon. Sur les 3 stations, les résultats des 
indices biologiques et les listes faunistiques sont très proches. 
 
Sur le Boutigny, l’attractivité vis-à-vis de la faune piscicole est bonne, notamment sur la partie amont 
relativement favorable à l’accomplissement des différentes phases du cycle biologique de la Truite 
commune (reproduction, croissance, alimentation) et exempte d’infranchissable à la circulation 
piscicole. La partie aval (gorges) est naturellement plus limitée car ce secteur présente une forte 
déclivité et donc des discontinuités pour la montaison. Il est également un peu moins favorable au frai 
de la truite commune, les frayères potentielles étant plus rares.  
 
Au niveau de la thermie, les conclusions se basent sur des données enregistrées entre avril 2021 et mai 
2022. En période estivale, les températures relevées sont favorables à la vie piscicole. En revanche, en 
période hivernale, elles sont moins favorables car elles sont le plus souvent inférieures à 4°C (le 
préférendum thermique pour la truite commune est compris entre 4 et 19°C), et même régulièrement 
aux alentours de 2 à 3°C, soit proche de la température limite de développement des alevins (entre 1 
et 1,5°C). 
 
La connectivité longitudinale entre le Foron de Taninges et le Boutigny est contrainte par le secteur de 
forte pente, avec succession de cascades, présent sur le Boutigny immédiatement en amont de la 
confluence avec le Foron. Ce secteur ne permet pas la montaison de la Truite commune depuis le 
Foron de Taninges. A l’amont, aucun obstacle naturel ou artificiel majeur n’est recensé. La dévalaison 
n’est quant à elle pas entravée sur l’intégralité du linéaire du Boutigny prospecté. 
 
L’évaluation du Débit Minimum Biologique a été réalisée sur une des stations d’étude. 
 
3.3-Impacts sur les zones humides 
Le tracé de la conduite a été adapté pour minimiser son impact sur les zones humides recensées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les zones humides à proximité des travaux seront mises en défens pendant le chantier. 
Pour la zone humide impactée, le tracé a été revu et décalé pour passer en limite. Des techniques 
spécifiques seront mises en œuvre pour limiter l’impact des travaux sur le secteur humide : étrépage 
pour la reconstitution des sols, limitation des phénomènes de drainage autour de la conduite (pas de 
matériaux drainants, profondeur d’enfouissement importante).  

Captage sur le Boutigny 
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3.4-Espèces exotiques envahissantes 
Concernant les espèces végétales invasives, aucune n’a été relevée directement sur l’emprise du 
projet. Mais une station de Solidage géant a été repérée sur la zone d’expertise, à proximité du torrent 
du Boutigny.  
De manière à ne pas introduire de nouvelles espèces envahissantes sur la zone des travaux, une 
gestion appropriée du chantier sera réalisée :  

- Nettoyage des outils et des engins (absence de terre et débris végétaux) avant leur arrivée sur 
le site. 

- Désignation d’un référent sur cette thématique dans le cadre du suivi de chantier. 
 
 
4- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du règlement du SAGE 
Cet avis s’appuie sur les dispositions du SAGE entré en vigueur le 23 juin 2018. 
Il analyse les éléments présentés dans le dossier de demande d’autorisation. 
 
4-1 Analyse des impacts sur la ressource en eau 
 
Le projet de prélèvement impacte la disposition QUANTI-5 du SAGE de l’Arve « Evaluer localement 
l’adéquation ressources-besoins-milieux sur les têtes de bassin ». Le bassin versant du Foron de 
Taninges a en effet été identifié le 2 décembre 2019 par la CLE du SAGE comme faisant partie des têtes 
de bassin versant prioritaires à étudier du fait des enjeux sur la ressource en eau, les milieux 
aquatiques, et les besoins spécifiques aux stations de montagne. 

La disposition QUANTI-5 stipule que « l’ensemble des acteurs institutionnels, financiers et 
techniques liés aux milieux aquatiques sont invités à encourager et soutenir toute action visant 
l’adaptation au changement climatique des territoires ou le travail en concertation visant la prise 
en compte de la ressource disponible et des besoins des milieux. L’étude de solutions innovantes 
visant l’optimisation des usages des ressources dans le respect des milieux aquatiques (…) est 
également encouragée. La CLE souhaite que les projets d’aménagement sur les têtes de bassin 
versant puissent être l’occasion d’améliorer les connaissances locales de la ressource en eau, en 
phase d’exploitation de ces aménagements, si les enjeux le nécessitent et si les conditions 
techno-économiques le permettent (mise en place de suivis après travaux par exemple). » 

Le projet consiste à créer un nouveau prélèvement sur le milieu naturel en période hivernale, ce qui, 
sur des secteurs d’altitude, constitue un impact fort. Ce prélèvement va au-delà d’une sécurisation de 
l’alimentation en eau potable, puisqu’il permet de développer l’urbanisation sur le secteur du Praz-de-
Lys et de réalimenter la retenue de la Ramaz (neige de culture) en période hivernale.  
Ces éléments sont également à mettre en parallèle avec la disposition QUANTI-1 du SAGE 
« Encourager les économies d’eau ». 
 
Malgré l’enjeu, le volet hydrologique du document d’incidence reste extrêmement succinct. 

- Les estimations des débits caractéristiques (module, débit d’étiage) sur le Boutigny ne s’appuient 
que sur une série de mesures datant de 2011-2012 et sur une extrapolation par rapport aux débits 
du Risse. Le degré d’incertitude, qui n’est pas précisé explicitement, reste sans doute important. 

- Il aurait été pertinent de faire a minima une nouvelle campagne annuelle de suivi des débits du 
Boutigny au droit de la future prise d’eau (avec un focus particulier sur la période hivernale 
envisagée pour le prélèvement) pour compléter la séquence de mesures de 2011-2012. Des 
reconnaissances hivernales du site auraient également été intéressantes, afin de se rendre compte 
des effets de la prise en glace du torrent sur ce secteur ainsi que du fonctionnement de la vasque 
en période hivernale. L’hiver 2022-2023 aurait été tout à fait pertinent pour ces reconnaissances, 
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avec une longue période de temps très sec et froid en janvier - février, donc limitant pour les 
prélèvements. 

- Le rapport hydrologique conclut lui-même sur les limites de de la comparaison Risse - Boutigny : 
« En revanche, il reste d’importantes incertitudes : en particulier, on a remarqué que dans l’année 
2011, le Boutigny avait eu un minimum de débit en été proche du minimum en hiver 
(respectivement 45 et 46 l/s), tandis que pour le Risse la période de faibles débits était clairement 
l’été (270 l/s contre 420 l/s en hiver). L’analyse des débits du Risse sur 16 ans fait apparaître que ce 
comportement est le plus courant, le mois le plus sec n’étant qu’une seule année sur un des mois 
d’hiver (de décembre à mars). Nous ne pouvons pas savoir ce qu’il en est sur le Boutigny, si l’altitude 
fait de l’hiver la période la plus sèche » 

- Le rapport hydrologique indique également une autre limite : « Du fait d’un fonctionnement 
capacitif (stockage hivernal / restitution au printemps) très différent, il est impossible de 
reconstituer une série de débits instantanés ou journaliers cohérents sur le Boutigny à partir des 
seuls débits du Risse : il faudrait pour cela : - disposer d’au moins deux entrées supplémentaires : les 
précipitations et les températures - faire un modèle pluie / débit et le caler » 

 
Dans ce contexte, il apparait difficile de se prononcer sur la valeur de débit réservé proposée, à 
savoir 40 l/s. 
 
 
4-2 Analyse des impacts sur la continuité écologique 
 
L'article L214-17 du code de l'environnement introduit la notion de classement de cours d’eau en deux 
listes distinctes : 

-  Une liste 1 est établie (sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE) correspondant aux 
cours d'eau en très bon état écologique. L'objet de cette liste est de contribuer à l'objectif de 
non-dégradation des milieux aquatiques. Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau 
figurant dans cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la 
construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.  

- Une liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de 
restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). 
Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies 
par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. 

 
Le Foron de Taninges (masse d’eau FRDR2021) est classé en liste 1, affluents compris (excepté 
l’Arpettaz), de sa source jusqu’à la confluence avec le Giffre à Taninges. Le Boutigny est donc classé en 
liste 1 au niveau du présent projet. 
 
L’analyse du projet au regard de la continuité écologique est la suivante : 
 

- Le projet de captage n’induit aucun ouvrage dans le lit du torrent du Boutigny, ce qui constitue 
un élément positif. 

 

- La restitution du débit réservé se fait 20 m à l’aval de la prise d’eau. Si on prend l’hypothèse 
d’un débit du cours d’eau à 45 l/s, l’intégralité de ce débit sera captée au niveau de la prise 
d’eau, 5 l/s seront envoyés vers le réservoir du Véran, et 40 l/s seront restitués 20 m à l’aval de 
la prise d’eau. Avec un faible débit du cours d’eau, le dispositif proposé génère donc une 
rupture de la continuité hydraulique avec un risque d’assec dans le lit du torrent sur un linéaire 
de 8 m. Ce risque n’est pas évoqué dans le dossier. 
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Le projet n’est donc pas parfaitement compatible avec la disposition du SAGE RIV-3 « Préserver la 
continuité écologique en cours d’eau » (la compatibilité n’est pas assurée pour des débits du 
Boutigny faibles). 
 
La mesure d’accompagnement proposée et détaillée au paragraphe 2.6 du présent avis (aménagement 
de la prise d’eau au pont des Gets) est intéressante, mais le dossier ne précise pas si le propriétaire de 
l’ouvrage a bien été contacté et si ces travaux ont potentiellement fait l’objet d’un accord de sa part. 
Par ailleurs, le chiffrage envisagé de 25 000 euros HT (poste intitulé « compensations 
environnementales ») parait largement sous-estimé (frais d’études et de travaux pour la mise en 
œuvre de la nouvelle prise d’eau et la démolition de l’ancienne, montage du dossier administratif…).  
 
 
4-3 Analyse des impacts sur les zones humides  
 
L’impact sur les zones humides a bien été identifié et des mesures d’évitement et d’accompagnement 
ont été mises en place. 
Le projet est estimé compatible avec la disposition du SAGE ZH-2 « Préserver les zones humides ». 
 
 
4.4-Prise en compte des espèces exotiques envahissantes 
 
La question des espèces exotiques envahissantes a bien été prise en compte par le pétitionnaire, qui 
propose des mesures appropriées. 
Le projet est estimé compatible avec la disposition du SAGE RIV-7 « Lutter contre l’expansion des 
plantes invasives ». 
 
 
5- Présentation du dossier en Bureau de CLE le 28 septembre 2023 
 
Le pétitionnaire a présenté son projet lors de la réunion du Bureau de la CLE du 28 septembre 2023. 
A cette occasion, il a fait part de plusieurs évolutions du projet par rapport au dossier déposé 
initialement auprès des services de l’Etat et communiqué au Bureau de la CLE : 

- Le débit réservé sera restitué non plus 8 m à l’aval de la prise d’eau mais au droit de la prise 
d’eau, ce qui évitera tout risque d’assec dans le Boutigny. 

- Le pétitionnaire ajoute une seconde demande de prélèvement estival à des fins d’alimentation 
en eau potable dans le Boutigny (5 000 m3 sur juillet et août) afin de pouvoir faire face à une 
pénurie en cas de sécheresse comme cela a été le cas pendant l’été 2022. 
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